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Program Funkcjonalno U zytkowy

MUZEUM STANISLEAWA STASZICA

W PILE, ul. Browarna 18,
dziatki nr 14/2 1 14/8, obreb 0027

NAZWA ZAWOWIENIA : Modernizacja i poprawa warunkow
funkcj onowania Muzeum

Stanis tawa Staszica w Pile.

SPIS TRESCI

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0. NAZWY | KODY CPV

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

4.0. LOKALIZACJA

5.0. RYS HISTORYCZNY

6.0. ZESTAWIENIE WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH

7.0. WYKAZ POMIESZCZEN

8.0. OBECNE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

9.0. WYKAZ PROBLEMOW UTRUDNIAJACYCH SPRAWNE
FUNKCJONOWANIE OBIEKTU

10.0.INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM

11.0. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | REMONTOWO - BUDOWLANYCH

12.0. INF. DOTYCZACE PRAC PROJEKTOWYCH

13.0. OPIS STANDARDU WYKONANIA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
1.2. Dokumentacja archiwalna obiektu:
-inwentaryzacja wykonana przez Miejski Zesp6t Ustug Projektowych
w Pile w 1972r.,
- projekt wewnetrznej klatki schodowej wg opracowania mgr inz.
Janusza Lewandowskiego z 1996r.

1.3. Inwentaryzacja whasna z listopada 2014r.
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2.0. NAZWY | KODY CPV:

Grupy robot
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lubich cze$cioraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45.30.00.00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot
45.26.00.00 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowychiinne

podobne roboty specjalistyczne 45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne
45.41.00.00 -4 Tynkowanie

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zaktadania
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.45.00.00 -6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot
45.26.19.00 -3 Naprawa i konserwacja dachow

45.32.10.00 -3 Izolacja cieplna
45.42.11.00 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45.45.30.00 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-
uzytkowego dla  historycznego budynku Muzeum Stanistawa w Pile,

zlokalizowanego przy ul. Browarnej.

Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytkbw wojewddzt wa

wielkopolskiego, pod numerem A-121 z 01.06.1968t.
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4.0. LOKALIZACJIA

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, na osiedlu ,Zamosc”,
przy lewym brzegu rzeki Gwdy. Procz dziatki nr 14/2 obreb 27 wydzielonej
pod samym budynkiem, Muzeum uzytkuje rowniez wygrodzony fragment
przylegajgcej don dziatki nr 14/8 obreb 27 (wkasno$¢ Gminy Pita), na ktorym
to fragmencie zorganizowano ogrod, w ktérym organizowane sg imprezy
plenerowe zwigzane z dziatalnoscig Muzeum i prowadzonej w nim Galerii.

Muzeum Stanistawa Staszica w Pile jest obiektem wolnostojgcym.
Dzialka nr 14/2 obreb 27, na ktérej zlokalizowany jest obiekt, zostata
wydzielona pod samym obrysem budynku. Ogrod znajduje na wygrodzonym
fragmencie dziatki nr 14/8 obreb 27, bedacej wilasnoscig Gminy Pita,

w zarzgdzie Zarzadu Drdg i Zieleni w Pile, jednostki organizacyjnej gm. Pifa.

5.0. RYS HISTORYCZNY

Obecny budynek Muzeum byt czescig folwarku nalezgcego do rodziny
Staszicow, skladajgcego sie z domu mieszkalnego oraz zabudowan
gospodarczych (niezachowanych do dnia dzisiejszego). Najstarsza

informacja o nim pochodzi z roku 1783¢.

Na poczagtku XX wieku do potudniowo-wschodniej sciany obiektu
dobudowano kamienice czynszowg. W czasie walk o Pite w styczniu i lutym
1945 roku budynek zostat powaznie uszkodzony. Na zdjeciu wykonanym
wtym okresie wida¢ praktycznie catkowitg dewastacje potudniowo-
wschodniej czesci, przy dobrze zachowanej czesci poétnocno-zachodniej.
Mozna by wiec zatozyé, ze zniszczenn dokonata walgca sie sgsiednia

kamienica, ktdra nie zachowata sie do dnia dzisiejszego.

Tuz po wyzwoleniu obiekt zwrdcit na siebie uwage miejscowych wiadz,
ktore szukaly $ladéw polskiej przesztosci miasta. Odbudowe domu
Stanistawa  Staszica zainicjowat Miejski Komitet Polskiej Partii
Socjalistycznej, ktory na poczatku lipca 1947 roku powotat Komitet

Odbudowy Domu Stanistawa Staszica w Pile. Postanowiono dom Staszica
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odbudowac jako murowany, z cegty rozbiorkowej, z zachowaniem jego formy
zewnetrznej, ale bez odtwarzania pierwotnej konstrukcji szachulcowej
| uktadu pomieszczeh wewnatrz. Prace rozbidérkowe wykonano w sierpniu
1947 roku. Pozostawiono stare fundamenty i komin, ktére jedynie
wzmocniono. Odbudowe rozpoczeto we wrzesniu.

W 1948 roku oddano do uzytku tylko parter domu Stanistawa Staszica.
Suterena pozostata w stanie surowym, rOwniez poddasze nie zostato
zagospodarowane. Dopiero w latach 1954-1955, w trakcie przygotowan do
obchoddéw 200. rocznicy urodzin Stanistawa Staszica, zagospodarowano
suterene (na sale wystawowe) i poddasze (na pomieszczenia dla kustosza),
w budynku zatozono centralne ogrzewanie i kanalizacje.

W latach 1985-1986, po podporzgdkowaniu muzeum Prezydentowi
Miasta Pity, podjeto kolejne gruntowne prace remontowe, w trakcie ktérych
(poza wymiang wszystkich instalacji wewnetrznych i wykonaniem
dodatkowej powierzchni magazynowej na poddaszu) przywrdocono elewacji
budynku jej pierwotny wyglgd, nakladajgc atrape elementédw konstrukcji
szachulcowej (wedtug przekazu N. Ordy) na istniejgce sciany. Otynkowano
rowniez kamienny cokét budynku. Nastepnie, w potowie lat 90-tych
wykonano wewnetrzng klatke schodowg pomiedzy parterem i sutereng -
piwnicg (wczesniej nie bylo bezposredniej komunikacji wewnetrznej). Do

dnia dzisiejszego, byty to ostatnie powazne prace w budynku muzeum.

6.0. ZESTAWIENIE WIELKO $CI CHARAKTERYSTYCZNYCH

6.1. Powierzchnia zabudowy - 122,6m?
6.2. Powierzchnia catkowita - 333,4m?
6.3. Powierzchnia uzytkowa -202,1m?
6.4. Kubatura brutto budynku - 872,3m®
6.1. Dlugos¢ budynku -12,88m
6.2. Szerokos¢ budynku - 8,82m
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6.3. Wysokos¢ w kalenicy - 9,36m

7.0. WYKAZ POMIESZCZEN (m?)

7.1 PIWNICA/SUTERENA

01 Przedsionek 02,6
02 Pomieszczenie techniczne 02,3
03 Hol 06,3
03a Klatka schodowa 02,0
04  Sala ekspozycji 16,1
05 Kottownia 11,0
06  Sala ekspozycji 20,0
07 Magazyn 7,5

08 Toaleta 2,1

Lacznie powierzchnia u zytkowa w piwnicy 69,9

7.2 PARTER
11  Schody zewnetrzne 07,4
12  Hol 07,8
12a Klatka schodowa 01,8
13  Sala ekspozyciji 20,6
14  Sala ekspozyciji 11,7
14a Klatka schodowa 01,0
15  Sala ekspozyciji 04,1
16  Pomieszczenie techniczne 00,9
17  Sala ekspozyciji 13,6
18 Sala ekspozycii 21,6
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t acznie powierzchnia u zytkowa parteru 90,5

7.3 PODDASZE

21  Korytarz 04,3
2la Klatka schodowa 01,7
22  Biuro 15,0
23  Magazyn 05,0
24  Magazyn 01,8
25 Toaleta 00,6
26  Pomieszczenie techniczne 02,2
27  Biuro 11,1

L acznie powierzchnia u zytkowa poddasza 41,7

8.0. OBECNE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE BUDYNKU

Wejscie gtowne do Muzeum znajduje sie w chwili obecnej od strony
ulicy, poprzez schody zewnetrzne na wysoki parter. Stamtgd mozliwe jest
rozejscie na pomieszczenia parteru, przeznaczone catkowicie na ekspozycje
statg poswiecong postaci Stanistawa Staszica, lub (juz przez schody
wewnetrzne) do sutereny, ktéra funkcjonuje aktualnie zamiennie jako galeria
sztuki i dodatkowe sale muzealne. Pomieszczenia biurowe i magazynowe
umieszczono na poddaszu obiektu. Dostep z parteru, poprzez strome
schody drewniane.

Obiekt posiada jeszcze jedno wyjscie zewnetrzne — z piwnicy/sutereny
- rowniez od strony ulicy Browarnej. Wyjscie to jest jednak uzywane
sporadycznie, gtdwnie przy okazji koncertdw plenerowych, czy innych

imprez organizowanych cyklicznie w ogrédku zlokalizowanym na tylach
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obiektu. Rownoczesnie warto zwroci¢ uwage, iz ogrédek na tytach obiektu
od lat stanowi integralng cze$s¢ Muzeum, biorgc czynny udziat w jego zyciu
kulturalnym.

W obiekcie zlokalizowane dwie toalety. Pierwsza dla pracownikow
Muzeum, znajduje sie na poddaszu, w czesci administracyjnej. Druga,
przeznaczona dla zwiedzajgcych, umieszczona jest w piwnicy obiektu,
dostepna poprzez magazyn, ktéry ma przez to charakter pomieszczenia

przejsciowego.

9.0. WYKAZ PROBLEMOW UTRUDNIAJ ACYCH SPRAWNE
FUNCJONOWANIE OBIEKTU

Zgodnie z 82, pkt 2.1 warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pozniejszymi zmianami), wymagania  warunkéw  technicznych
przebudowywanego Muzeum mogg by¢ spetlnione w sposob inny, niz
okresla niniejsze rozporzagdzenie. Niemniej, wymaga to ekspertyzy
techniczne] rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z  wilasciwym komendantem
wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej i panstwowym inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do podmiotu tej ekspertyzy. Ponadto, zgodnie z pkt
4 tegoz paragrafu, ekspertyza ta wymaga rowniez uzgodnienia
z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Celem niniejszego programu jest likwidacja jak najwiekszej liczby
mankamentow funkcjonalnych Muzeum, przy rownoczesnym zatozeniu jak

najmniejszej ingerencji w historyczng bryte obiektu.

9.1 Podstawowym problemem wydaje sie komunikacja, zaréwno
w obszarze samego budynku, jak i jego korespondencja z ogrodem,

bedgcym dzis integralng czescig Muzeum. Gldwnym mankamentem sg tu
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drabiniaste schody, prowadzgce na poddasze. Jednakze dostosowanie ich
do aktualnych przepisbw wydaje sie niemozliwe, ze wzgledu na brak

dostepnej przestrzeni.

9.2 W chwili obecnej obiekt w Zaden sposob nie jest przystosowany
do mozliwosci korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne. Poziom
parteru wyniesiony jest ok. 1,5m powyzej poziomu terenu, suterena
obnizona jest ok. 0,6m. Brak urzgdzen pozwalajgcych na pokonanie tych
réznic wysokosci dla osoby niepetnosprawnej. W obiekcie nie ma rowniez

toalety, z ktorej osoba taka mogtaby skorzystac.

9.3 Innym problemem jest korespondencja obiektu z ogrodkiem
zlokalizowanym na jego tylach. Oba istniejgce wyjscia zewnetrzne
z budynku ukierunkowane sg od frontu, na ulice Browarng. Powoduje to, ze
zarowno pracownicy Muzeum, jak i zapraszani tu wysokiej rangi arty$ci, aby
dosta¢ sie na teren ogrodka zmuszeni sg przechodzi¢ przez publiczny

chodnik wzdtuz ul. Browarnej.

9.4 Z powyzszym mankamentem zwigzany jest kolejny problem,
dotyczacy dostepu do toalety publicznej osOb korzystajgcych z imprez
organizowanych w ogrodku. Do istniejgcej toalety nie ma odstepu od strony
ogrodu. W dotychczasowym ukfadzie, w trakcie imprez plenerowych
organizator zapewniat dla widzéw toalete przenosng, w sposob watpliwy
korespondujgcg z zabytkowym obiektem | kameralnym charakterem

ogrodka.

9.5 Korzystanie z samej toalety istniejgcej w obiekcie, rOwniez jest
ktopotliwe, dla zwiedzajgcych i pracownikow obiektu, gdyz jedyny dostep do
niej prowadzi przez pomieszczenie magazynowe. Sama za$ toaleta nie

spetnia dzisiejszych standardow normatywnych i jakosciowych.

9.6 W chwili obecnej wysokos¢ pomieszczeh sutereny wynosi okoto
2,1m. Sg to pomieszczenia o wiele za niskie dla ich komfortowego

uzytkowania.
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9.7 Na fizyke budynku niekorzystnie wptywa niedocieplona przestrzen
strychu. Pomiedzy nieuzytkowym i nieogrzewanym strychem a poddaszem
zatozono niegdys izolacje poziomg w postaci welny mineralnej. Jednak w
chwili obecnej weina jest w ztym stanie, z miejscowymi brakami. Nie spetnia

wiec wymogow wiasciwej izolacji.

9.8 W obiekcie odczuwalny jest niedobor wymiany powietrza.
Istniejgce kanaly grawitacyjne nie zapewniajg wiasciwej wentylacji

pomieszczen.

9.9 Obiekt nosi wyrazne $lady wieloletniego zuzycia. Dotyczy to zaréwno

formy wizualnej, jak rowniez stanu podtog, sufitdw i instalaciji.

9.10 Prowizoryczna scena w ogrédku wydaje sie nie przystawaé¢ do rangi

artystow, ktorzy mieli okazje na niej wystepowac.

10.0. Planowana inwestycja na podstawie aktualnego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (UchwatanrL  V/579/02 Rady
Miejskiej w Pile z dnia 24.09.2002r.)

Planowany zakres jest zgodny z ustaleniami wyzej wymienionego planu

miejscowego.

11.0. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | REMONTOWO-
BUDOWLANYCH

Dla usprawnienia dzialalnosci Muzeum nalezy wykonaé¢ szereg
czynnosci projektowych i wykonawczych opisanych w ponizszych punktach.
Elementem integralnym tego opisu sg zalgczone do dokumentacji rysunki
koncepcyjne sugerowanych zmian. Nie majg one charakteru wigzgcego,
ajedynie pokazujg kierunek i mozliwe sposoby usprawnienia
funkcjonowania obiektu, ktére nalezy wzig¢é pod uwage podczas

wykonywania docelowej dokumentaciji projektowe;j.

Studio Architektury KONTUR, ul. Bydgoska 33/5, 64-920 Pita



Muzeum Stanistawa Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Pita, dziatka nr 14/2, obreb 0027 10

11.A Zakres prac i robot dla budynku Muzeum Stanis  tawa Staszica

11.1. Wykonaé niezbedne odkrywki istniejgcych elementow budynku: stropy,

podtogi, Sciany.

11.2. W oparciu o pkt 9.1 wykona¢ ekspertyze techniczng, ktora okresli

zakres mozliwych ingerencji w istniejgcg tkanke.

11.3. Wykona¢ ekspertyze kominiarskg, umozliwiajgcg rzeczywiste
rozpoznanie ilosci kanatéw dostepnych w obszarze bloku kominowego, oraz
ich stanu. W przestrzeni istniejgcego komina planuje sie prowadzenie
projektowanych kanatow instalacji wentylacji mechanicznej. Jezeli istniejgcy
uktad komina na to nie pozwoli, nalezy przewidzie¢ w tym celu czesciowe

rozbiorki komina.

11.4. Demontaz zbednych s$cian lub ich czesci (skucia zbednych uzupetnien
i nawarstwien). Procz wyburzen wynikajgcych z przebudowy czesci

pomieszczen, zaleca sie:

- przeanalizowanie (po dokonaniu odkrywek) mozliwosci poszerzenia
pomieszczenia po likwidacji istniejgcego WC klientdw w suterenie, kosztem
bryty komina, ktory na wyzszej kondygnaciji parteru jest w tym miejscu ponad
30cm wezszy. Ewentualna rozbidrka tej czesci komina mozliwa jest
wytgcznie po sprawdzeniu metodg odkrywek sposobu oparcia stropu miedzy

piwnicg a parterem.

- nalezy réwniez rozpatrzy¢ mozliwos¢ zmiany przedscianki stworzonej
w latach 80-tych po wewnetrznej stronie potudniowo-wschodniej $ciany
fundamentowej w pomieszczeniu 04 Sala Ekspozycji. Wg relacji swiadkow,
wymurowano tam $cianke z cegly petnej, ktéra jest ktopotliwa w przypadku
zmian ekspozycji. Nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty materiat Sciany

| przeanalizowa¢, czy nie stanowi ona wzmocnienia wiasciwej $ciany
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fundamentowej. Jezeli rozebranie jej okaze sie mozliwe, Sciane nalezy

zastgpi¢ przedsciankg z ptyt GK.

- kolejne dziatania odnosnie przebudowy pomieszczen Muzeum
dotyczg kondygnacji poddasza. Z analizy ksztaltu (wymiarow) bloku
kominowego na strychu wynika, iz mozliwe jest wygospodarowanie cennej
przestrzeni poprzez ,otwarcie” pustki powietrznej w zamknietej dzis
przestrzeni komina. Przeanalizowa¢ réwniez mozna czesciowe rozebranie
komina w tej kondygnacji celem powiekszenia pomieszczenia nr 22 Biuro.
Dodatkowo wprowadza sie nowe podzialy pomieszczen magazynowych

w obrebie pomieszczenia 27 Biura Dyrektora.
11.5. Demontaz zbednych urzgdzen technicznych, sanitarnych.

11.6. Obnizenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej.
W obszarze obecnej kottowni posadzka jest obnizona o 18cm. Mozliwos$é
obnizenia do podobnego poziomu catosci piwnic w sposéb znaczny
poprawitaby komfort uzytkowania galerii. Ograniczenia w tej kwestii moze
stworzy¢ przegtebienie instalacji biegngcych pod posadzkg, oraz poziom
posadowienia fundamentow i te dwie kwestie nalezy sprawdzi¢ i rozpatrzy¢

przed pojeciem decyzji o pogtebianiu piwnic.

11.7. Wykonanie posadzek betonowych, zatartych mechanicznie
w pomieszczeniach wystawowych sutereny.

11.8. Osuszenie Scian sutereny w miejscu ich zawilgocenia i wykonanie
zabezpieczen chemicznych bgdz metoda iniekciji.

11.0. Wykonanie izolacji pionowej piwnic wokot bud. wraz z przylegajgcych
posadzek zewnetrznych.

11.10. Likwidacja istniejgcej kottowni gazowej i wykonanie przytgcza do
Miejskiej Energetyki Cieplnej (tylko ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa
poprzez elektryczne podgrzewacze przeptywowe).

11.11. Wykonanie w oparciu 0 nowe przytgcze instalacji grzewczej i montaz

wymiennika kasetonowego.

Studio Architektury KONTUR, ul. Bydgoska 33/5, 64-920 Pita



Muzeum Stanistawa Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Pita, dziatka nr 14/2, obreb 0027 12

11.12. Wykonanie w przestrzeni po kotlowni toalety przystosowanej do
korzystania przez osoby niepetnosprawne, oraz wneki na kasetonowy wezet
cieplny. Tym samym mozliwa jest likwidacja istniejgcej toalety (08)

| powiekszenie o jej przestrzen sgsiadujgcego z nig magazynu (07).

11.13. Wykonanie nowych instalacji wod. - kan. (likwidacja starej toalety

| budowa nowe)).

11.14. Rewitalizacja schodéw wewnetrznych relacji suterena-parter.

W przypadku pogtebienia sutereny, dodanie brakujgcego stopnia.
11.15. Rewitalizacja/wykonanie nowych schodoéw na poddasze.
11.16. Wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe).
11.17. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe;j.

11.18. Udroznienie istniejgcych przewodow kominowych przeznaczonych do

uzytku.

11.19. Naprawa istniejgcych schodéw zewnetrznych partii wejsciowej,

z wykonaniem stopni kamiennych.

11.20. Zabezpieczenie p.poz. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji

dachowej i stropowej w przestrzeni strychu.

11.21. Zalozenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i1 termicznej w dachu,

oraz na stropie pomiedzy strychem a poddaszem.

11.22. Wykonanie podtogi technicznej na strychu.

11.23. Zmiana wiazu na strych na model z wysuwang drabing.
11.24. Demontaz podtég parteru i poddasza.

11.25. Konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad

parterem.

11.26. Wypeltnienie akustyczne stropu nad parterem (wetna mineralna

twarda, min. 10 cm)
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11.27.Wykonanie nowych podtdg parteru i poddasza- twarde drewno

podtogowe, np. dab, jesion.

11.28. Naprawa tynkow wewnetrznych.

11.29. Wymiana grzejnikow:

- W suterenie i na poddaszu grzejniki panelowe z termoregulacja,

- na parterze, po dokonaniu odkrywek posadzki, przeanalizowa¢ mozliwos¢
wstawienia niskoprofilowych grzejnikébw kanatowych ze wspomaganiem

wentylacyjnym.

11.30. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej
wraz z centralg (lokalizacja na strychu) wraz z niezbednym okanatowaniem
i wykonaniem szachtow kanatlowych. Ze wzgledu na eksponaty, zalecane
jest sterowanie osuszaniem. Czerpnia powietrza poprzez sciane szczytowg
w stabo eksponowanej elewacji potudniowo-wschodniej, wyrzutnia powietrza
w dachu, od strony ogrodu (niewidoczna z ulicy). Okanatowanie pionowe
zaktada sie prowadzi¢ poprzez wykorzystanie szachtow przy, lub wrecz
w istniejgcym kominie (niezbedna ekspertyza kominiarska). Kanaty poziome
ograniczone do minimalnych przebiegow. Zaktada sie wykorzystanie
amfiladowego uktadu pomieszczen (nawiew w pomieszczeniu ,A”, wywiew

w pomieszczeniu ,B”.
11.31. Uzupetnienia wentylacji grawitacyjnej:

- W nowoprojektowanej toalecie dla klientébw zapewni¢ wentylacje poprzez

otwor poziomy w Scianie cokotowej budynku.

- Z istniejgcej na poddaszu toalety dla pracownikow nalezy wyprowadzic¢
kominek wentylacyjny na dach. Wentylacja obu toalet wspomagana

wentylatorami tazienkowymi.

- wprowadzenie wentylacji grawitacyjnej (wywiewnej) w pomieszczeniach
biurowych na poddaszu oraz w pomieszczeniu socjalnym, poprzez kominki

wyprowadzone ponad dach. Towarzyszgce im pomieszczenia magazynowe
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planuje sie wentylowaé w sposob posredni — poprzez kratki nawiewne

w drzwiach i wywiew w gérnych czesciach $cian.

11.32. Montaz instalacji chtodzenia - zaklada sie chtodzenie pomieszczen
biurowych poprzez system multisplit. Planuje sie montaz jednej jednostki
zewnetrznej na elewacji potudniowo-wschodniej i dwie jednostki

wewnetrzne, po jednej w kazdym pomieszczeniu biurowym.

11.33. Modernizacja elektrycznych instalacji wewnetrznych: gniazdowej,
oswietleniowej, niskoprgdowych (system detekcji dymu, alarmowy,

teletechnika, monitoring wewnetrzny). ; monitoring zewnetrzny ( kamery)

Zakres prac elektrycznych obejmuje wymiane osprzetu rozdzielnicy gtownej
oraz rozdzielnic sterowniczych oswietlenia. Ponadto zaklada sie czesciowg
wymiane instalacji przewodow, uzupetnienie gniazd  wtykowych,
przezbrojenie  wigcznikbw. Jako zasade sterowania oswietleniem
ekspozycyjnym przyjmuje sie montaz czujek ruchu. Wymianie ulegajg
oprawy oswietleniowe.

Uzupetnienia wymaga réwniez instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
nowoprojektowanych pomieszczen w suterenie i przebudowywanych na
poddaszu, oraz zasilenie grzejnikow kanatowych w salach ekspozycyjnych
parteru. Zasilenia wymagajg réwniez planowane urzgdzenia wentylacyjne

| klimatyzacja.

W pomieszczeniach remontowanych i przebudowywanych nalezy rowniez
,ukry¢” w $cianach okablowanie instalacji niskoprgdowych (teletechnika,
alarm, czujki dymu), ktére w chwili obecnej prowadzone sg w sposéb

widoczny, po Scianach sal ekspozycji.
11.34. Roboty malarskie catosci wnetrz.

11.35. Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do kondygnacji sutereny
od strony ogrédka, wraz z wykuciem nowego wejscia zewnetrznego. Nowe
wejscie prowadzi do przestrzeni dotychczas wykorzystywanej na kottownie.

Projektuje sie tu przedsionek z wymiennikiem ciepta, z ktérego istnieje
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mozliwos¢ przejscia do wnetrza obiektu (na sale ekspozycji), lub do toalety
dla klientéw (w tym niepetnosprawnych). Tym samym rozwigzany zostanie

problem toalety dla klientow, oraz bezposredniego wyjscia na ogrod.

11.36. W strefie nowego wejscia, montaz zewnetrznego podnosnika dla
niepetnosprawnych, 3-przystankowego (relacja: poziom sutereny-poziom
gruntu-parter). Na parterze istnieje mozliwos¢ wykucia drzwi zewnetrznych

z podnos$nika, bezposrednio na sale ekspozycji.

11.37. Rewitalizacja istniejgcych okiennic drewnianych.

11.38. Rewitalizacja tynkow zewnetrznych i atrap konstrukcji szachulcowej.
11.39. Naprawa badz wymiana przytgcza kanalizacji sanitarnej.

11.40. Dodatkowe wyprowadzenie z wewnatrz instalacji zimnej wody na

zewnatrz w oparciu o pomiar podlicznikowy.

11.B Zakres prac i rob6t dla terenu zewn  etrznego, przylegtego tzw ogrodu

11.41. Wykonanie okablowania do zasilania sceny (ok. 20 m) oraz
orurowania dla instalacji elektrycznej na odcinku scena — stanowisko
akustyka (ok. 15 m).t

11.42. Wymiana istniejgcego oswietlenia zewnetrznego na lampy parkowe
ze zrodtami led.

11.43. Montaz czterech tawek statych 3- 4 osobowych, montaz 4 koszy na

Smieci typu parkowego

11.44. Likwidacja klombu istniejgcego posrodku dziedzinca i uzupetnienie

placu kostka typu starobruk (ok. 50 m?).

11.45. Wykonanie nowej sceny, wraz z przestrzeniami magazynowymi, na

przyktad wg zatgczonej koncepcji.
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11.46. Wykonanie zasieku na kosze na odpadki wraz z zadaszeniem przy
Scianie potudniowej obiektu wraz z wykonaniem czesciowej ostony oraz furtg

zewn. do obstugi.

11.47. Wprowadzenie systemu zadaszenh tekstylnych nad dziedzincem.
Efektywna powierzchnia przekrycia 140-150 m? Zalecany trojkatny kroj
ptacht, w ilosci 5-6 sztuk mobilnych na linkach stalowych, montowanych na

stupkach osadzanych w statych tulejach, ukrytych w poziomie terenu.

11.48. Rewitalizacja lub wymiana ogrodzenia, wg oceny stanu istniejgcego.

12.0. Na wyzej opisany zakres prac nalezy wykonac:
12.1. dla robot budowlanych wewnetrznych

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt inst. elektrycznych i niskoprgdowych (w tym: p.poz., monitoring,

kontrola dostepu)

12.2. dla rob6t budowlanych zewnetrznych
- projekt architektoniczno - konstrukcyjny

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt zagospodarowania terenu

13.0. OPIS STANDARDU WYKONANIA

Zatozy¢ nalezy iz prace projektowe i wykonawcze winny by¢

przeprowadzone w sposob uwzgledniajgcy zabytkowy charakter obiektu.

Odkrywki przeprowadzi¢ zaktadajgc minimalizacje degradacji

badanych elementéw obiektu.
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Tam gdzie jest uzasadnione i mozliwe przyjg¢ zasade naprawczg — rzadziej

wymienng.

Wymiane lub uzupetnienia istn. elementow jak mury, tynki — zaréwno

w doborze materiatéw (cegta, drewno) jak i sposobie wykonania skorelowac
ze stanem istniejgcym (np. tynki). Wymiany nawierzchni podtdg i stopni
schodow drewnianych wykona¢ w wariancie drewna twardego np. dgb,
jesion, odpornego na intensywne uzytkowanie z odpowiednim

zabezpieczeniem przed Scieraniem.

Sposob wykonhczenia — lakiery matowe lub potmatowe o wysokim stopniu

odpornosci na $cieranie.

Ceramika $cienna i podtogowa o wysokim standardzie i stopniu twardosci

w kolorycie neutralnym : biel, popiel — bez stosowania tzw. dekoréw.

Posadzka pomieszczen piwnicznych — w przypadku wariantu posadzki
cementowej zacieranej o duzej twardosci — zabezpieczy¢ srodkami

ograniczajgcymi ew. pylenie i zabezpieczajgcymi (np. zywica).

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w urzgdzenia i armature o jakosci
zabezpieczajgcej przed skutkami aktow wandalizmu. Nalezy uzy¢ baterii

z zaworem odcinajgcym czasowy przeptyw wody.

Dla wymienianej skrzynkowej stolarki okiennej ( drewnianej) stosowac
powtorzenie detali ( np. stupki miedzyokienne). Szklenie stolarki dostosowaé
do obowigzujgcych norm cieplnych. Przykrycie grzejnikow kanatowych

kratkami o duzym stopniu odpornosci na ruch zwiedzajgcych.

Automatyka urzgdzen wentylacyjnych winna dostosowywac je do wielkosci

natezenia ruchu i uwzglednia¢ efektywnos$¢ uzytkowg oraz ekonomiczna.

Rodzaj montowanych zrodet swiatta winna rozréznié ich funkcjonalny
charakter : oswietlenie ogolne, oswietlenie ekspozycyjne (barwa swiatta,

natezenie). Nalezy stosowac wysokiej jakosci oprawy LED.
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W pracach rewitalizacji i elewacji ,szachulcowej”, prace przeprowadzi¢
w sposbb zabezpieczajacy istniejgce deskowanie (w przypadku jego

zachowania) przed ew. ,f6dkowaniem”.

Wszystkie zewnetrzne elementy drewniane: scena, tawki, ogrodzenie —

zabezpieczy¢ dobrymi srodkami impregnacyjnymi.

W sposobie rozwigzan oraz stosowanych materialow priorytetowo nalezy

potraktowac¢ wytyczne i uzgodnienia konserwatorskie.

Inwestor nie posiada opinii/pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca pozyska je na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie :
mgr inz. arch.

Marek Swiatopetk - Mirski

mgr inz. arch.

Sobiestaw Kolanowski
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