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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wy-konania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
2.Dokumentacja archiwalna obiektu:
-inwentaryzacja wykonana przez Miejski Zespot Ustug Projektowych
w Pile w 1972r.,
- projekt wewnetrznej klatki schodowej wg opracowania mgr inz.

Janusza Lewandowskiego z 1996r.
3.Inwentaryzacja wtasna z listopada 2014r.

1.2. NAZWY | KODY CPV:

Grupy robot
45.00.00.00 -7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

45.20.00.00 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45.30.00.00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot
45.26.00.00 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne 45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne
45.41.00.00 -4 Tynkowanie

45.42.00.00 -7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.45.00.00 -6 Roboty
budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot
45.26.19.00 -3 Naprawa i konserwacja dachow

45.32.10.00 -3 Izolacja cieplna
45.42.11.00 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45.45.30.00 -7 Roboty remontowe i renowacyjne
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2 . PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
historycznego budynku Muzeum Stanistawa w Pile, zlokalizowanego przy ul.

Browarnej.

Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytkbw  wojewodztw a

wielkopolskiego, pod numerem A-121 z 01.06.1968r.

4 . LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, czesci zwanej ,Zamoscie”, przy
lewym brzegu rzeki Gwdy. Précz dziatki 14/2 wydzielonej pod samym budynkiem,
Muzeum uzytkuje rowniez wygrodzony fragment przylegajacej don dziatki 14/8
(wkasnos¢ Gminy Pita), na ktérym to fragmencie zorganizowano ogréd, w ktorym
organizowane sg imprezy plenerowe zwigzane z dzialalnoscia Muzeum i
prowadzonej w nim Galerii.

Muzeum Stanistawa Staszica w Pile jest obiektem wolnostojgcym.

5. ZESTAWIENIE WIELKO SCI CHARAKTERYSTYCZNYCH

5.1.1. Powierzchnia zabudowy -122,6m2

5.1.2. Powierzchnia catkowita - 333,4m2

5.1.3. Powierzchnia uzytkowa -202,1m2

5.1.4. Kubatura brutto budynku - 872,3m3

5.2.1. Dlugos¢ budynku -12,88m

5.2.2. Szerokos¢ budynku - 8,82m
5.2.3. Wysokosc¢ w kalenicy - 9,36m

6. WYKAZ POMIESZCZEN (m2)

6.1 PIWNICA/SUTERENA
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01 Przedsionek 02,6

02 Pomieszczenie techniczne 02,3
03 Hol 06,3
03a Klatka schodowa 02,0
04  Sala ekspozycji 16,1
05 Kottownia 11,0
06  Sala ekspozycji 20,0
07 Magazyn 7,5

08 Toaleta 2.1

tacznie powierzchnia u zytkowa w piwnicy 69,9
6.2 PARTER

11  Schody zewnetrzne 07,4
12  Hol 07,8
12a Klatka schodowa 01,8
13  Sala ekspozycji 20,6
14  Sala ekspozycji 11,7
1l4a Klatka schodowa 01,0
15  Sala ekspozycji 04,1
16  Pomieszczenie techniczne 00,9
17  Sala ekspozycji 13,6
18  Sala ekspozyciji 21,6
L acznie powierzchnia u zytkowa parteru 90,5

6.3 PODDASZE

21  Korytarz 04,3
2la Klatka schodowa 01,7
22 Biuro 15,0
23  Magazyn 05,0
24  Magazyn 01,8
25 Toaleta 00,6
26 Pomieszczenie techniczne 02,2
SEKOSpecC
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27 Biuro 11.1

L acznie powierzchnia u zytkowa poddasza 41,7

7. OBECNE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE BUDYNKU

Wejscie gtowne do Muzeum znajduje sie w chwili obecnej od strony ulicy,
poprzez schody zewnetrzne na wysoki parter. Stamtagd mozliwe jest rozejscie na
pomieszczenia parteru, przeznaczone catkowicie na ekspozycje statg poswiecong
postaci Stanistawa Staszica, lub (juz przez schody wewnetrzne) do sutereny, ktéra
funkcjonuje aktualnie zamiennie jako galeria sztuki i dodatkowe sale muzealne.
Pomieszczenia biurowe i magazynowe umieszczono na poddaszu obiektu. Dostep
z parteru, poprzez strome schody drewniane.

Obiekt posiada jeszcze jedno wyjscie zewnetrzne — z piwnicy/sutereny -
rowniez od strony ulicy Browarnej. Wyjscie to jest jednak uzywane sporadycznie,
gtéwnie przy okazji koncertéw plenerowych, czy innych imprez organizowanych
cyklicznie w ogrédku zlokalizowanym na tytach obiektu. RGwnoczesnie warto
zwréci¢ uwage, iz ogrodek na tytach obiektu od lat stanowi integralng czes¢
Muzeum, biorgc czynny udziat w jego zyciu kulturalnym.

W obiekcie zlokalizowane dwie toalety. Pierwsza dla pracownikow Muzeum,
znajduje sie na poddaszu, w czesci administracyjnej. Druga, przeznaczona dla
zwiedzajacych, umieszczona jest w piwnicy obiektu, dostepna poprzez magazyn,
ktory ma przez to charakter pomieszczenia przejsciowego.

8. OPIS STANDARDU WYKONANIA
9. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Uwaga: Przed przyst apieniem do modernizacji obiektu Muzeum, nale  zy

wszystkie zbiory i eksponaty muzealne zabezpieczy € i przetransportowac w
odpowiednie wedlug norm i bezpieczne miejsce.

Dla usprawnienia dziatalno $ci Muzeum nale zy wykona € szereg czynno $ci
projektowych i wykonawczych opisanych w poni zszych punktach.
Elementem integralnym tego opisus g zataczone do dokumentaciji rysunki
koncepcyjne sugerowanych zmian. Nie maj g one charakteru wi agzacego, a
jedynie pokazuj g kierunek i mo zliwe sposoby usprawnienia funkcjonowania
obiektu, ktore nale zy wzigé pod uwag e podczas wykonywania docelowej
dokumentacji projektowe.

9.1. Wykona¢ niezbedne odkrywki istniejgcych elementéw budynku: stropy,
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podtogi, Sciany.

9.2. W oparciu o pkt 9.1 wykona¢ ekspertyze techniczng, ktéra okresli zakres
mozliwych ingerencji w istniejgca tkanke.

9.3. Wykonac¢ ekspertyze kominiarska, umozliwiajgcg rzeczywiste rozpoznanie
ilosci kanatéw dostepnych w obszarze bloku kominowego, oraz ich stanu. W
przestrzeni istniejgcego komina planuje sie prowadzenie projektowanych
kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej. Jezeli istniejacy uktad komina na

to nie pozwoli, nalezy przewidzie¢ w tym celu czesciowe rozbiorki komina.

9.4. Demontaz zbednych scian lub ich czesci (skucia zbednych uzupetnien i
nawarstwien). Procz wyburzen wynikajacych z przebudowy czesci pomieszczen,
zaleca sie:

-przeanalizowanie (po dokonaniu odkrywek) mozliwosci poszerzenia
pomieszczenia po likwidacji istniejgcego WC klientéw w suterenie, kosztem
bryty komina, ktory na wyzszej kondygnacji parteru jest w tym miejscu
ponad 30cm wezszy. Ewentualna rozbiorka tej czesci komina mozliwa jest
wytgcznie po sprawdzeniu metodg odkrywek sposobu oparcia stropu miedzy
piwnicg a parterem.

nalezy réwniez rozpatrzy¢ mozliwos¢ zmiany przedscianki stworzonej w latach
80-tych po wewnetrznej stronie potudniowo-wschodniej sciany fundamentowej w
pomieszczeniu 04 Sala Ekspozycji. Wg relacji Swiadkow, wymurowano tam
Scianke z cegly petnej, ktéra jest klopotliwa w przypadku zmian ekspozycji. Nalezy
sprawdzi¢ rzeczywisty materiat $ciany i przeanalizowac, czy nie stanowi ona
wzmocnienia wtasciwej sciany fundamentowej. Jezeli rozebranie jej okaze sie
mozliwe, sciane nalezy zastapi¢ przedscianka z ptyt GK.

kolejne dziatania odnosnie przebudowy pomieszczen Muzeum dotyczg
kondygnacji poddasza. Z analizy ksztattu (wymiardéw) bloku kominowego na
strychu wynika, iz mozliwe jest wygospodarowanie cennej przestrzeni poprzez
,otwarcie” pustki powietrznej w zamknietej dzis przestrzeni komina.
Przeanalizowaé réwniez mozna czesciowe rozebranie komina w tej kondygnaciji
celem powiekszenia pomieszczenia nr 22 Biuro. Dodatkowo wprowadza sie nowe
podziaty pomieszczeh magazynowych w obrebie pomieszczenia 27 Biura
Dyrektora.

9.5. Demontaz zbednych urzadzen technicznych, sanitarnych.

9.6. Obnizenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej. W
obszarze obecnej kottowni posadzka jest obnizona o 18cm. Mozliwos¢ obnizenia
do podobnego poziomu catosci piwnic w sposob znaczny poprawitaby komfort
uzytkowania galerii. Ograniczenia w tej kwestii moze stworzy¢ przegtebienie
instalacji biegnacych pod posadzka, oraz poziom posadowienia fundamentéw i te
dwie kwestie nalezy sprawdzic i rozpatrzy¢ przed pojeciem decyzji o pogtebianiu
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piwnic.
9.7. Wykonanie posadzek betonowych, zatartych mechanicznie w
pomieszczeniach wystawowych sutereny.

9.8. Osuszenie scian sutereny w miejscu ich zawilgocenia i wykonanie
zabezpieczen chemicznych badz metoda iniekciji.

9.0. Wykonanie izolacji pionowej piwnic wokot bud. wraz z przylegajacych
posadzek zewnetrznych.

9.10. Likwidacja istniejgcej kottowni gazowej i wykonanie przytgcza do Miejskiej
Energetyki Cieplnej (tylko ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa poprzez elektryczne
podgrzewacze przeptywowe).

9.11. Wykonanie w oparciu 0 nowe przytacze instalacji grzewczej i montaz
wymiennika kasetonowego.

9.12. Wykonanie w przestrzeni po kottowni toalety przystosowanej do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, oraz wneki na kasetonowy wezet cieplny. Tym
samym mozliwa jest likwidacja istniejgcej toalety (08) i powiekszenie 0 jej
przestrzen sasiadujgcego z nig magazynu (07).

9.13. Wykonanie nowych instalacji wod.-kan. (likwidacja starej toalety i budowa
nowej).

9.14. Rewitalizacja schodéw wewnetrznych relacji suterena-parter. W przypadku
pogtebienia sutereny, dodanie brakujgcego stopnia.

9.15. Rewitalizacja/wykonanie nowych schodéw na poddasze.
9.16. Wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe).
9.17. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej.

9.18. Udroznienie istniejgcych przewodow kominowych przeznaczonych do
uzytku.

9.19. Naprawa istniejgcych schoddw zewnetrznych partii wejsciowej, z
wykonaniem stopni kamiennych.

9.20. Zabezpieczenie p.poz. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji dachowej i
stropowej w przestrzeni strychu.

9.21. Zalozenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu, oraz na
stropie pomiedzy strychem a poddaszem.

9.22. Wykonanie podtogi technicznej na strychu.

9.23. Zmiana wiazu na strych na model z wysuwang drabing.

9.24. Demontaz podtdg parteru i poddasza.

9.25. Konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem.

9.26. Wypeitnienie akustyczne stropu nad parterem (wetna mineralna twarda, min.
10 cm)

9.27.Wykonanie nowych podtdg parteru i poddasza, na przyktad Deska Barlinecka
o twardej nawierzchni (C5) na podkfadzie z ptyt OSB, min. 25 mm.

9.28. Naprawa tynkéw wewnetrznych.
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9.29. Wymiana grzejnikow:
- W suterenie i na poddaszu grzejniki panelowe z termoregulacja,

- na parterze, po dokonaniu odkrywek posadzki, przeanalizowa¢ mozliwos¢
wstawienia niskoprofilowych grzejnikow kanatowych ze wspomaganiem
wentylacyjnym.

9.30. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej wraz z central g (lokalizacja na strychu) wraz z
niezb ednym okanatowaniem i wykonaniem szachtow kanatowych . Ze
wzgledu na eksponaty, zalecane jest sterowanie osuszanie  m. Czerpnia
powietrza poprzez $ciane szczytow g w stabo eksponowanej elewacji
potudniowo-wschodniej, wyrzutnia powietrza w dachu, od strony
ogrodu (niewidoczna z ulicy). Okanalowanie pionowe zaklada sie
prowadzi ¢ poprzez wykorzystanie szachtow przy, lub wr ecz w
istniej gcym kominie (niezb edna ekspertyza kominiarska). Kanaty
poziome ograniczone do minimalnych przebiegéw. Zakit ada sie
wykorzystanie amfiladowego ukladu pomieszcze A (nawiew w
pomieszczeniu ,A”, wywiew w pomieszczeniu ,B”.

9.31. Uzupetnienia wentylacji grawitacyjnej:

- w nowoprojektowanej toalecie dla klientéw zapewni¢ wentylacje poprzez otwoér

poziomy w scianie cokotowej budynku.

- z istniejgcej na poddaszu toalety dla pracownikdéw nalezy wyprowadzi¢ kominek
wentylacyjny na dach. Wentylacja obu toalet wspomagana wentylatorami
tazienkowymi.

- wprowadzenie wentylacji grawitacyjnej (wywiewnej) w pomieszczeniach
biurowych na poddaszu oraz w pomieszczeniu socjalnym, poprzez kominki
wyprowadzone ponad dach. Towarzyszace im pomieszczenia magazynowe
planuje sie wentylowac¢ w sposdb posredni — poprzez kratki nawiewne w drzwiach i
wywiew w gornych czesciach scian.

11.32. Montaz instalacji chtodzenia - zaktada sie chtodzenie pomieszczen
biurowych poprzez system multisplit. Planuje sie montaz jednej jednostki
zewnetrznej na elewacji potudniowo-wschodniej i dwie jednostki

wewnetrzne, po jednej w kazdym pomieszczeniu biurowym.

9.33. Modernizacja elektrycznych instalacji wewnetrznych: gniazdowej,
oswietleniowej, niskoprgdowych (system detekcji dymu, alarmowy,
teletechnika, monitoring wewnetrzny). ; monitoring zewnetrzny ( kamery)
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Zakres prac elektrycznych obejmuje wymiane osprzetu rozdzielnicy gtownej
oraz rozdzielnic sterowniczych o$wietlenia. Ponadto zaktada sie czesciowg
wymiane instalacji przewoddéw, uzupetnienie gniazd  wtykowych,
przezbrojenie wigcznikdbw. Jako zasade sterowania oswietleniem
ekspozycyjnym przyjmuje sie montaz czujek ruchu. Wymianie ulegajg
oprawy oswietleniowe.

Uzupetnienia wymaga rowniez instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
nowoprojektowanych pomieszczeh w suterenie i przebudowywanych na
poddaszu, oraz zasilenie grzejnikow kanatowych w salach ekspozycyjnych
parteru. Zasilenia wymagajg rowniez planowane urzagdzenia wentylacyjne i
klimatyzacja.

W pomieszczeniach remontowanych i przebudowywanych nalezy rowniez
2UKry¢” w scianach okablowanie instalacji niskoprgdowych (teletechnika,
alarm, czujki dymu), ktére w chwili obecnej prowadzone sg w sposob
widoczny, po $cianach sal ekspozycji.

9.34. Roboty malarskie catosci wnetrz.

9.35. Wykonanie nowych schodow zewn etrznych do kondygnacji sutereny
od strony ogrédka, wraz z wykuciem nowego wej  $cia zewn etrznego.
Nowe wej $cie prowadzi do przestrzeni dotychczas wykorzystywa nej na
kottowni e. Projektuje si e tu przedsionek z wymiennikiem ciepta, z
ktorego istnieje mo zliwo $¢é przejscia do wn etrza obiektu (na sal e
ekspozycji), lub do toalety dla klientow (w tym nie petnosprawnych).
Tym samym rozwi gzany zostanie problem toalety dla klientéw, oraz

bezpo sredniego wyj $cia na ogrod.

9.36. W strefie nowego wejscia, montaz zewnetrznego podnosnika dla
niepetnosprawnych, 3-przystankowego (relacja: poziom sutereny-poziom
gruntu-parter). Na parterze istnieje mozliwos¢ wykucia drzwi zewnetrznych z
podnosnika, bezposrednio na sale ekspozycji.

9.37. Rewitalizacja istniejgcych okiennic drewnianych.

9.38. Rewitalizacja tynkdw zewnetrznych i atrap konstrukcji szachulcowe;j.

9.39. Naprawa badz wymiana przytgcza kanalizacji sanitarnej.

9.40. Wykonanie okablowania do zasilania sceny (ok. 20 m) oraz orurowania dla

SEKOSspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

11



instalacji elektrycznej na odcinku scena — stanowisko akustyka (ok. 15 m).t
9.41. Wymiana istn. o$wietlenia zewn. na lampy parkowe ze zrodtami led.

9.42. Montaz czterech tawek statych 3- 4 osobowych, montaz 4 koszy na smieci
typu parkowego

9.43. Likwidacja klombu istniej agcego po srodku dziedzi nca i uzupetnienie

placu kostk g typu starobruk (ok. 50 m2).

9.44. Wykonanie nowej sceny, wraz z przestrzeniami magazynowymi, na
przyktad wg zataczonej koncepciji.
9.45. Wykonanie zasieku na kosze na odpadki wraz z zadaszeniem przy scianie

potudniowe]j obiektu wraz z wykonaniem czesciowej ostony oraz furtg zewn. do
obstugi.

9.46. Wyprowadzenie zewnetrznej instalacji zimnej wody do podlewania
ogrodu, w oparciu o pomiar podlicznikowy.

9.47. Wprowadzenie systemu zadaszen tekstylnych nad dziedzincem.
Efektywna powierzchnia przekrycia 140-150 m2. Zalecany trojkatny kroj
ptacht, w ilosci 5-6 sztuk mobilnych na linkach stalowych, montowanych na
stupkach osadzanych w statych tulejach, ukrytych w poziomie terenu.

9.48. Rewitalizacja lub wymiana ogrodzenia, wg oceny stanu istniejgcego.

UWAGA! Dziatka 14/2, na ktérej zlokalizowany jest obiekt, zostata
wydzielona pod samym obrysem budynku. Ogrod znajduje na wygrodzonym
fragmencie dziatki 14/8, bedacej] wkasnoscia Gminy Pita, w zarzadzie Zarzadu
Drog i Zieleni w Pile, jednostki organizacyjnej gm. Pita.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
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i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $Srodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.
a)
b)

c)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na
calos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora hadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
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rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamaéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajgcych z O6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwierr publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
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1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspohzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
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nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiegj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b
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ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocz eciem robo6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow g lub kontraktem oraz
za jako $¢€ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno $€ z dokumentacj a
pro-jektow @, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
-  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora hadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
« przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robaét,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robadt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre s$lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokftadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohnczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
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z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

3

4

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjnypo uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
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czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,

(c) opflaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowahn pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszelkie poni zsze specyfikacje techniczne i wykonania robét uj  ete w niniejszym opracowaniu
mog g ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczn ej i wykonawczej.

T01.01 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjh svymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych zmanych z realizagj inwestycji:
Modernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST wchodz:

Wykopy:

Podczas prac remontowych przewidujeveykonanie nagpujacych robét ziemnych:

- Wykonanie wykopow nowy obiekt.

- Wykonanie wykopow liniowych przgtza wodocigowego, zewetrznych instalacji pompy ciepta, oraz przykanalikkéanalizacji

sanitarnej i deszczowej /wraz z wykopami pod stekii rewizyjne/.

- Wykonanie wykopow liniowych przgtzy energetycznych i teletechnicznych.

- Wywo6z nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczyarndlegtéé ok. 20 km oraz utylizagjziemi na wysypisku komunalnym.
Podsypki:

- Podktady pod przygtza i przykanaliki z obsypki zasypk zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanychabli itp.

- Podsypki pod fundamenty, schody zetmneitp. Zasypki:

- Wykop6w wykonanych wykopéw ziemiz odktadu, lub dowiezionej z zeatrez.

- Rozplantowanie i wyréwnanie powierzchni gruntu éoudynku. Wymianaruntu:

Nalezy dokon& wymiany warstw gruntow stabogmych, & do poziomu zalegania gruntéwémgch (warstwa la, Pd). Warstwy stabéne naley
wymienic na pospotk 0/31.5. Wymieniany grunt nafe uktad& warstwami o grubiwi ok. 30cm, zagszczajc kazda warstwe osobno do
wskaznika zagszczenia do 1s>0.98 E2>75MPa.

Warunki gruntowo-wodne

Teren przeznaczony na inwestyzpajduje si w miejscowdci Lebork, ul. Obracow Wybrzea 1. Jest to teren JW 1889. Powierzchnia terertu jes
prawie ptaska. Pod waglem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny mokeej. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologezn

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej dla potrzebgstwmsvienia budynku szkoleniowego dla systemu szkbkringowego do broni strzeleckiej
typu ,Snieznik" na terenie JW1889, ¢bork", wykonanej przez Przedbiorstwo TERA-W1ERT z Gdeska, podige terenu tworz utwory
czwartorzdowe. W miejscach lokalizacji inwestycji beZpednio od powierzchni terenu wyptije nasyp niekontrolowany o gaszcaci od 0,7 m

do 0,9 m ppt.. Sklad nasypu jestmérodny i przypadkowy, zawiera piasek drobny préchmy i gruz ceglany. @biej stwierdzono wygpowanie
warstwy utworéw niespoistych; tj. piasku drobnegaspu, i piaskusredniego. W okresie prowadzonych badarenowych do gbokdsci
wykonanych badanie zanotowano wygbowania wody gruntowe;.

Zagospodarowanigrenu
Planuje st wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej, miejsctpsvych oraz dai pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdine.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogo6lne dotycgce materiatow
2.2. Podktady

Materiat do wykonania podktadéw powiniendayolny od zanieczyszcaedomieszek organicznych igzi roslin. Stosowa pospotk o
podanej charakterystyce uziamienia:
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- >40mm max. 5% -2+40mm

15-25%

- 0.25-2mm 20+40%

- 0.05-0.25mm 20-50% -<0.05mmax.

10%

Wskaznik réznoziarnistéci U>10

Podsypki, obsypki i zasypki rur z PVC nie powinmyzer& ziaren dsrednicy powyej 20 mm.
Wymiana gruntu - pospétka 0/31.5.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkiadu lub tgomprzywiezionym. Materiat na zasypki z okladu Widavieziony nie mege zawierd
gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organiczriegetnia nastpujace wymaganid:1

- wskaznik réznoziarnistéci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczal§é k>10-2m/s

- zawart@c¢ frakcji pytowej i itowej <10%

Dopuszcza si doziarnienie gruntu z odkltadu w celu uzyskania wganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstaspektorowi
Nadzoru wyniki bada laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypked przystpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualn
pozytywry opinia Geologa na temat przydatwogruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Sprz:t uzywany do rob6t ziemnych musi byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzajsrodkdw transportowych musi byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy
51.1. Sprawdzenie zgodnéci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow najesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyeiuc
nalezy wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jésintrolowanie warunkéw gruntowych
w nawizaniu do bad@a geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegoliwag; na istniejce uzbrojenie terenu, pozosjciagle w kontakcie z

Geodet, gestorami sieci podziemnych i wdzer znajdujcych s¢ w obrbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozgo@m i w trakcie

wykopoéw naley wykonywa pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawranietkdw kierunkowych, taw wysokeiowych i reperéw

pomocniczych, z wyznaczeniem krgdei wykopow, niwelacj kontrolm rob6t ziemnych i dna wykopu.

W zwiagzku z tymze badania geologiczne wykazaly #wos¢ zalegania na projektowanym poziomie posadowiebiakbu gruntéw (NN) nie
nadajicych s¢ do bezpéredniego posadowienia najedokon& wymiany warstw gruntéw stabofrych, @ do poziomu zalegania gruntow
nasnych (warstwa la, Pd). Warstwy stabéne naley wymienic na pospots 0/31.5. Wymieniany grunt nafg uktada warstwami o grubézi ok.
30cm, zagszczajc kazda warstwe osobno do wskamika zagszczenia do 1s>0.98 E2>75MPa. Padi@runtowe w poziomie posadowienia
powinno by odebrane przez uprawnionego geotechnika z wpisendzéennika budowy podakem przydatnéci podicza do wykonywania
fundamentéw. W przypadku wymiany gruntu potwierdeem poprawnego zagzczenia, w przypadku gruntu rodzimego z potwieribm, ze
parametry jegosshie gorsze od przgfych do obliczé. Wszystkie roboty ziemne naleprowadzé pod caglym nadzorem uprawnionego geologa.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemhbzdzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly ogresvadzenia robét zgodnie
z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegéimalotyczy to konstruowania skarp wykopow, zabezzeia skarp, z&f, pochyini i
odpowiednie oddalenie skladowisk i drog transpoytiwod wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jakdé¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopdtéprzyhczy instalacji powinien mienastpujace parametry:
Id> 0.50, Grunty o parametrach gorszycti, podane naley wymienic.

Wymiarg gruntu naley przeprowadz na gkbokas¢ wystepowania warstw stabych, lecz nieloiej niz 1.5m.

5.1.5. Posgpowanie w wypadku przeggbienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturpiyriWarstwa gruntu o gruba 20cm potagona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinnachysungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadkegkhbienia wykopu poriej
przewidzianego poziomu naleporozumié si¢ z Inspektorem Nadzoru Projektu celem goidj odpowiednich decyzji.

5.2. Podktady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podktadu

Podkiady wykoné pod fundamenty /wg projektu konstrukcyjnego/, péthdane przycza energetyczne, kanalizacji
sanitarnej, wody oraz co. i kanalizacji deszczowe;j.

Wykonawca mee przysgpi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenipéhsora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoazxiem wykonania podktadu dno wykopu powinn@ logzyszczone z odpadkéw, materiatdw budowlanych i
osuszone. Uktadanie podktadu riglerowadzé na calej powierzchni rownomiernie jedwarstw, catkowita grubéc
podktadu wedtug Projektu.

5.2.2. Minimalne parametry zagszczenia
Podkiady - 1d>0.512
5.3. Zasypki i wymiana gruntu
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5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca mee przys4pi¢ do zasypywania wykopdw i wymiany gruntu po uzyskaezwolenia Inspektora Nadzoru
Projektu, co powinno kiypotwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanikopow powinno by wykonane
bezpdrednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinna:lpczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanyetieci i
osuszone.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno dyvykonane warstwami gruboi:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakdwcznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakarbrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanieecznych metod zagzczania mdiwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach isznpo uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Uwagi dotyczce realizacji Robét Ziemnych
1. Wykopy pod fundamenty powinny byykonane w ten sposéb, aby nie apsb naruszenie naturalnej struktury gruntu.
Ostatnj warstw gruntu naley usurné recznie, po czym stabilizowavykop podktadem z chudego betonu BIOgr.lOcm. 2.Nie
mozna dopiyci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi.
3.Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowyalezy chront podtaze gruntowe przed przemarzaniem.
4.Fundamenty posadofwna gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczpezewarstwienia naky catkowicie usuag,

a ubytki uzupetrd podsypla zwirowa z zagszczeniem zgodnym z podanym w projekcie. 5.Po
wykonaniu wykopu naley dokon& komisyjnego odbioru podia.
6.Po wykonaniu wykopu projektant konstrukcji cfrezdolnas¢ istniegcych fundamentdw do przeniesienia przyrostu gieai

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktactdb.b.3 Sprawdzenie i odbiér rob6t zienfmygowinny byé
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pktCéestotliwos¢ bada wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecfiona budowie Geologa w napujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykdonamykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatrngi gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zgggczenia i/lub modutéw sgrystasci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna totaaswvne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézqo ich zakaczeniu powinna obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z projektem,,

- prawidtowa¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w pozlio

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw,

6.3. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podi,

- materiat uyty na podkiad,

- grubas¢ i rownomierndé¢ warstw podktadu,
- sposOb i jaké zagszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubdi¢ i rownomierné¢ warstw zasypki, sposob i jakozag:szczenia,

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotycrce obmiaru robot.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ faktyczry ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo ezwnego gruntu, oraz doprowadzeniaksi
obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrijikeygodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikaciji.

12. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest mwykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas zigam

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty wite w pkt. 1 podlegajzasadom Odbioru Robét Zanikeych wg zasad giych w specyfikacji technicznej S
00.01 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Dokumentacja niezbdna dta dokonania odbioru kaacowego.

Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny lopkonywane na podstawie sprawdzkonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej
Specyfikacji i dokumentacji zawietgjej:
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- dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnysekice),

- zestawienia wynikéw badgakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 njszej Specyfikacji wraz z protokétami sprawdze

- robocze orzeczenia jakmowe,

- analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

- aktualry dokumentagj rysunkowve wraz z niezbdnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezioine do prawidlowego dokonania odbioru danego reda#joét ziemnych.

W dzienniku badé i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badiawszystkich probek oraz wyniki wszystkich spraw@kentrolnych. Na
przekrojach powinny kiynaniesione wyniki pomiar6w i miejsca pobrania midba przekroje poprzeczne i pionowe powinny lykonane z
tych miejsc, w ktorych kontrolowane bylty wymiamachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danegzaju robét ziemnych powinien dbylokonany przed wbudowaniem gruntéw. W
przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostatl olomy jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnyclie powinien by uzyty do
wykonania danego rodzaju robét. Grunt takizenby¢ uzyty do wykonania robét, fli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantemiégin
mozliwo$é poprawienia jego wigiwosci, w wyniku okrélonego procesu technologicznego, w stopniu &&ngm projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbiér czsciowy powinien by przeprowadzony w odniesieniu do tych rob6t, doryjdd p&niejszy dosip jest niemaliwy albo ktére
catkowicie zanikaj (np. odbiér podiza, przygotowanie terenu, zmgczenie poszczegoélnych warstw gruntéw itp.). Odbiczsciowego
nalezy dokona przed przysipieniem do nagpnej fazy (czsci) rob6t ziemnych, unienitiwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio
wykonanych w terminach gniejszych. Z dokonanego odbiorwgéziowego robét powinien ysporadzony protokét, w ktérym powinna by
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykanig dalszych rob6t. O dokonaniu odbiorgsciowego robét (robét zanikagych)
nalezy dokona& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokét odbioru. Odbiér kecowy rob6t powinien by przeprowadzony po
zakaiczeniu robét ziemnych i powinien dglokonywany na podstawie dokumentacji protokétéedhioréw czsciowych i oceny aktualnego
stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne., mdhiorze kdicowym mog by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecasz pr
komisj odbiorca.

Z odbioru kaicowego robét ziemnych néle sporadzi¢ protokét, w ktérym powinna kyzawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru #oowego powinien hiywpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie adhiobdt ziemnych powinno
by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji 00Wymagania Ogélne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jereli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziamerakcie wykonywania robo6t i niniejszymi warunkadaty wynik dodatni, wykonane
roboty powinny by uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych wanunk® przypadku, gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw
mialy wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawkiprowadzajce stan rob6t ziemnych do ustalonych wynfagez gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty aglezna za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganivarunkéw technicznych powinny dyoprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioktprego sporgdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru kiccowego robot.

9.  Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.
Ogédlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST S 00.00. "Wymagania ogéine"”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopéw, odmaidmiaru ziemi na wysypisko komunalne z optatamazanymi z
utylizacja, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z:gacggeniem nowo nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczgig rowniez koszty zwazane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budosaglkich
bada stopnia zagszczenia .modutddcisliwosci oraz optaty zwizanez opracowaniem powykonawczej dokumentacji
geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostkiadj:

- wykopy wykonanegczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadéw

- wykonanie zasypek

- dostave i montaz gabion6w, zgodnie z instrukcproducenta.

Dla gruntéw wywiezionych na odkfad i nieprzydatnyihponownego wbudowania cena obejmuje wykop jrams optaty za utylizagj
gruntu na wysypiskémieci. Transport na odlegié ok. 20 km.

PRZEPISY 2W AZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egmie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiéneg

BN-7718931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

S01.02 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -2
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zbrojarskich geanych z realizagjinwestyciji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktqmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robét
wymienionych w pkt. 1.1
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Roboty zbrojarskie drla wykonywane w zakresie zgodnym z projektem bydtonstrukcyjnej.

2. Materiaty

2-1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaji technicznej

- Stal wg PN-H-93213982 oraz PN-H-84023/06:1989.

Gloéwne pety w konstrukcjactzelbetowych ze stali A-IlIN Bst500S

W trakcie wykonywania prac budowlanych ngistosowé wytacznie materiaty posiadgje certyfikaty Polskiego Centrum BadieCertyfikaciji
w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgaano

2.2. Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Bladowy, dokona w obectoi Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w azkach, kegach
oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory powibignzaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwoércey,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej,

- cechowanie wizek i kiegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkadej wiazki czy kregu,

- $rednic; nominaln,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawigaatpujace kryteria:

- na powierzchni pitéw nie mae by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych zanieczys#cze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeigw i azebrowania muszmiesci¢ sie w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normach
przedmiotowych,

- prety dostarczone w wizkach nie mogwykazywa odchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm na 1 m diugei preta.

2-3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna Bbymagazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalaypgdicu suchym, w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty zbrojarskie mama wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportu, w sposéb gwaraatyj unikniccie trwalych odksztateestali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Zbrojenie konstrukcjrelbetowej wykoné ze stali BSt500S zgodnie z rysunkami konstrukayjiny

Otulina petéw 2cm. Stal zbrojeniowa BSt500S.

Calas¢ robot wykona zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami, sztalbudowlan, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano moadaych".

W trakcie robét, naley stosowad sig do przepiséw zawartych w ,,Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003
+W sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomjeh” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)

W przypadku stwierdzenia rozligosci stanu istniejcego w stosunku do praygych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
nalezy wstrzyma roboty i niezwtocznie powiadomprojektanta.

Nalezy stosowa wytacznie materialy i urmdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwisigplagce odpowiednie
aprobaty$wiadectwa lub inne dokumenty wymagane przepisamedPzastosowaniem najedoktadnie zapozréssig z
wymaganiami i zaleceniami producentzigle stosowa sig do nich stosowa

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. &y zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lubgallejn nalezy opala, np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usunicia zanieczyszche Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powagymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fadiejszej ich korozji.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn
w pretach stali zbrojeniowej natg je prostowa.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej naly wykonywa: mechanicznie. Haki, odgiia prtow, zhcza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywat z zachowaniem postanoui@ormy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wiziwej grubgci otulin naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grukoi réwnej grubéci otulenia.

taczenie pgtdw naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042zGkwania petdw nalery wigza
drutem mégkkim o grubdci Imm dla petéw do 12mmérednicy, i 1.5 mm dla ptéw ponad 12mm. Mmna je te zgrzewa lub
spawa.

6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéwabetonowania w betonie polega na sprawdzenidrnz§o z Projektem,
Specyfikacy i normami przedmiotowymi.

Nastpuijace kryteria doktadniwi montazu zbrojenia bda przedmiotem kontroli:
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia prtow (L - dluga¢ preta wg projektu) dla L<6.0m dla 20mm 30mm
L>6.0m
Odgkcia (odchylenia w stosunku do pelua dla L<0.5m dla |1 Omm 15mm 20mm
okreslonego w projekcie) 0.5m<L<1.5mdlaL>1.5m
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Usytuowanie pgtow otulenie (zmiana wymiaru w <5mm
stosunku do wymagaprojektu)

odchylenie plusowe (h - jest calkowigrubdcia dla h<0.5m dla [IOmm 15mm20mm
elementu) 0.5m<h<l .5m dla h>| .5m

odstpy pomkdzy sisiednimi rownoleglymi pitami (a a<0.05m a<0.20m 5mm I0mm 20mm
-jest odlegtécia projektowamn pomidzy a<0.40m a>0.40m 30mm
po-wierzchniami przylegtych prow)

odchylenia w relacji do grulioi lub szerokéci w kazdym |b<0.25m b<0.50m IOmm 15mm 20mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza catkangrubac¢ lub b<1.5mb>1.5m 30mm

szerokd¢ elementu)

7. Obmiar rob6t

Do obliczania nalnosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretygaitugas¢ pretdw poszczegélnyckrednic
pomnaong odpowiednio przez ich eiar jednostkowy (kg/mb). Nie doliczaesstali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek
montaowych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgtnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpretow o
srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji. 80 przewidywanego zbrojenia zestawiono w PrzedmiaRobét. Jednosik
obmiarowjest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrjgkc

8. QOdbidr robot

8-1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujte w pkt. 1 podlegajzasadom Odbioru Rob6t Zanikeych wg zasad efych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogélne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. QOdbioér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie &eiadczenia, w ktére powinien byzaopatrzony kaly krag lub wiazka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawiera

- znak wytworcy,

- $rednie: nominaln,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych diadkawiazki pretow.

8.2.2. Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przygieniem do betonowania powiniendgiokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisanipziennika Budowy.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji:

- Sprawdzenie zgod®oi zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodna¢ ksztattu petow,

- Zgodnga¢ liczby prtéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidlowe wykonanie hakéw,arz i dlugdci zakotwie,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otutimpjenia.

9. Podstawa platnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 9.

92. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie raftenczyszczenie i wyprostowanieg@e, przycinanie,dczenie spawane
"na styk" lub "zaktad" przy iyciu drutu wihzatkowego oraz montazbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumenitdtjojektova

i niniejsz Specyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojeraapsthcych wlasnéé Wykonawcy i usuricie
ich poza plac budowy. W cenie jednostkowej mieszkz rowniez koszty ewentualnych rusztowa pomostéw niezédnych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbigirk

10. Przepisy zwizane

1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

2. PN-91 /H-04310 Proba statyczna rageinia metali.

3.  PN-89/H-84023/06 Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatu

4. PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

5.  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowze|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwaga:

W ostatnim czasie lista gatunkéw stali zbrojeniopreidukowanych przez polskie huty ulegta znacznymdyfikacjom.

Zmiany te zwgzane § z wycofaniem niektérych norm materiatowych lub altualizacy:

. 17 grudnia 2012 roku wycofana zostata norma hatnRN-H-93215: 1982, ktéra dotyczyta produkcji takgatunkéw
stali zbrojeniowej jak 34GS, 18G2-b, czy populaingotd pretéw gtadkich, stosowanych efmie na strzemiona StOS-b, St3S-b.
Obecnie, w zwizku z wycofaniem wiej wymienionej normy, nie majumazliwosci znakowania tych gatunkéw znakiem
budowlanym B - wprowadzenie do obrotu bytobyziwe jedynie po uzyskaniu przez producentéw Aprgbgchniczne;.
Sytuacja ta spowodowalze polskie huty stali zaprzestaty produkcji tychuggdow i obecnie mina je zakupi jedynie z partii
wyprodukowanych i zmagazynowanych wazej

. Norma PN-ISO 6935-2: 1998 ,Stal do zbrojenia batefPrty zebrowane", ktéra podaje wymagania techniczne dla
pieciu gatunkéw stali: RB 300, RB 400 i RB 500 (trudno sgagj RB 400W i RB 500W (spawalne), w 2007 roku zostata
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zastpiona przez norglSO 6935-2: 2007 ,Steel for the reinforcement@ficrete - Part 2: Ribbed bars". Nowa wersja owej
normy nie zostata wpisana do katalogu Polskich Niomie obowizuje w naszym kraju, niemniej jednak jej stara yeensorma
PN-ISO 6935-2: 1998 - powinna zostaycofana (tak jak wycofany zostat jej¢gdzynarodowy odpowiednik ISO 6935-2: 1991).
Mimo, iz do tej pory tak sinie stato producenci stali zbrojeniowej zaprzegtadukcji wyzej wymienionych gatunkéw. Ich
stosowanie przez projektantow konstrukcjizm@owodowa problemy z jej nabyciem przez wykonawc

. Popularny gatunek stali zbrojeniowej BSt500S, pkmtivany na zgodnid z niemieclg normy DIN 488: 1986, zostat
niedawno zagpiony przez gatunek B500B. Zmiana taie Sk z aktualizacj wymienionej normy materiatowej, ktéra miata
miejsce w 2009 roku

. Ponadto producenci stali zbrojeniowej stale praoajd ulepszaniem technologii produkcijétdw, co skutkuje
wprowadzaniem na rynek nowych, lepszych gatunkéiv dbrojeniowej. Obecnie na polskim rynku dgste g gatunki stali
spetniajice wymagania Eurokodu 2, produkowane wedtug nowsgchnologii umaliwiajacych uzyskanie materiatu o
doskonatych parametrach. Przyktademzenby¢ gatunek B500SP, produkowany na zgadronorm PN-H-93220: 2006, w
przypadku ktdrego udatoesuzyskd wysoka wytrzymatai¢ przy jednoczesnym zachowaniuzéjiciagliwosci. W przesztéci
zwigkszenie wytrzymalci materiatu przewanie osigane byto kosztem spadku jego plastyézno

S01.03 BETONIZAPRAWY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -3
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t betoniarskich i prayyeania zapraw zwzanych z

realizacy inwestycji:Modernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um
Stanistawa Staszica w Pile.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako d@kurprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizgcji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty zwazane z iyciem betonu &da wykonywane w zakresie zgodnym z projektem byaonstrukcyjnej oraz architektonicznej odnie
przygotowania betonu i zapraw do rob6t tynkarskipbsadzkarskich.

Nalezy wykona bezpdrednie posadowienie obiektu na stopach fundamermtovBeton C25/30 - wg starych oznatB30
na poz. -2.12m (1.2m p.p.t.) na warstwie betonwkfaatbwego o gr. |IOcm (B10) oraz tawach fundamentdwyo szerokri
40,50 i 70cm)

Stopy FI stupéw gtéwnych w osi B i D o wymiarachraucie 1.4x2.6m.

Stopy F2 stupéw gtéwnych w osi B/4 i B/6 o wymidnae rzucie 2.2x2.0m.

Stopy F3 stupéw wcianie szczytowej w osi 17 o wymiarach w rzuciex1.Zm.

Stopy F4 stupéw wé§ o wymiarach 0.8x0.8m.

Gruba¢ stop fundamentowych 0.50m.

Schody zewgtrzne -zelbetowe. Beton C25/30 - wg starych ozn&adas0.

Nadpraa: do rozpitosci 1.50m -prefabrykowane L19/N, powgj monolityczne. Beton C25/30 - wg starych oznadza0.
Wience zelbetowe: monolityczne, Beton C25/30 - wg staryzhazzé B30.

Stupyzelbetowe: monolityczne, Beton C25/30 - wg sthrgznaczé B30.

W dwoch polach przedskrajnych (osie 4-6 i 15-¥6iniejscu wysipowania sfzen potaciowych naley wykona betonowe
sciany attyk, wypelniajce. Beton C25/30 - wg starych oznacB30.

W rejonie drzwi sali wyktadowej stupkilbetowe 15xI8cm, zbrojone 4xdlOmm, strzemiona Brvin, co 15cm.

Gore $cian naley zwienczy¢ wiencamizelbetowymi paiczonymi z obwodowym wigcem W-2. Wigce 15x25cm, 12x25cm.
Zbrojenie 4xd=12mm. Strzemiona d6 mm, co 25cm. Gitikcian 15 i 12cm.

Strop antresoli

Monolityczny, wylewany na mokro strop, oparty §t@anach murowanych za grednictwem wiécy.

Gruba¢ ptyty 14cm. Zbrojenie gtami osrednicy 8 i IOmm. Otulenie prdéw 2cm. Na stropie zaprojektowano ruszt z
ceownikéw zimnogitych.

Podlewka pod oparcie konstrukcji stalowej na karatji zelbetowej zostanie wykonana np. z zaprawy CeresiflE, gr. 3cm
(R24h=40MPa -wg danych producenta)

13. Zakres rob6t objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umaliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i zapraw dla
remontowanego obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami podanymi w
ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1,8kg/dm  wykonany z cementu, wody, kruszywaenalnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostasjtadnikow, ktore przechodprzez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zar6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej zadzenia mieszagego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiggmpddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dhaszym ni 1 miesic - z takich samych skladnikdw, w ten sam sposaltyich samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikagy beton pod wzgtem jego wytrzymakei na
sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatgwarantowaa R (np. beton klasy B25 - R= 25MPa).
Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtog¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornadici - symbol literowo - liczbowy (np. FI50) klasyfikagy beton pod wzgtlem jego odpornici na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymadiazbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzgHem przepuszczalba
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wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotm wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego na prébki betonowe.
Rusztowania- pomocnicze budowle czasowe,zice do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowednieli sk na:
robocze, montaowe i niogce.

Rusztowania robocze rusztowania stiace do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.

Rusztowania montaowe - rusztowania stuce do przenoszenia ohzen od montowanej konstrukcji z gotowych elementéw
oraz cezaru sprztu i ludzi.

Rusztowania niogce - rusztowania stiyce do przenoszenia oboén od deskowa i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymagasepsci, oraz od gjzaru sprztu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdine.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektoradad Projektu receptaibetonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zasteanym betonem
jest beton towarowy dostarczony z wytworni betonu

2.2 Wymagane witdciwosci betonu i zapraw

2.2.1. Klasy betonu i zapraw i ich zastosowanie

Materiaty

Beton podktadowy B10(C8/10)

Beton konstrukcyjny (fundamenty) B30 (C25/30), klekapozycji XC3,XF1 , XAl
Beton konstrukcyjny (stupy, stropy, viee) B30 (C25/30) klasa ekspozycji XCI

Ceresit CX-15 (R24h=40MPa-wg danych producenta)

- Zaprawy murarskie 5 MPa

- Zaprawy tynkarskie cementowo - wapienne od M-3/48.

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych
Wilgotna SI dla podktadéw betonowych z ubijanierggsaczarkami ptytowymi, Plastyczna S3 dla betonu kaksyjnego

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na buglaapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodmiorna PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykle. Zaprawy dostarczaredna budow jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastmugazenia. W sytuacjach
uzasadnionych Wykonawca gewyprodukowa zapraw na Placu Budowy, np. korzysiajz gotowych suchych mieszanek zapraw, po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Maksymalny gzaschowywania na Placu Budowy workéw z gotowyaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, zawrtioh, wentylowanych z podiagsuchy i wyniesiory ponad poziom
terenu. Wykonawca zyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogélistpnego przyjcza wody. W ramach robét betonowych
przewidziano nagpujace marki zapraw:

- od M-3 do M-8 dla rob6t murowych oraz tynkarskich

- od M-8 do MI2 dla warstw wyréwnawczych posadzekdwnania powierzchni betonowych, obmurdvitp.

3- Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dawpadia mieszanek nalestosowd pojemniki o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane do podawania miedealastycznych. Dopuszcza; girzendniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aslleglie wicksz niz |IOm. Stosowé wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000
drgai/min. i butawami grednicy nie wekszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne stosowarewlyrownywania
powierzchni betonu piyt pomostéw powinny charaktewya: sic jednakowymi drganiami na calej diugn

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

Mas; betonow nalezy transportowé srodkami nie powoduacymi:

- naruszenia jednorodéd masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu gikozvego (bezpérednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powiregyewni& dostarczenie do miejsca ukltadania masy betonowsim
stopniu ciekidci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgatzania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporciezanids w stosunku do zatonego w Dokumentacji Projektowej treo
wynosit lem przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonéwsych badanych metadVe-Be" r&nice nie powinny
przekraczé&

- dla betonéw gstoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betwowej

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzgruszkami”). llé¢ "gruszek" naley dobr& tak, aby
zapewné wymagam szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odleghci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz komegzezerwy w
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wivatita mieszanki nie powinien bgtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut +20°C
- 30 minut +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne

Calas¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami, sztglbudowlan oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano mogaych”.

W przypadku stwierdzenia rozbisci stanu istnigjcego w stosunku do przgych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
nalezy wstrzyma roboty i niezwtocznie powiadomprojektanta.

W trakcie robét, naley stosowad sig¢ do przepiséw zawartych w ,,Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003
W sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyjeh” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)
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Nalezy stosowd wytacznie materialy i urmzenia dopuszczone do stosowania w budownictwisigolagce odpowiednie aprobatywiadectwa
lub inne dokumenty wymagane przepisami. Przed gastaniem naley dokladnie zapozrasic z wymaganiami i zaleceniami producentaikle
stosowa sie do nich stosowa

Roboty betoniarskie musdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 20Bdceptug betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz
plan i technologi betonowania piebnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymamezkzdnych informacji od Wykonawcy nie pdiej niz

14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacjectly, zawierd w szczegolnéci harmonogram dostaw betonu, rodzaje $dlauizytych
dodatkéw i domieszek, sposob piiacji i rozformowania oraz opis dziataaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokichpteratur,
opaddéw atmosferycznych, a te&kjednoznacznie okfleny zakres planowanych prac betonowych. Betonosvamizna rozpoczé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdgongpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Dozowanie sktadnikow
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowejda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéesmanki w inny sposéb ne odby sie
tylko za zgod Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowyenodbywé si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i harmonograndestaw, zawsze w
obecndci Inspektora Nadzoru. key tadunek mieszanki betonowejdzie posiadat atest dostawy zawiecgj
- numer kolejny dostawy danego dnia,
- nazwe wytworni betonu,
- numer seryjny atestu,
- dak i godzirg zatadunku wraz z godzirpierwszego kontaktu cementu i wody numer
rejestracyjny samochodu,
- nazw i lokalizacg miejsca dostawy, numer receptury
i numer zamowienia,
- rodzaj i ilas¢ dodatkéw i domieszek,
- ilo§¢ mieszanki betonowej,
- deklaracg zgodndci z niniejsz Specyfikacy i normy PN-EN 206.1,
- godzirg dostawy betonu na miejsce,
- godzirg rozpoczcia roztadunku,
- godzirg zakaczenia roztadunku.
Najp&niej do kaica nasfpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekespektor Nadzoru Projektu komplet atestéw z mmt@nia do
zatwierdzenia.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu Wykonawca sprawddigze pod wzgidem ndénosci zatlazonej w Projekcie. Podie bxdzie
rowne, czyste i odwodnione. Betogdzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposégly z zachowaniem kontroli grubd oraz rzdnych
wg Projektu. Zagszczenie podktadow odbywaig bedzie za pomaczag;szczarek ptytowych.

5.1.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowyzenodbywa si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezpdnio z pojemnikéw
zsypowych lub za pomagompy. Zagszczanie mieszanki me odbywd sie tylko w spos6b mechaniczny przyygiu wibratoréw wgtbnych.

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami dgrednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy

pretami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej. Podczas zggczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& butawg wibratora

zbrojenia oraz deskowania.

5.1.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa jedynie w miejscach przewidzianych w planie beteamia. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczefhie zgodnie z Projektem.zédi Projekt nie okréa tego szczegdtowo, Wykonawca
przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w pldr@®nowania. Powierzchnia betonu w miejscu przeiavbatonowania
bedzie starannie przygotowana doguadenia betonu stwardniatego &giezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykongveaprzerw roboczych w konstrukcji péej poziomu terenu
usunicie z powierzchni betonu stwardniateggzriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego waktiementowego
-obfite zwilzenie wod, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkbnym do zaprawy w
betonie wykonywanym albozenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayBsze zabiegi naky wykonywa
bezpdrednio przed rozpogziem betonowania,

-utozenie materiatow uszczelnigych w przypadku wykonywania przerw roboczych wdtoukcji poniej poziomu terenu.
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na dazizy PCV wypetianych iniekgjcementow lub tam ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem

Przerwy robocze w betonowaniu ngldonstruowa wsz;dzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwaejtoiz p&zniej
niz 3 godziny. Jeeli temperatura powietrza jest ¥gza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksa@ godzin.

5.1.6. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa oboygiek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN 206.1, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzorwzysgkich wynikow bada dotyczcych jakdci beton i stosowanych materiatow. W
szczeg6lnéci Wykonawca zadba o gromadzenie wystargagjilosci probek, wymagan jakas¢ ich formowania, przechowywanie probek w
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jemtldna konstrukcja oraz najée opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawcabaad
takze o gromadzenie prébek na potrzeby lad&zeniejszych, zwizanych z decyzjami o okgianiu konstrukcji przed uptywem 28 dni od
betonowania.

5.1.7. Wycie zapraw

Wykonawca tyje zapraw cementowych bezpednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2. Warunki pogodowe betonowania

5.2.1. Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodninspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowariat@hia w dniu
betonowania, jeeli temperatura otoczeniadrie poniej +5°C. Zabezpieczenie podczas opaddw. Przed tapigriem do betonowania naje
przygotow& sposéb pogpowania na wypadek wysgiienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaupowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych poeferizwiezego betonu.
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5.3. Piekgnacja betonu

5.3.1. Materiaty i sposoby pigignacji betonu.

Piekgnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot @waaia planu betonowania. BeZpednio po zakaczeniu betonowania Wykonawca
przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wedozelnymi zapobieggjymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze@iee wyszej n +5°C naléy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpoca¢ pieleggnacg wilgotnasciowa betonu. W temperaturachzazych od +5°C piebnacg wilgotnasciowa nalery rozpocaé po 24 godzinach.
Okres pietgnacji naley rozpoca¢ odpowiednio wczaniej dla betonéw z domieszkami pépyeszajcymi wiazanie. Nanoszenie bton
nieprzepuszczagych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sk taczyt z nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak
gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofinie jakdci pielkignowanej powierzchni. Wykonawcayje do pietgnacji betonu wody z ogodinie
dostpnego przydcza wody. W czasie dojrzewania betonu elemeatl bhronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2. Pie¢gnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiy chroniony przed zamarzmiem przez okres pozwadaly na uzyskanie
wytrzymatdci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzym&db 15MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresiowym Wykonawca zawsze zapewdnodki pozwalagce na odpowiednie ostamie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastoneczniem
Wykonawca dotoy wszelkich stana, aby nie dopéci¢ do uchybié w procesie pielgnacji betonu spowodowanych ekspozygjiezo utazonego
betonu na bezpgoednie dziatanie promieni stonecznych podczasclu upatéw.

5.3.4. Okres pie¢gnaciji i rozformowanie konstrukciji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres, co najmniej 7 dni od rozpgma piekgnaciji, przez polewanie betonu, co
najmniej 3 razy dziennie w réwnych ogsach czasu. Rozformowanie konstrukcji zamasipi¢ po osignigciu przez beton odpowiedniej
wytrzymaldci zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkkmjnzewania. Wytrzymakd ta bydzie odpowiednio zbadana mesod
nieniszcaca. Zasady rozformowania stanaewdawsze przedmiot planu betonowania.

5.4. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukc;ji éreej obowizuja nastpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie mugm¢ gtadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszé ponad powierzchgi

-krawgdzie wypukte elementéw musposiada sfazowanie szerokoi 2cm

-peknigcia @ niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganedenaa

-pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiem zachowania wymagantedgne, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany lub stropu

-rébwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom normy PN-
69/B-1 0260 tj. wypukici i wgtkebienia nie powinny bywigksze nk 2mm

5.5. Rusztowania

5.5.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowapowinno zapewri prawidtowd¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstjukt'ykonanie rusztowapowinno
uwzgkdni¢ podniesienie wykonawcze ziane ze strzaikkonstrukcji, ugiciem i osiadaniem rusztowaod wplywem cjzaru utazonego
betonu.

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowa i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowa przedtay¢ Inspektorowi Nadzoru projekty rusztoveoboczych, niagcych i montaowych. Projekty te powinny
by¢ zatwierdzone przed przystieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niege dla konstrukcji monolitycznych powinnydbtak wykonane, aby zapewrdostatecza sztywnaé i

niezmienné¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowa nalery uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkadeeogicych mi€ wplyw na jego wytrzymakg. Drewno

powinno odpowiadawymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztavaalezy stosowad kliny z drewna twardego lub inne rozagania, ktére umaiwi a

wihasciwg regulacg rusztowa.

-Inspektor Nadzoru me odméwe zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowyctelj@izna rusztowanie za niebezpieczne

pod wzghdem BHP i nie gwarantgge przeniesienia ohgien. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wy z

odpowiedzialnéci za jakd¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny bwykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blastiwersalnych ze stali St3SX,

St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-8&IB28 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg&NH-84023.

Mozna réwnie stosowd stal o podwyszonej wytrzymaléci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gathulstali

mog by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia ga@r dopuszczalnych i stwierdzenia spawatietali przez odpowiednie

placéwki naukowo - badawcze.

-Do faczenia elementdw rusztowaalery stosowa sruby z tbem szeiokatnym, ktére powinny odpowiadavymaganiom wg

PN-85/M-82101 z naktkami wgPN-86/M-82144.

-Sciagi do usztywnienia rusztoianalery wykonywa: ze stali okaglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a

nakrtki rzymskie napinajce wg PN-57/M-82269

- Materialy do zabezpieczenia przed koagzpwinny by zgodne z instrukgjKOR-3A.

- Doskp do rusztowa Nalezy przewidzié na kadym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jeszwolone takie wykonywanie rusztoiva
ze dostp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinaijgo konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowa Na wierzchu rusztowapowinny by pomosty z desek z obustronnymi @gmami o wysokéci co najmniej 1,10 m i z
krawgznikami wysokdci 0,15m. Szeroki& swobodnego prz&ia dla robotnikéw nie powinna bynniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna sdbywa& w hetmach ochronnych, réwrigracownicy znajdagy sk pod rusztowaniami powinni mie
hetmy. Podczas pracy najeustawt widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania
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5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéveatywna¢ i niezmienné¢ oraz bezpieczstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowa ich projekt techniczny powinien bykazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdaiicych warunkom
PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskibywawinna by sprawdzona na sity wywotane parciémwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglinieniem szybkéi betonowania, sposobu zsgczania i obazania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowa powinna umaliwi ¢ fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich uzycia. Tarcze deskoviadla betondw ciektych powinny by
tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekanagmazvy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozgosci ponad 3,0m powinny liywykonane ze strzadkrobocz skierowam w odwrotnym kierunku od ich uggia, przy
czym wielka¢ tej strzatki nie mge by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanegeaigitych belek przy obgieniu catkowitym. Deskowania
przed wypetnieniem masetonovyq doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly #iwosé jakichkolwiek znieksztalaelub odchylé w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtogédwykonania deskowai zwiazanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona przez kontkptechnicza.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ielyrbetonovq powinny by obficie zlewane wogd

5.7. Dylatacjc konstrukcji zelbetowych

Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istgmi naley zapewnt dylatacg, ktora nalezy wykona ze styropianu grul$ci 2cm.
Dylatacy, scian oporowych oraz fundamentu pod zesp6t elekenagtyczny naley wykona wg poniszej:

- przed betonowaniem konstrukcji osadai miejscu dylatacji wkladkstyropianow grubdci lem,

- po rozszalowaniu elementu ugdrstyropian i w powstatszczelig wecisnaé¢ sznur PE i uzupettipreparatem trwale plastycznym.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatai¢ betonu naciskanie,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnig wody przez beton.

Nalezy opracowa plan kontroli jakéci betonu, zawieragy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na¢ézi podlegajce osobnej ocenie oraz
szczegOtowe okienie liczndci i termindw pobierania prébek do kontroli jgkomieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzgpsidczas projektowania sktadu mieszanki betonowagtpnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednepmyioboczej. Rinice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a
kontrolowara, nie powinny przekroczy

-20% ustalonej wartei wskaznika Ve-Be,

-1 cm - wg metody stia opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopzessg korygowanie konsystencji mieszanki
betonowej wyicznie poprzez zmign zawartéci zaczynu w mieszance, przy zachowaniatego stosunku wodno-
cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowaniéedaek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymaiéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu ndciskanie (klasy betonu) nalepobra prébki w ilasci okreslonej w planie kontroli jakéxi, lecz nie
mniej niz;, 1 prébk; na 50m, 1 prébk; na zmiar robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Probki pobieragsprzy stanowisku betonowania, losowo
po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, sicpaie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegagzystkie

wyniki badania prébek pobranych z partii.

Partia betonu nme by zakwalifikowana do danej klasy,slie wytrzymalai¢ okrellona na prébkach kontrolnych 150xI50xI50mm
spetnia nagpujace warunki: a) przy liczbie kontrolowanych prébeak mniejszej ni 15

Rj min<Rb

gdzie:
Ri min - najmniejsza warfé wytrzymaldci w badanej serii zimne z n  prébek a - wspdiczynnik
zalezny od liczby prébek n (wg tabeli)cR - wytrzymaté¢ gwarantowana.

Liczba probek n a

od 3do4od 1,15

5do 8od 9 1,10

do!4 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobemaze by uznany za odpowiadajy danej klasie, j@ spetnione g nastpujace warunki
RI,2RbG gdzie:
R - $rednia warté¢ wytrzymaldci badanej serii prébek, b) przy liczbie kontroloweh prébek n réwnej lub wkszej niz 15 zamiast warunku [1]
lub pohczonych warunkéw [2] i [3] obowkuje nastpujacy warunek
R-1,64s RbG gdzie: s - odchylenie standardowezyytatcci obliczone dla serii
probek n

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyd@ics jest wgksze od wartéci 0,2R , zaleca si ustalenie i usurtie przyczyn
powodupcych zbyt day rozrzut wytrzymatéci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nig spetione, kontrolowanparti betonu naley zakwalifikowa do odpowiednio riszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach przeprowadrizna dodatkowe badania wytrzymé&dobetonu na probkach wytych z konstrukcji albo badania
nieniszcace wytrzymaléci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262zeliewyniki tych badéa dodatkowych bda pozytywne, to beton
maozna uzné za odpowiadagy wymaganej klasie
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6.2. Tolerancje wykonania konstrukcji zelbetowych
Nastpujace parametry geometrycznedh przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne
odchyitki [mm]
Przesunicie punktéw charakterystycznych plyty fundamentowejoziomie +10
Odchylenie ptaszczyzn i kra@zi betonu od pionu, poziomu i dowelni +5 +10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dikaijdub powierzchni elementu pogaizy
kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie
Caltkowita wysokéc konstrukcji +50
Calkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysoka¢ kondygnacii +20
Wysokd¢ spocznika wzglddem stropu +10
Przekréj elementéw (stupy, belkigiany, piyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dlugos¢ i rozpigtos¢ elementdw +20
Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu +20
potozenie parapetu w pionie naienie otworu w +10
noziomie +20
Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm +10
wymiar otworu w rozmiarze 50cm i gkiszym potaenie +20
otworu +20
6.3. Kontrola deskowai

Kontrola deskowa obejmuje:

- sprawdzenie zgodioi wykonania z projektem roboczym deskowania luhstrukch uzytkowania deskowawielokrotnego
uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarévoszalych elementéw zgodnych z

- dokumentagj Projektow z dopuszczalptolerancy)

- sprawdzenie materialwytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelda szalowa w ptaszczyznach i natach wkkstych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robét.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s faktyczry ilos¢ wbudowanych mbetonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest Im wbudowanego betonu, obliczony edspawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty uje w pkt. 1 podlegaj zasadom Odbioru €giowego wg zasad etych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogolne

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaj

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostdetonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbiér rusztowa deskowa- przed rozposxiem betonowania,
- -jakas¢ | pozycja zbrojenia

- odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatréoi podano w ST S 00.00. "Wymagania ogoéine" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnd¢ za jeden metr sgeienny betonu naly przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglnia zakup, zapewnienie niezimych czynnikéw produkcji, oczyszczenie pagtpprzygotowanie, transport i uknie
mieszanki betonowej z zeggczeniem i piebnach, zgodnie z DokumentagjProjektows i niniejszy Specyfikacy Techniczm, W cer
jednostkow wliczone jest réwniewszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka mirgich deskowa, rusztowa i podpor tymczasowych oraz
wykonanie potrzebnych otworéw jak rowaiebetonowanie potrzebnych zakotwjenarek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

1. Polska NormdCS 91.100.30 PN-EN 206-1

Normy i dokumenty EN: Odpowiedniki krajowe:

EN 196-2:1994 PN-EN 196-2:1996 Metody badania cemeAnaliza chemiczna cementu

EN 197-1:2000 PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymaganigieiia zgodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

EN 450:1994 PN-EN 450:1998 Popidt, lotny do betomefinicje, wymagania i kontrole jakal.

Zgodnie z postanowieniem normy europejskiej norprgeczne:

-PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budictwie - Konstrukcje betonowe i A*elbetowe - Kléikgcja i okreleniesrodowisk,
-PN-83/B-06256 Beton odporny Keieranie, -PN-88/B-06250

Beton zwykly, -PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywg,w

-BN-78/6736-02 Beton zwykly - Beton towarowy,

-BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny - Sktadnikidi®w - Wymagania techniczne -BN-62/6738-07
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Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne -PRB8¥1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okidenia -PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych
-PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjakaci

-PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hadtektéw oddziatywania domieszek na beton -PN-636251
Roboty betonowe elbetowe. Wymagania techniczne

-PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidgkowa badania wytrzymadoi betonu na@ciskanie
- PN-74/B-06262 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania wytrzymaio nasciskanie
za pomog miotka Schmidta typu N

-PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

-PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. &wsienia ogéine

-PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie jamistéci

-PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawarei zanieczyszczeobcych
-PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawart®i pytéw mineralnych
-PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, ozaaie sktadu ziarnowego

-PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztattu ziarna.

-PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie nagkliwosci.

-PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie reaktywnii alkalicznej.

-PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

-PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

-PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

-PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw.

-PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papie.

S 01.04 KONSTRUKCJE STALOWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST - 4
Szczegdtowa specyfikacja techniczna na roboty blateevzwizane z wykonaniem konstrukcji stalowych aménych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umaliwiajace i majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycyce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal
2.1.1. Materiaty:
Stal konstrukcyjna S355JR (pasyamarow, blachy, stenia)
S235JR (stoliki)
S235JRH (profile skratoviarury) Stal profili
zimnogktych (ptatwie, belki stropowe) S350GD

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowdadgmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki gf@iw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢gimigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wticenia niemetaliczne, 2@ry, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne jeli:

- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grifsowieksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowiepowinien by dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinie znopatrzony kaly element
lub partia materiatu.

Atest powinien zawieka

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachnalprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbkonstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytwérnize usterki w czasie odbioréw edizyoperacyjnych zostaly usgte. Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.1.6. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.sEaczo
mozna stosowé@elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawdoisstrukcji stalowych nafanych na obeizenia statyczne i
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dynamiczne. Elektrody powinny ndie

- zawiadczenie jakéci

- spetnig wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obayzujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Materiaty dostarczone na budewowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wy¢ weiagarek lub
wciagnikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla za-bezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaw sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania paywby¢ w miar mazliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. ielksktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatdlowych dopuszczalne jest stosowaniezoamie systemowych zestawow malarskich.

3. SPRZET
3.1. Sprat do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montas konstrukcji naléy uzywa¢ zurawi, weiagarek, awignikow, pod-nénikéw i innych uradzei.

3.2. Sprzt do robo6t spawalniczych

*Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologspawania

* Spadki hapicia padu zasilagcego nie powinny hywigksze jak 10%.

* Eksploatacja spkgu powinna by zgodna z instrukej

* Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostatecanventylacj; Stanowisko robocze powinnobgdebrane przez igniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw staloaly
Roboty zwazane z wykonaniem zabezpieizntykorozyjnych konstrukcji stalowych mpgy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materialgrnenty konstrukcji powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystatecznéci. Sposob skladowania wg punktu 2.3. Materiatyarslie nalgy przewozé w
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sppably zabezpiec#yopakowania przed uszkodzeniem, a materiat przéanigm.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcf dachu naley wykona zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w formieagaréw kratowych o rozpiosci 15.5m, w rozstawie co
4.5m (i 4.0m). Wazary dwuspadkowe o pochyleniu gérnych paséw 25hedpasy poziome, wykratowany za pom&eczyzulcy. Zamocowanie
wiazaréw za pomagosadzonych kotew w wieu. Kazda kotew powinna posiad@ naketki i 2 podktadki: 1 nakitke i podktadk; okragta,
zgrubry - od dotu (regulacja) i 2 nadtki z podktadlq okragta, zgrubry

- od gory.

Pasy wazaréw z profili IPE 200, krzyzulce z rur algtych D88.9x.4.0 i D63.5x4.0, mocowane do pasowa@aoe

skrecanych stykéwérubowych. Blachy wztowe spawane na widelec do rurypke rur szczelnie Zepione (zaspawane) -

blachami gr. 3mm. Na gérnym pasie zaprojektowaalikséz ceownika 80, do zamocowania ptatwii dachotvyDo dolnego

pasa zaprojektowaneberka z blachy gr. Sram, do zamocowania belepatvgch poddasza.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalovmjgokami malarskimi -zgodnie z KarZabezpieczenia Antykoryzjnego

Nr 1. Powierzchnia elementéw stalowych oczyszcatmatopnia czystei co najmniej Sa 2/ St 3 wg PN-ISO 8501 - 1,

powierzchnia sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.

Stezenia

W budynku zaprojektowanoegenia potaciowe w dwoch polach przedskrajnych (dstei 15-16)

Wszystkie sizenia zaprojektowano jakoegjinowe z pgtéw okmglych z naketkami napinajcymi - wstpnie lekko spgzane,

mocowane do elementéw ayzaréw za pomagsrub. Pety stezen potaciowych agrednicy 16mm, z naktkami napinajcymi

MI6, mocowane do rygli ram za pompérub M16 ki.8.8.

Ptatwie

Nawa gtéwna:

Ptatwie zimnogite, zetowniki Z200, w rozstawie co 1,39m.

t aczenie ptatwii z wizarami, stolikami oraz na diugm zaktadéw za pomacsrub MI2. Schemat statyczny ptatwi -

wieloprzstowe belki cigte z zaktadami nad podporami westnznymi. Stal ocynk. S350GD.

Wykusze:

Ptatwie zimnogite, zetowe w rozstawie 0.55, .Om.

L aczenie ptatwii z wizarami, stolikami oraz na diugm zakladéw za pomagsrub MI2. Schemat statyczny ptatwii - belki
jednoprzstowe ze wspornikami.

Stal ocynk. S350GD.

Parametry zetownikow:

-wysokaé 200mm

-szerokd¢ potki dolnej 52mm

-szerokd¢ potki gornej 59mm

-wysokai¢ zagkcia (usztywnienia kragdziowego) 16mm

-gruba¢ nominalnascianki 1,5mm, 1.75mm, 2.00mm i 2.50mm
Dach:

Pokrycie dachu naty wykona z piyt warstwowych (ptytodachéwki), zapewnieych tradycyjny wygld dachéwki. Grub& rdzenia 80mm,
catkowita grubé¢ pltyty 120mm. Plyta sklada esiz rdzenia izolacyjnego FIREsafelPN o zangkeji strukturze komérkowej oraz oktadzin
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zewngtrznych z blach stalowych. Rdz&olacyjny -poliizocyjanurat (IPN) z zerowym potgatem niszczenia warstwy ozonowe;j.

Oktadziny Fe220G, powlekana ogniowo cynkiem béastalowa, grubio oktadziny wewstrznej 0.4mm, zewgirznej 0.5mm. Powtoka
zewngtrzna -poliuretanowa o gruba 50r|m, powtoka wewgtrzna poliestrowa 15 rjm. €iar ptytodachdéwki 12,2 kg/m2. Mocowanie za pomoc
wkretow samowiergeych (z gwintem pod tberruby) z podkiadk i uszczellg (z kapturkiem plastikowym) zgodnie z wymaganiamtiducenta.
Strop poddasza

Strop poddasza wykota piyt warstwowych, akustycznych, z widocznym meaniem. Rdz# izolacyjny z welny mineralnej o grubo 150
mm, okladziny z blachy 0.5 i 0.6mm, powloka zetwmna FDS, profilacja zewirzna B (box), powloka wewgtrzna PEF, profilacja wewetrzna
X gtadka, perforowana, giar 23,23 kg/m2. Mocowanie piyty zgodnie z wymaganaducenta, za pomadérub samowiergcych osrednicy min.
5.5mm wykonanych ze staligglowej. Sruby musa by¢ wyposaone w podktadki o minimalngjednicy 19mm.

Belki stropowe poddasza

Zaprojektowano belki nme stropu poddasza z ceownikéw zimmrgih [200. Zamocowanie belek do dolnych paséw
wiazaréw dachowych oraz do stolikéw (zamocowanych eheachzelbetowych) za pomadrub MI2 ki.8.8.

Parametry ceownikow:

-wysokas¢ 200mm
-szerokd¢ potek (dolnej i gérnej) 74mm
-wysoka¢ zagkcia (usztywnienia kragdziowego) 16mm
-gruba¢ nominalnascianki 1.5mm

Stal ocynk. S350GD.

Strop antresoli

Monolityczny, wylewany na mokro strop, oparty §téanach murowanych za frednictwem wiécy. Gruba¢ piyty 14cm.
Zbrojenie petami osrednicy 8 i IOmm. Otulenie prdw 2cm. Na stropie zaprojektowano ruszt z ceownikimnoggitych
[300x1.75, w rozstawie co max. 60cm pod podipgtyt OSB gr.22mm. Przestfz@omiedzy zostanie wypetniona izolacja
termiczna -wetna szklana.

Parametry ceownikow:

-wysokas¢ 300mm
-szerokd¢ potek (dolnej i gérnej) 60mm
-wysoka¢ zagkcia (usztywnienia kragdziowego) 16mm
-gruba¢ nominalnascianki 1.75mm

Stal ocynk. S350GD.

Zabezpieczenie ppo.
Obiekt zostat zaprojektowany w klasie odpaceipazarowej ,E".

Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej

Kategoria uytkowania SC1 wg EN 1990-2
Kategoria produkcji PC2 wg EN 1990-2
Kategoria konsekwenciji CC2 wg EN 1990-2
Klasa wykonania EXC2

Wszystkie materialy i wyroby powinny néi@awiadczenia jakéci zgodndci z PN-EN 10204:2006. Przygotowanie
(obrébka mechaniczna) i scalanie& powinno by zgodne z PN-EN 1090-2. Dopuszczalne odchytki pawimg
zgodne z PN-EN 1090-2.

Potaczeniasrubowe

Styki montaowe - skecane naruby ki.8.8, niespizane. W przypadku stykéw niegpanych stosow@adodatkove nakitke
kontrujaca, zabezpieczaga przed odkgcaniem sg srub.

W pokczeniach niespranych pod naktka powinien pozostaco najmniej jeden zwdj gwintu (nie ligz wybiegu gwintu)
pomigdzy ptaszczyzpdocisku nakgtki a niegwintowan cz$cia trzpienia.

Nakretki powinny obracé sig swobodnie na gwintach trzpiefrub, co tatwo sprawdéiprzy rcznym scalaniu. Zestawy
srubowy, w ktérych nakitki nie obracaj sic swobodnie, uwza sk za wybrakowane. W przypadkaywania narzdzi
mechanicznych nie by¢ stosowany jeden z naptijacych sposob6w sprawdzanigczne scalanie kontrolrieub z
nakrtkami z kezddego nowo otwartego pojemnika przed maata, prébne sprawdzenie swobody obrotu gakrpo
uprzednim rozlanieniu zestawowrubowych. Nakgtki nalezy zaktada tak, aby ich oznaczenia byly widoczne podczas
kontroli po montau. £by $rub, podktadki, nakitki powinny przylegéa na catej powierzchni dad¢zonych czsci.

Polaczenia spawane:

Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczychigmzakasci C wg PN-EN 1SO 5817.

Przy diugdciach profili wigkszych ni ditugadici handlowe stosowastyki spawane spainV na petny przekréj. Klasa wadliwoi ztacza wg
PN-EN ISO 5817 powinna Bymin. C. Pozostate wymagania dotyce jakadci spoin i zakresu badavg PN-EN 1090-2.

Tolerancje wykonawcze:
Tolerancje wykonawcze i moria powinny by zgodne z tolerancjami podstawowymi wg EN 1090-2.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien opracéweojekt montau, zgodnie z regutami oblicagze szczeg6inym uwzginieniem
standw konstrukcji egciowo zmontowanej przy okegieniach wykonawczych i innych.

5.1. Ciecie

Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfragradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu pa:ciu. Miejscowe
nieréwndci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Pohczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szef@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze
oraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyteyjpmuje si wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelire migdzy elementami nieukosowanych brzegach stoémiawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae byt wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazg; grubad¢ mniejsa: 0 5%

- dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
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Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcz sig w granicach grubei spoiny. Niedopuszczalng s
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologt spawania mze zaleat Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przyspieniem do prac montawych naley:

- sprawdzt stan fundamentéw, kompletito

5.4.2. Monta

Calas¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami, sztglbudowlan oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano mogaych”.

W trakcie robét, naley stosowad sig do przepiséw zawartych w ,,Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003
W sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomfeh” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)

O planowanym rozpoeziu rob6t powiadonti projektanta z tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia rozbisci stanu istnigjcego w stosunku do przgych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
nalezy wstrzyma roboty i niezwtocznie powiadomprojektanta.

Nalezy stosowa wytacznie materialy i urmdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwisigglagce odpowiednie
aprobaty$wiadectwa lub inne dokumenty wymagane przepisamedPzastosowaniem najedoktadnie zapozriasic z
wymaganiami i zaleceniami producentzigle stosowa sig do nich stosowa

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowaai

Powierzchnie stalowe powinny bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami.no

Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materiatami dongowania, naley powierzchng przedmuché&sprzonym
powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny bgruntowane za pomadérodkéw gruntujcych, kedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartechniczi Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinnadwykonywana za pomaanateriatéw ledacych elementem danego zestawu malarskiego
zgodnie z katt techniczm Producenta.

Metody nanoszenia materiatbw malarskich:

- malowanie pdzlem,

- nanoszenie walkiem,

- natryskiwanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowmjdokami malarskimi -zgodnie z KarZabezpieczenia Antykoryzjnego
Nrl.

Powierzchnia elementéw stalowych oczyszczona damngiaczystéci co najmniej Sa 21/ St 3 wg PN-ISO 8501 - 1,
powierzchnia sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.

Karta zabezpieczenia antykorozyjnego Nr 1

SYSTEM ALKIDOWY Nr 7

Nazwa handlowa / nazwSymbol llo§¢  [Grubas¢ Zuzycie teoretyczne farby dla jednej
wyrobu wgKTM warstw [dla l-warstwywarstwy[l/m?]
suchej
[um]
RAFAKOR-P 1313-121-18XXX- (1 40 0,06
farba alkidoyXXX
przeciwrdzewna
RAFAKOR-M 1313-231-27XXX- |2 2x40 0,08
farba alkidowa barierowa [XXX
RAFAKOR-E 1313-159-93XXX- |2 2x40 0,06-0,07*
Emalia alkidowa XXX
1313-162-0XXXX-
XXX
RAZEM 4 min.200

*Zalezy od koloru

przeznaczenieDo malowania konstrukcji stalowych.

przygotowanie podiaa :

STAL - oczyszczona do stopnia czystioco najmniej Sa 2/ St 3 wg PN-ISO 8501 - 1 powierzchnia sucha, pwaitn@a tluszczu i kurzu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigogni w punkcie 5. Roboty podlegaj
odbiorowi. Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni),

- kontrok prawidtowdci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wyk@ngmokrycia z oceq jednorodnéci wykonania powiok,
stwierdzeniem brakuggherzy, zluszczeitp.),

- oznaczenie rzeczywistej grutmd powtoki (grubé¢ powtoki winna by zgodna z wartwia podam w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami Producenta; gridde okresla sk jako srednk arytmetyczn z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyiiera; grubéc
okresla sk metodami nieniszazymi; sprawdzenie grulioi powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7020
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- 0znaczenie przyczepfm powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotysze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne"(8Y.-Obmiaru
konstrukcji stalowej wykonuje siw tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee o podano w ST ,Wymagania og6lne"(ST-00).

Do odbioru kéacowego Wykonawca zabezpieczenia antykoroggingrzedkiada wszystkie dokumenty techréczn
swiadectwa jakéci materiatow, jak rowniedziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnega protokoty odbioru
czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotygze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogoélne"(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaifarunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkineiczne dostawy.
PN-91 /M-69430  Elektrody stalowe otulone dawgnia i napawania Ogdéine badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i olglenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbéw. Metody
przygotowania powierzchni. @ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkoéw. Metody
przygotowania powierzchni. @& 2: Obrdbka strumieniowgeierna.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systemoéw
malarskich. Cgi¢ 1: Ogdine wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systemow
malarskich. Cgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

S01.05 ROBOTY MUROWE ISCIANKI DZIALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -5
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét murowych z@anych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikach Techniczm:

Wykonanie nowoprojektowanycitian murowanych - zgodnie z projektem architektomyen:

Sciany murowane:

cegta silikatowa klasy 20MPa (grupa materiatowand)zaprawie cementowej klasy M10.

Nadpr@a do rozpitosci 1.50m -prefabrykowane LI 9/N,

Sciany dziatowe: cegta silikatowa klasy 15MPaua materiatowa 1) na zaprawie cementowo-wapietasy M5, zbrojona
co 3-ch spoirg zbrojeniem typu Murfor EFS/Z-90.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okdleniami podanymi w
Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodiioz Projektem, Specyfikacj poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyaze robdt podano w Specyfikacji S 00.00 Wymaganizroy

2. Materiaty

- cegta silikatowa klasy 20MPa (grupa materiatlowa 1)

- cegta silikatowa klasy 15MPa (grupa materiatlowa 1)

- zaprawa cementowa klasy M10.

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 -nadgpro

prefabrykowane LI 9/N,

, zbrojenie typu Murfor EFS/Z-90. Inne

materiaty:

Cegta ceramiczna (petna i dziurawka) 10 MPa

Zaprawa cementowo-wapiennej M7

Cement montawy Ceresit CX5; CX15

Piaek do zapraw

Zaprawa cementowa 1:3 , 1:2 (modyfikowamulsj kontaktows Ceresit CC81 wg zaletgroducenta)
Stalowa siatka ¢fo - ciagniora mocowan za pomog tacznikéw stalowych.

oukrwnpE

2.2. Woda
Wykonawca uyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdétfietpnego przydcza wody.

2.3. Dostawa materiatow na Plac Budowy
Kazda dostawa cegietl na budewaopatrzonaduazie w nasipujace dokumenty:
- nazwe dostawcy,
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- numer identyfikacyjny zamoéwienia,

- nazw i adres Placu Budowy,

- nazw producenta,

- specyfikacg rodzajows i ilosciowa zamowienia,
- klas: cegly,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodoip

- protokoty kontroli jakdci.

3.  Sprat
Sprz:t uzywany do realizacji musi ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do reglighiza:
- betoniarki
- kielnie
- piony murarskie
- poziomnice
- poziomnica wzowa
- miotek murarski
- sznurek murarki
- katowniki murarskie
- lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.  Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rieéev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan
techniczny.
Systemowsecianki WC powinny by dostarczone na budewv paletach lub w pakietach w pozyciji ,na ptaskiesp listwami
rownoleglymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronfiaaiwymi do siebie. Naley je przechowywaw pozycji poziomej w
stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét murowych.

Sciany murowane:

cegta silikatowa klasy 20MPa (grupa materialowanh)zaprawie cementowej klasy Ml 0.

Nadpraa do rozpitosci 1.50m -prefabrykowane LI 9/N,

Sciany dziatowe: cegta silikatowa klasy 15MPaufix materiatowa 1) na zaprawie cementowej klasyMdfgjona co 3-ai
spoirg zbrojeniem typu Murfor EFS/Z-90.

Dodatkowo w rejonie drzwi sali wykltadowej wykanstupkizelbetowe 15xI8cm, zbrojone 4xdlOmm, strzemiona Brn,
co 15cm. Gaf scian zwigiczy¢ wiencamizelbetowymi paiczonymi z obwodowym wigcem W-2.

Calas¢ robét wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami, sztglbudowlan oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano moimaych”.

W trakcie robot, nalsy stosowa sig do przepiséw zawartych w ,Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003
W sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomyteh” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)

W przypadku stwierdzenia roziigsci stanu istnigjcego w stosunku do przgych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
nalezy wstrzyma roboty i niezwtocznie powiadomprojektanta.

Nalezy stosowa wytacznie materialy i urmdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwisigglagce odpowiednie
aprobatyswiadectwa lub inne dokumenty wymagane przepisamedPzastosowaniem najedoktadnie zapozriasic z
wymaganiami i zaleceniami producentzigle stosowa sig do nich stosowa

Murowaniescian prowadz w temperaturze powgj 0°C. Nie dopuszczacgsstosowania cegiet kilku rodzajow. Zacha@wagularne wizanie i
grubai¢ spoin. Spoiny & doktadnie wypetnione zapraw majy grubég¢ 10 mm, Spoiny & wykonane starannie i wypetnione do lica muru,
wklgste, przygotowane do malowarii@iany bez tynkowania. Usaé na bigaco nadmiar zaprawy i odegi¢ lico cegiel. Pod pierwsazwarstve
cegiel utay¢ pas izolacji z papySciany dzialowedczy¢ ze scianami konstrukcyjnymi poprzez brugi zbrojenie pgtem w spoinie co czwart
warstwe cegiet. Styk wyréwnazachowujc wy-magania estetyczdeiany malowanej. Nadpza drzwiowe zazbréipretami stalowymi.

5.2 Przegrody i drzwi w kabinach w.c.

Wykonie np. z piyt z litego laminatu typu np. LTOMPACT firmy ELTETE POLSKA

Przegrody kabin na konstrukcji aluminiowej, wysékprzegréd 2,20 cm, przy posadzce gwieo wysokdci 15 cm,
W drzwiach kabin ugpowych zamontowatypowe zamki ugpowe.

Scianki pomidzy boksami dla pséw wykonane z piyt litego laminjaik wyzej, lecz z przévitem max 2,0 cm na dole
przegrody. Przegrody z laminatu mocowane do kokejirae stali nierdzewnej.

5.3. Roboty murarskie

Przygotowanie zaprawy do murowania wykézgodnie z instrukejproducenta zaprawy w #oiach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolagéudo wznoszenie murow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwadhie stosowazasad przewizania spoin. Wizanie cegiet w murze powinno
zapewnié przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegiedez cegly warstwy gornej z przestgiém cegiet obu
warstw wzgédem siebie o nie mniejxb cm.

Mury wykonywa warstwami z zachowaniem prawidlowegazénia i grubéci spoin z zachowaniem zgodioz projektem,
co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnyph it

W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ndgne i stupy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

W zwyktych murach ceglanych,§enie ma szczegdinych wymaganalezy przyjmowa spoiny poziome gr. 12mm ( max
17mm, min.IOmm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (m&min, min. 5mm).

Scianki dziatlowe murow&na zaprawie cementowo-wapiennej ,5" wg PN-90/Bal5

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jakifej. Naley sprawdzt
zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektov.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t.

Nalezy sprawdzt zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkakiieslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do dziennika budowy. Przy idym odbiorze rob6t zanikgych naleéy stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy. Przeprowadzenie wsiylsthada materiatow i jakéci rob6t zwazanych z realizagjrob6t murowych naley do
Wykonawcy. W szczeg6lioi podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowoi wigzania w murze w stykach murdéw i nanikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczymay sprawdzenie prostoliniowo krawgdzi muru

- sprawdzenie grulici spoin i ich wypetienia

- sprawdzenie poziomowoi warstw pustakow

- sprawdzenie kata poruzy przecinajcymi sk powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowioi wykonaniascianek dziatowych oraz osadzenigieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczbyaytych elementéw uzupetnigych

Kontrola jakdci prac obejmuje:

- ocery jakosci materiatlow przed montam, sprawdzenie kompletfw dokumentow.

- kontrok jakosci wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uivag sztywné¢ i statyle, monta drzwi, okien, armatury,

- odchylenie zmontowanégiany od pionu nie me przekracz&a3mm na jej wysokai, a w poziomie |IOmm na catej

dtugdsci,

- czy powierzchnigciany nie maj wypuktosci i wklgstosci widocznych z odlegkei Im?

- czy zhcza elementdw as niewidoczne nar@ i styki z d&cieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odemyg
wymiaréw stykéw z posadzk sufitem nie powinno hyzauwaalne z odlegtéci 1 m?

Kontrolascian murowanych: zgodnie z kryteriami:

- regularnd¢ wiazania, rodzaj zytej zaprawy, odchylenia gruba spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mggzekraczé 2
mm na catej diugiei sciany,

- odchylenie powierzchniowgcian nie powinno by wigksze nk 5mm na odcinku Im w kalym kierunku oraz IOmm dla catej
sciany, sprawdzenia dokof@rzy wyciu taty dtugdci 2m oraz niwelatora laserowego,

- sprawdzenie czysfoi powierzchnisciany i wykonania stykéw z&ianami konstrukcyjnymi.

Kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych zgodnie z wymogami Syfikacji S 01.07 Izolacje
Kontrola wykonania monta scianek kartonowo - gipsowych i systemowych obejnagjednd¢ z projektem pod wzgtiem
funkcjonalnym i zgodn& ich montau z wytycznymi producenta.

6.3. Sprawdzenie zgodrizi z dokumentacja technicz.

Powinno by przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrakgjowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniam
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdeavzajemnej zgodroi na podstawie ogtizin zewrtrznych i pomiaru.
Pomiar dtugéci i wysokdici nalezy wykonywa tasma stalowa z doktadnécia do 1 cm, pomiar gruloi muréw oraz wielkéci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przgmgm z doktadnizia do 1 mm. Za wynik nals przyjmowa wartcsé
sredni pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadza posrednio na podstawie sprawdzenia przeditych zawiadczeyr kontroli jakdci (atestow) materiatdw
oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéwiesdzapcych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej i z powoftanymi normami. tefealy, ktorych jaké¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
za&wiadczeniem, a budeze pod tym wzgidem watpliwosci, powinny by zbadane przez upowmone laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidtowéci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i narénikach.
Nalezy przeprowadzaprzez ogidziny w trakcie robdt na zgodéioz ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubéci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzaprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnybranego odcinka muru daa
stalowy z podziatle milimetrowa nalezy przeprowadzatylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadigdy ogédziny
nasuwaj watpliwosci, czy grubé¢ spoin zostata przekroczona.

Sredni grubdié¢ spoiny poziomej naly ustalé przez odicie przeditnej grubdci cegly od ilorazu wysok@i zmierzonego
odcinka muru o wysokai, co najmniej Im przez liczbwarstw. Sredni grubdié spoiny pionowej nalsy ustald w podobny
spos6b, mierc poziomy odcinek muru. W przypadkuzgaych r&nic grubdci poszczegdlinych spoin sprawdzenie ich hale
przeprowad# oddzielnie, z doktadrigia do Imm, na z goéry okétonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcayy oraz sprawdzenie prostoliniowéci kraw edzi muru.

Nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siéBeunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru
oraz do krawdzi muru faty kontrolnej diugei 2m, a nagpnie przez pomiar z doktadféma do Imm wielk@ci przewitu
pomiedzy tat a powierzchni lub kranedzia muru.

6.8. Sprawdzenie pionow§ci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrowns.

6.9. Sprawdzenie poziomow&ei warstw pustakow.
Nalezy przeprowadzapoziomnie murarsl i tata kontrolrg lub poziomnia wezowa, a przy budynkach o diuga ponad 50m -
np. niwelatorem.
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6.10. Sprawdzenie kta pomiedzy przecinajacymi sie¢ powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzastalowym latownikiem murarskim, tatkontrolra i przymiarem z podziatkmilimetrow.

Przewit mierzony w odlegtéci 1 m od wierzchotka sprawdzaneggdnie powinien przekraczavartasci podanych w tabl.3.
PN-68/B-10020

6.11. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania scianek dzialowych oraz osadzeniasgieznic okiennych i

drzwiowych.

Nalezy przeprowaddi przez ogtdziny zewrtrzne i pomiar na zgod§éz projektem oraz z ustaleniami podanymi w punRci8

- 2.3.13 PN - 68/B-10020

6.12. Sprawdzenie liczby @ytych elementéw uzupetniagcych.

Nalezy przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny i stwierdzenie zgodsoi z ustaleniami podanymi przez producenta pustak@vprzypadku
stwierdzenia niezgodéoi z wytycznymi wyniki sprawdzenia nale wpis&€ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia dodzrgsci z norny.

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ m? wykonanej konstrukcji murowejcianek dziatowych $cianek systemowych, wykonanie nadiyra
belek stalowych i prefabrykowanych - m,sthb przewidywanych prac murowychetp w Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

Imz - wykonania konstrukcji murowe;j,

Im2 - wykonaniacianek dziatowych,

Im - zalazenia belek nadpéy i podokiennikow.

8. Odbidr robot

Odbiér robét murowych podlega zasadom Odbiorgs€@awego wedtug zasad podanych w Specyfikacjp(801 Wymagania ogélne.

Odbiér robét murowych powinienesbdby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t wylezeniowych w odniesieniu do procedury kontroli
jakasci.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogéine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie iat@wentualne oczyszczenie oraz wykonanie koksfirtnurowych,scianek dziatowych
i systemowych, wykonanie uzupehienuréw, wykonanie nadp#g i konstrukcji stalowych mocowanych w murze zgedmi Dokumentagj
Projektovy i niniejszy Specyfikaci. W cenie jednostkowej mieszcsie rowniez koszty ewentualnych rusztowa pomostéw niezédnych do
wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbigirk

10. Przepisy zwazane

Jereli szczegodlne warunki wykonania robét przytoczani€ontrakcie nie przewidajinaczej, Wykonawca zastosuje & petni do wymagéa
i zalecé ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdcit zadnych kosztow zwzanych ze spetnieniem postanofvonizszych
dokumentéw: . PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegfymagania i badania przy odbiorze

. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - Zayk

. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojdP@jektowanie i obliczanie.

. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. @egloki, elementy.

. PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Ederty elewacyjne.

S 01.07 [ZOLACJE

O WN

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 6
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych awanych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowé w zleceniu wykonaniu Robét
wymienionych w podpunkci#.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych i cieplnychizolacje cieplne:

- Ociepleniescian zewrtrznych

- Ocieplenie stropodachu wentylowandgolacje

przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach ,mokrych

- Izolacje przeciwwilgociowe pozioma: w warstwactspdzek na gruncie Izolacje pionowe

scian zewstrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w Specyfikacji S
00.00 Wymagania ogéine
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1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodgce rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatdw
Wymagania og6lne dotygze materiatléw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdéine"

2.2. Rodzaje materiatéw

-izolacje przeciwwilgociowe:

- emulsja bitumiczna da gruntowania, -biumiczna
masa uszczelniga,

- folia kubetkowa

- papa asfaltowa lub folia PE -izolacje

termiczne:

- polistyren ekstrudowany XPS gr. IOcm

- styropian EPS 70-040gr. 15cm

- wetna mineralna gr.125 mm -

paroizolacia:
- folia paroizolacyjna

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu

Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogodlne"

Prace naley wykona: rgcznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgoa
materiatu. Zastosowausztowania i dla prac na wysak@ch.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu
Wymagania og6lne dotysee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw
Materiaty naley transportow&w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukefami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wymagania og6lne dotygze zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine" -izolacje
przeciwwilgociowe:

Izolacja pionowa emulsja bitumiczna da gruntowahiamiczna masa uszczelnjag, folia kubetkowa Izolacja pozioma
posadzek w przyziemiu -2 xpapa asfaltowa lub fBia

-izolacje termiczne:

Sciany zewntrzne polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm
Sciany zewgtrzne styropian EPS 70-040gr. 15cm

Posadzka na gruncie ptyty styropianowe EPS 200g036cm
Dach wetna mineralna w uktadzie dwu warstwowym Sgr@

-paroizolacja:
Folia paroizolacyjna

5.2 Izolacje cieplne.

Ociepleniescian zewntrznych:

Sciany zewgtrzne budynku ocieplimetod, BSO (bezspoinowy system ocieplenia budynkéow, zgoddNSTRUKC I.T.B.
NR 334/2004 ,Bezspoinowy system ocieplagtan zewrtrznych budynku”, ,wytycznymi wykonywania, ocengdbioru
robét elewacyjnych z zastosowaniem zespolonyclesy®iv ocieplanidcian”, wydanymi przez Stowarzyszenie na rzecz
systeméw ociepleniowych.) ptytami z wetny mineralstesowanej do ocieplania elewaciji.

Gruba¢ ocieplenia 15 cm. W budynku przewiduje sastosowanie typowych gzymséw z poliuretanu, macywh do
ocieplonych elewac;ji.

Piyty ocieplenia naley mocowa do podiaga poziomo (wzdha diuzszej kravedzi) - z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin pionowych. Nie magsi¢ tworzy spoiny krzgowe. Na catej powierzchni ocieplariejany ptyty powinny doktadnie
przyleg& do siebie. Niedopuszczalne jest vepstwanie masy klefej w spoinach.

Na plytach ocieplagych siatka z wiékna szklanego, wtopiona w g&sojory.

Masa tynkarska powinna byrzygotowana do aplikacji w temperaturze otoczépiadiaza:> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t < +10°C, (wilgotn& powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej). Magakiarska zawiera biocydy skutecznie
chronice przed obecroia grzybow i alg przez okres do 5 lat, charakterysije@na odpornécia na wysgpowanie rys
skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o gréic- 8 mm a w uktadzie ociepleniowym - jest wysakduzyjna dla pary
wodnej i CO2.

Bezparednio po natgeniu, warstwy wyprawy naty uzyska fakture powierzchni.

Przed nalgeniem tynku zalecaszagruntowanie podia

Wytyczne wykonawcze:

A/ Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperanasargtrzna powietrza, podi@a i materiatu nie przekracza +5° C i nie
wigcej niz +25° C.

B/ nie wykonujemy robét przy bardzo silnym wietiab nastonecznieniu.

CY Niezwigzane materiaty chronimy przed dziataniem deszcprzsa rozwieszenie na rusztowaniach specjalndfisiat
zabezpieczage.

D/ podiaze musi by czyste i mocne (wolne od kurzu i oleju).

E/ powierzchnigciany oczyszczamy mechanicznie za pogrexczotek lub wody pod dym cisnieniem.

SEKOSspec
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F/ Elementy elewacji (parapety) montujemy przegoaz:ciem rob6t ociepleniowych.

G/ Zwracamy uwagna zachowanie odpowiedniej odlegibzakaczer obrdbki blacharskiej od powierzchni elewacji, letér
umazliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

H/ Przed przysipieniem do przyklejenia ptyt na wysalad min. 40 cm od poziomu terenu montujemy listvokotowy z
kapinosem.

1/ listwg montujemy idealnie w poziomie, wokét catego budyrik kotkéw na 1 m.b.).

J7 Piyty przyklejamy mijankowo metagunktowo - krawdziows.

K/W zaleznosci od rodzaju podiza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzgemo tbie plastikowym i koszulce z
talerzykiem :

- w §cianach z pustakow adzniki wkrgcane,

- w écianach z cegly petnej ceramicznegibetowych -4czniki wbijane.U Minimalna

giebokas¢ zakotkowania powinna wynasi

- w betonie i cegle pelnej - 5 cm,

- w pustakach - 8-9 cm.

llos¢ kotkdw; w pasackrodkowych nie mniej ri4 szt/m2, w pasach kradziowych - 6 szt/m2.

£/ Dodatkowo mocujemy plyty z wetngdznikami mechanicznymi (wg instrukcji).

M/ Przed przystpieniem do nakladania zaprawy zlaasj szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworakiennych, a w
narazach wtapiamy poddtem 45° pasy siatki z wiékna szklanego.

N/ W naraiach budynku oraz na kradziach otworéw okiennych i drzwiowych stasujemiwiig narane.

O/ Zaprawg zbropca naktadamy przy pomocy pacytmtej 10x10 mm, a nagnie zatapiamy w niej siatkz wiokna
szklanego.

P/ Na podczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o széobkainimum 10 cm i takg zatapiamy, aby nie byta widoczna
spod zaprawy zbragej.

R/ Na nara@ach budynku, iezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatka okoto 10 cm.

S/ W miejscach zakladdw siatki mocnéejagamy warstw zaprawy zbrejce;.

T/ W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniadystpujemy do naktadania podkfadu tynkarskiego (zapraw
zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem).

U/ Wykonujemy powtok koncows, naktadaic tynk silikonowy przy uyciu pacy ze stali nierdzewnej metggnokre na
mokre", pamitajac o wykonywaniu tych samych ruchéw w celu wyelimiramia rénic faktury naktadanego tynku.

Sciany cokotéw isciany fundamentowe:

Cokét ponad terenem oréziany fundamentowe winny bycieplone za pomadgtyt styropianowych FS 30 gr. 12 cm
(styrodur). N&cianie izolacja przeciwwilgociowa, pionowa wykonanas, szpachlow typu Sto Flexyl, wg instrukcji
systemodawcy.

Na ociepleniu, potkej terenu, mgna zastosowafoli¢ kubetkowy zabezpieczafa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wysokdi¢ ocieplenia do fundamentéw.

Cokot z plyt ceramicznych na zaprawie, na siatkaeh ,pancernych”. Wysok@ cokotu od poziomu projektowanego terenu do poziGndo.
Przed przyspieniem do wykonywania ocieplenigcian fundamentowych nale wykona& prawidtows izolacy przeciwwilgociove
scian.

Stropodach wentylowany nad budynkiem ocieplonogphitz welny mineralnej, ulmnymi w warstwie wentylowanej

pomigdzy stropem wigciwym, a deskowaniem dachu.

Pod ociepleniem na stropie nad pomieszczeniami fymoK, nalezy utozy¢ paraizotag.

Przewiduje si takze ociepleniescianek kolankowych (tak samo j@kian zewstrznych) od strony stropodachu

wentylowanego, wzdiuobwodu budynku. Naky takze ocieplE sciany wytazu dachowego.

Przestrzé wewrgtrzna stropodachu wentylowana poprzez osiatkowpewe kratki wentylacyjne umieszczowe

scianach attykowych. Otwory wentyhige stropodach nalg umieszczaw przeciwleglych, podinychscianach budynku.

Opierzenia blacharskie, rynny, rury spustowe, petsapkienne z blachy powlekanej. Kolor blachy pduleej zblzony do

elewacji budynku.

5.3. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwodne:

W pomieszczeniach ,mokrych", przewiduje siykonanie izolacji przeciwwodnej ze spadkiem dat&ksciekowych, a na
scianach izolacji przeciwwodnych pionowych (np. pazgywalkach).

Izolacje wykonywa poprzez smarowanie warstwy betonowej w posadzc®#APEGUM WP firmy MAPEI (lub
analogiczne innej firmy) zbrojonej siatk widkna szklanego FIBERGLASS NET. Naagpomieszczg miejsca przéj

rur instalacyjnych, kratkisciekowe itp. zabezpieczone dodatkowdmemi MARE BAND firmy MAPEI (lub
analogicznymi). Izolacje przeciwwodne, w pomiespiaeh z kratkamgciekowymi, winny by utozone ze spadkiem w
kierunku tych kratek. Na izolacjach mm@ klet ptytki GRES na kleju np. KERAFLEX.

Posadzka i izolacja przeciwwodna winnyhyozone ze spadkiem 1,5 % w kierunku krassiekowe;.

Posadzki ze spadkiem winny przechédaynnie w posadzki bez spadku - niedopuszczajnprai.

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe poziomew warstwach posadzek na gruncie - folia przeciwedlgwa PCV, (folia przeciwwilgociowa PE 0,3
mm).

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci prac obejmuje:

-sprawdzenie jaki materiatow i kompletnizi dokumentow,

-sprawdzenie jakei podiary i prawidtowdsci wykonania podktadow,
-sprawdzenie utgenia materiatow, prawidtowiei zaktadow, spoin i gruldoi warstw.

6.3. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar rob6t
7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robot
Wymagania ogélne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine

7.2. Jednostka obmiarovy

Jednostl obmiarows dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajobo6t jest Irn
8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwazane z wykonaniem pokfydachowych podlegaj
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiorowi wsgpnemu

c) odbiorowi kaxcowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie pozko

- zagruntowanie podia

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy

Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczeni§éontrakcie nie przewidgjinaczej, Wykonawca zastosuje si petni do
wymaga i zalec& ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdcit zadnych kosztow zwzanych ze spetnieniem postanofvie
ponizszych dokumentéw

1. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.

2. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyyogtianowe palne i samogage.

S01.08 POKRYCIE DACHOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST - 7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t pokrywczych zméanych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres obejmuje wykonanie:

- Pokrycie dachu piytodachowk

- Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustch.

1.4. Okreslenia podstawowe

pokrycie dachowe- stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i workeelnej uktadanych i mocowanych do konstrukcji
dachu

obrébki blacharskie - zabezpieczenia dekarskie krglai pokrycia dachu, gzymsu, pasa nadrynnowegoakin blacla
powlekan.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce rob6t
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jaékizh wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagantgodgce rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne dotycyce materiatdw
Wymagania og6lne dotysze materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robéteip¢h niniejsza SpecyfikagjTechnicza s:

- Plytodachowki: grubg rdzenia 80mm, catkowita grukoptyty 120mm.

Piyta sktada siz rdzenia izolacyjnego FIREsafelPN o zamkeji strukturze komorkowej oraz oktadzin zestranych z blach stalowych. Rdze
izolacyjny -poliizocyjanurat (IPN) z zerowym potgalem niszczenia warstwy ozonowej. Oktadziny Fe2208@vlekana ogniowo cynkiem blacha
stalowa, grub& oktadziny wewstrznej 0.4mm, zewgtrznej 0.5mm. Powtoka zewtrzna -poliuretanowa o gruba 50rjm, powtoka wewegtrzna
poliestrowa 15qm. Gkar plytodachowki 12,2 kg/m2. Mocowanie za pogmakretdw samowiergcych (z gwintem pod tbesruby) z podklad i
uszczellg (z kapturkiem plastikowym) zgodnie z wymaganiamtducenta.

- Rynny i rury spustowe, systemowe z blachy stalaegnkowanej, powlekanej.
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2.3. Srodki gruntuj ace, hezniki i akcesoria
Wykonawca zastosujedzniki i akcesoria montawe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce spratu
Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogodlne"

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Prace nalgy wykonat rgcznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgwanateriatu: palniki
gazowe, lutownice, maszyna deaa i cigcia blachy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoéine"

4.2. Transport materiatéw
Materiaty naley transportowaw warunkach zabezpieczaaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zuikstami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Wymagania og6lne dotygee zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine"

5.2. Zasady wykonania napraw pokr¢ dachowych z ptytodachowki

Pokrycie dachu z piyt warstwowych (ptytodachowkgpewniajcych tradycyjny wygld dachéwki. Grub& rdzenia 80mm, catkowita grufio
ptyty 120mm. Plyta sktadaesk rdzenia izolacyjnego FIREsafelPN o zangkeji strukturze komérkowej oraz okladzin zesvmnych z blach
stalowych. Rdz@izolacyjny -poliizocyjanurat (IPN) z zerowym potgatem niszczenia warstwy ozonowej. Oktadziny Fe&2208owlekana
ogniowo cynkiem blacha stalowa, gréb@kitadziny wewatrznej 0.4mm, zewgirznej 0.5mm. Powloka zewtrzna -poliuretanowa o gruba
50Qm, powtoka wewgtrzna poliestrowa 15Qm. &ar plytodachowki 12,2 kg/m2. Mocowanie za pomakretéw samowiergcych (z gwintem
pod themsruby) z podkiadk i uszczellg (z kapturkiem plastikowym) zgodnie z wymaganiamiducenta.

5.2.1. Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakegbot

Wykonawca przyspi do rob6t zwazanych z przekuciami i naprawami pokrycia dachowegmchowaniem nitiwosci zabezpieczenia robét
dachowych i odstortej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przetyjapzasowe pokrycie falizabezpieczaga i odpowiedna plandelg tak
by odprowadz wodg deszczow poza budynek. Roboty pokrywcze powinnyhyykonywane w dni suche, przy temperaturze nigszgj ni
+5°C, na poditou bez oblodzenia i szronu.

5.2.2. Podtga
Podiaa do napraw pokrycia wykonaneda z czystych, nie zabrudzonych powierzchni drewrji&onastrukcji dachu.

5.2.3. Roboty pokrywcze

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokryveczachowaniem wymogéw podawanych przez poszazggol
producentéw materiatow, ze zwréceniem szczegowegiina usytuowanie i ksztatt zaktadéwsda rozmieszczenie
tacznikéw oraz inne warunki technologiczne naprawirpcia dachowego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélwytyczne sposobu napraw i zastosuje wszystkeixdnesrodki
przewidziane przez producenta w danym systemieapewnienia wymaganej jad@ prac.

Przed przysipieniem do wykonania warstw pokrycia dachowegozyale/kona wszystkie roboty poprzedzage polegajce
na montau kominéw wentylacyjnych, wywietrznikéw i elementdmocowania opierzeblacharskich (osadzenie kotkéw lub
klockéw). Podtae powinno by zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu pieewtoczne ulgenie na nim co
najmniej jednej warstwy papy.

5.3. Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie z blach mta wykonyw& w warunkach przy temperaturze powietrza nieszej od -5°C przy wietrze pomj I0m/sek, w
dziea suchy bez opadéw deszczéniegu. Robét nie mma wykonywa na oblodzonych i zanieczyszczonych padfth. Do mocowania blach do
podiazy nalery zastosowétaczniki okrelone przez producenta danego rodzaju blach. Stykudptaskiego o nachyleniu paej 10% zescianami

i attykami uszczelti obrébkami blacharskimi przez utenie blachy na wierzchu pokrycia i obrgbéwuczsciowa - z dwu nachodgych na
siebie paséw blachy, z ktérych jeden jest zamocgwiariciany, a drugi przyklejony do pokrycia dachuacZa blach wykonana nbki lezace.
Parapety zewstrzne wymiené na nowe z blachy powlekanej. Analogicznie w§tm® obrébki blacharskigcianek attykowych, gzymséw i
kominow.

5.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykoka blachy ocynkowanej i powlekanej.
6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakdgci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

- ocerg jakasci materiatdw przed montam, sprawdzenie kompletswy dokumentéw

- ocerg przygotowania podiy:

- ocerg prawidtowdci i doktadndci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnigyzycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie mocowania obrdbek, jédiovykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow

- ocerg praktyczm, skutecznéci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

6.3. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotycrce obmiaru robot
Wymagania ogélne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdéine
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:
dla pokry¢ dachowych 1 rdla obrébek
blacharskich 1 rdla rur spustowych i rynien -

m
8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwazane z wykonaniem pokfydachowych podlegaj

- odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podig

- odbiorowi wstpnemu

- odbiorowi kaxcowemu

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostawa materiatow

- przygotowanie podtia,

- ulozenie i mocowanie pokrycia

- uporzdkowanie stanowiska pracy

- wyw0z gruzu i utylizacji na odlegié do 20km

Obrdébki blacharskie:

- przygotowanie podia,

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocoevey podiau,
- zalutowanie paiczen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwjzane

1. PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtdklamsvych. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymaganiadénga przy odbiorze

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zhyatalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania teckn&przy odbiorze.
4.  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazlhy. Definicje podziat i wymagania.

S 01.09 PODLOGI | POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST - 8
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru posadzek aménych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Rodzaje posadzek w poszczegdlnych pomieszczen@ddmp s projekcie architektonicznym.

Podtogi musz by¢ wykonane z materiatow trwatych, tatwo zmywalnyoblpornych na dziatanie wodyriodkéw czystéci
-posadzka epoksydowa gr. ca' 3mm,

- posadzka z ptytak ceramicznych ,grcs" w pomiesaizaesh mokrych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podioga- poziomy element wykiwzenia wrtrz budynku, piyta utworzona z jednej lub kilku w&v w taki sposéb, aby po
goérnej powierzchni mogt odbywasie ruch ludzi, zwierat lub srodkéw transportu. Warstwy podtogi opisamena rysunkach
projektu w czsci architektonicznej.

Posadzka- wyktadzina stanowica wierzchrd warstw podtogi i kedaca jej zewrtrznym wykaczeniem.

Podiae - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktad warstwy podiog.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"
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2. Materiaty
2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatdw
Wymagania og6lne dotysze materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdéine"

- wielobarwna posadka epoksydowa/ptytki GRES 0,6 cm

- podkfad cementowy wyréwnawczy 6 cm - zbrojony gam@m rozproszonym.
- 2 x folia PE

- Wetna mineralna 16,0 cm

- izolacja p. wilgociowa - 2 x papa asfaltowa

- ptyta betonowa C25/30\

- warstwazwiru 20 cm

2.3. Srodki gruntuj ace, hezniki i akcesoria
Wykonawca zastosujgodki gruntujice podiaa, kczniki i akcesoria montawe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu
Wymagania og6lne dotyseze sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne"

3.2 Sprzt do wykonania robot

Prace naley wykona: rgcznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgwanateriatu, w tym:
Mieszarki do zapraw, wggarki mechaniczne i wysgi budowlane do pionowego transportu zapraw, listiayy wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do middZaetonowej, szlifierki, pity tarczowe, cykliniairk

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu
Wymagania og6lne dotysee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw
Materiaty naley transportow& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukefami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wymagania og6lne dotysze zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine".

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe poizzga@niu wszystkich prac konstrukcyjnych na danynezalwe robét, po
zakaczeniu wszystkich nieziinych prac instalacyjnych, wykonaniu przeltp. Wykonawca oczgi i zagruntuje wszystkie
podiaza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokéynalezy sprawdzt czy zostaly wykonane zalecane spadki w padidie naley wykonywa
spadkow przez zwkszenie lub zmniejszenie wymaganej gridianaterialu podktadowego i grunsgego.

5.2. Posadzka epoksydowa

Posadzk nalezy wykona $cisle wedtug zaleaewytworcy zastosowanego systemu.

Mas; epoksydow nalery rozprowadzi watkiem na odpowiednio przygotowanym padio

Podiaze naley odkurzy, usura¢ wszystkie line fragmenty podktadéw, do uzyskania jednolitej {gorchni.

Na podiae betonowe nanié nalezy grunt szczepny, a naphie zapraw wyrownujca do punktowej naprawy ubytkow.
Gotowe podiee naley zagruntowé i wykona pokrycie powierzchni masepoksydow.

W posadzce naty rozprowadzi kanalizag technologicza zgodnie z zaleceniami producenta systemu, ktowirpen by
obecny przy jej monta.

Kanalizacja zaopatrzona w systemowe rewizje.

Montaz urzadzer wykonuje producent systemu, Wykonawca zohaemy jestcisle wspotpracowéaz przedstawicielami
Producenta w trakcie realizacji obiektu.

5.3. Izolacja przeciwwodna
W pomieszczeniach z kratkami wykdniaolack ze spadkiem 1,5% do kratésiekowych, izolacja wywinjta nasciany na wysok& 30 cm i
pofaczona (jeeli wystpuje) z izolacj pionowg przeciwwodn&cian.

5.3. Wycieraczki
W przedsionkach wégiowych do budynku zamontowavycieraczki do butéw. Odlegié wycieraczki odcian - 25 cm.

5.4. Inne zalecenia wykonawcze
Pohczenia posadzek winno byykonane w sposéb bezszczelinowy, ufivdgajacy jego mycie i dezynfekej Gora wszystkich
posadzek winna znajdoaie na jednakowym poziomie.

5.5. Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nast wedlug uzgodnionych z Inspektorem Nadz technologii producentéw materiatow
posadzkowych oraz uzgodnionych dladego rodzaju materiatow kryteriow technicznych wyénia robét.

Do wykonania posadzek przypt¢ po zak@éczeniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjmy@o wyschnjciu podicza
do wilgotndgci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotéa przeprowadzi za pomog papieréw wskznikowych.

Temperatura w pomieszczeniach podczas rob6t nienpavbyé nizsza nk 10°C.

Pomidzy podtazem ascianami konstrukcyjnymi pozostaivszczelir dylatacyjr szerokéci IOmm, ktéra jest zastogtia
listwami podtogowymi przéciennymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni pekadlynosi 3mm na catej diugoi lub
szerokdci pomieszczenia.

5.6. Posadzka z plytek typu gres
Roboty prowad# w temperaturze ni s$zej nz +5°C. Niezlzdne spadki do kratek powinny dwyrobione w podiéu.
Ptytki przyklejat gotowymi zaprawami klegymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podktadzieapabat.
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Ptytka na catej powierzchni powinnadcisle pokczona z podizem.

Ptytki na posadzkach podtogowych uktadekaro, plytki na schodach uktatiagodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny réowne o szerokoi 3mm uzyskane przez kizgki dystansowe. Spoiny wykotigo 5 dniach z gotowej masy do
spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inspektoremadad. Spoiny powinny przebieg@rostoliniowo z odchykk
maksymala 3 mm na catej diudgei lub szerokéci pomieszczenia, a nieréw§e powierzchni nie magby¢ wigksze nz 3 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia. Pragianie posadzkwykonczy plytkami cokotowymi uktadanymi zgodnie
ze spoinami posadzki.

5.7. Schody zewetrzne.

Przy projektowanych wggiach do budynku znajdupie spoczniki i schody wégiowe. Konstrukcjaelbetowa (patrz projekt konstrukciji).
Posadzka z plytek gres mrozoodpornych, astiggowych. W spocznikach przewiduje ¢ siykonanie wgtbien ha umieszczenie typowych,
stalowych wycieraczek do butéw. Woda z glén pod wycieraczkami winna Byodprowadzona rutkstalows na zewntrz. Balustrady o
wysokaci 1,1 m wykonane z profili z blachy nierdzewnej.

5.8. Opaska
Wokét budynku opaska wg projektu drogowego.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine"

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci prac obejmuje:
- ocerg jakosci materiatéw przed montam, sprawdzenie kompletiw dokumentéw
- kontrok jakdsci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgednkryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyarax. 3mm/2m i nie wicej niz 5mm na diugéci catlego pomieszczenia, kontyol
utozenia materiatéw izolacyjnych,
- kontrok oktadzin z ptytek ceramicznych, gresu, nierégénmaksymalnie 3mm/2m, nieréwnomierne zaggnie 2
sasiednich
elementéw max. 0.5mm, nieréwnomieftiezerokéci fug max. 1 mm,
- ocerg przygotowania podiy:
- ocerg prawidtowdci i doktadndci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodmigtgcznymi producentéw i normami
- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym
- dopuszczalne odchyiki to 3mm na odcinku 2m
kontrok utozenia materialéw wykiczeniowych dla wybranych rodzajéw wylazenia.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdéine

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

- dla wszystkich rodzajoéw rob6t posadzkowych Im
- dla cokotéw i obrzey Im

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady dotyseze odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaj

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podig
-odbiorowi wsgpnemu

- odbiorowi kaicowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podiam,

- zmontowanie podtogi i cokotow,

- uporzzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane

1 .PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy ceavesjt

2.PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychaftetowych), klinkierowych i lastrykowych.
S01.12 OKELADZINY SCIAN i SUFITOW

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST - 9
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyece wykonania i odbioru robét tynkarskich i oktadzivych zwhzanych z

realizacy inwestycji:Modernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um
Stanistawa Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i iglge stosowa w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty obejmu:

Wykonanie tynkéwécian i sufitéw (strop antresoli) - kategorii IV araktadzinyscianych.

W pomieszczeniach, gdzie planowane jesterde nascianach glazury, wykonanie tynku podktadowego-lkgtowyzej
glazury tynk kat IV.

Wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych oktadzipfyzceramicznych glazurowanych.

Wykonanie sufitéw podwieszonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogolne.

Powtoka tynkarska - powtokascian i sufitbw wykonana z mieszanin kruszywa, sgo{eement, wapno, gips) i wod9ktadzina - powtoka
tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego matepizeznaczona do pokryciaian i stropéw.

15. Ogélne wymagania dotyczce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jaékizh wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodgce rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatdw
Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robéteip¢h niniejsza SpecyfikagjTechnicza s:
Zaprawy: wapienne, cementowo-wapienne, cementaiaizie gipsowe.

Plytki ceramiczne glazurowane.

Lustra wklejane.

Specjalistyczne ksztattowniki w kolorze glazury fpigtki o zaokaglonych naranikach.

Sufity podwieszone:

- z plyt kartonowo - gipsowych

- sufity kasetonowe 60x60 cm na konstrukciji stalowej

- sufity podwieszone higieniczne np. typu ROCKFONGHENIC z prasowanych piyt z welny kamiennej,

2.3. Woda
Wykonawca uayje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na PIBedowy wody z ogdlnie dogbnego przydcza wody.

2.4. Systemowa zaprawa tynkarska dla tynkéw na siagécpoliuretanowe;j

- systemowa masa kigja do przyklejenia styropianu do pogHa siatki do styropianu,

- masa tynkarska przeznaczona do wykonania wyprasiatce,

Wyprawa na siatce, wyprawa i masa tynkarska oraarkiejca powinny by tego samego systemu.

2.5. Materiaty gruntuj ace i inne akcesoria dla systemowego tynku na siatpeliuretanowej
Srodki gruntujice

Siatka poliuretanowa

Listwy prowadzace

Wzmocnienia narmikéw

Tasmy wzmacniajce

Wykonawca dostarczy materialy i akcesoria agde do jednolitego systemu.

2.6. Plytki ceramiczne

Plytki scienne szkliwione o wymiarach min. szerék@0 /25/cm wysok& 20/25/ cm, gatunek |,

Wyglad piytki uzgodné z Projektantem,

Naskkliwos¢ po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20%

Niedopuszczalneagakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spaein

Zgodna¢ wykonania z normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

2.7. Kleje fugi, srodki gruntuj ace i inne akcesoria dla ptytek ceramicznych

- $rodki gruntujce o dobrej przyczepga do podiga

- dyspersyjna powloka uszczelnieq do zastosowania w pomieszczeniach mokrych nkahinatryskowych i umywalniachesycs¢ 1,4kg/dns,
odpornd¢ na woda; pod cénieniem 0,15MPa - nieprzepuszczalna

- tadma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczanazukiem

- wodoodporne zaprawa kigja do ptyteksciennych - przyczepré powyzej 0,75MPa, gstas¢ w stanie suchym 1,2kg/denpodwyzszony
stopier elastycznéci, sptyw poniej 0,1 mm, odpornig na temperatgrod -30°C do +70°C

- fuga do plytek ceramicznych w kolorze szara higldoszczelna, gptas¢ za- prawy 1,6kg/dm , przyczepito
powyzej 2,2MPa,

- listwy prowadzce, listwy naranikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia narmikow

Wykonawca zastosujg&rodki gruntujce, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosijgewedtug instrukcji producenta zgodnie z rodzajem

podiaza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie

SEKOSpecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 5
5



Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy @wrk klejami, fugami srodkami gruntuicymi wynosi 14 dni. Worki nafs
przechowywd w pomieszczeniach zadaszonych, zamgtyoh, wentylowanych z podtagsuchy i wyniesiory ponad poziom terenu.

2.8. Ptyty gipsowo-kartonowc

Plyty gipsowo-kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/67@3-oraz BN-B-79405 -zastosowane do obudéevan i sufitow
niesystemowych.

-piyty gipsowo - kartonowe grukai 15 mm,

- ksztattowniki belek nénych z blachy stalowej ocynkowanej zimnggj o grubéci 6mm

2.9. Srodki gruntuj ace, hczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynigekniki i akcesoria mongawe produkowane, dostarczane lub zalecane przéawimsposzczegoinych materiatow
i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem padtoRodzajgrodkow gruntugcych podano osobno dlaidego pokrycia.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu
Wymagania og6lne dotyseze sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne"

3.2 Sprzt do wykonania robot
Prace naley wykona recznie przy uyciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgwamateriatu. Do monta
sufitow podwieszonych i wszelkich prac pokrywczyehwysokéciach, zastosowarusztowania i drabiny.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine"

4.2. Transport materiatlow

Materiaty naley transportowa w warunkach zabezpieczajych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny zuksgami ich producentow i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemnikizyapgzechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, zangtioh, wentylowanych z podiag
suchy i wyniesiora ponad poziom terenu.

Plytki naley przewozt ustawiajc opakowaniascisle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne gstzzenie nalg zabezpieczy
uniemaliwiajac przesuwanie sitadunku podczas transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotygee zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine".

Tynki i oktadziny scienne! tynki klasy IV, pod glazarki. Il. Wykladziny $§cian w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczyab przy
umywalkach wykéaczy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi lub innymi alzinami zabezpieczgiymi sciany przed dziataniem wody.

Sciana podiuna Sali ¢wiczen wyposaona wekran na calej diugo sciany, wysokéci 3 metréw, wykonany z
wyszpachlowanych ptyt kartonowo - gipsowych w katbiatym. Wokét ekranu margines szerait@k. 50 cm -

pomalowany jak reszta pomieszczenia.

Nascianie z ekranem nie uklagéigprzewodow, instalacji, nie montowarzdzen, nie instalowa gniazdek.

Pozostate pomieszczenia budynku aaimalowa farbami emulsyjnymi lub akrylowymi zmywalnymi. N@rytarzach i

innych drogach komunikacyjnych do wysékb 1,60 m stosowamateriaty o zwgkszonej odpornii na uszkodzenia

mechaniczne, nataiki wypukte zabezpieczone typowymitlwnikami ochronnymi, licowanymi z powierzclariician oraz

odboje dla drzwi.

Podkfad betonowy pod posadzki zazbrdbrojeniem rozproszonym w postaci wyprofilowanegatu stalowego o dt. 50mm,

ktory dozowany jest do betonu jeszcze wile betoniarskim.

Dodawanie zbrojenia powinno odbyévsic w suchej fazie mieszania betonu, pozwoli to uadknvorzenia sj tzw. “jezy" -

zbitych wiékien. Posadzknalery zazbro¢ poprzez dodanie 20 kggdw na m3 betonu. Po doktadnym wymieszaniu suchej

frakcji betonu wraz ze zbrojeniem g dodé wody w odpowiedniej proporcji.

Tak uzyskany kompozyt naig dostarczy na budow.

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego pozwoli mailedicj; rys i prknig¢ posadzki i zwgkszenie wytrzymakei betonu.

Sciany i strop Saléwiczen /poza ekranem/ nate wytozy¢ wyktadzim eliminujaca nadmierny pogtos.

Na s$cianach naley oznakowé drogi ewakuacyjne, sygnalizacji alawe) miejsca przechowywania sz
przeciwpaarowego itp.

W pomieszczeniach sanitarnych, do wysaksufitu (lub sufitu podwieszonego) - obéme ptytkami glazurowanymi lub
gresem polerowanym. W tazienkach pod ptytkami gla&anymi (lub gresem) wykodazolacg przeciwwodn - taczaca sé
z izolach przeciwwoda w posadzce.

Nascianach przedsionkéw W.C. przy umywalkach przewidiggrzyklejenie luster. Lustro o szergkoumywalki i o
wysokaici: od obtaenia glazua.

Sciany wokét umywalek i zlewu (il nie  obtazone glazur) powinny by wykonczone w sposéb zabezpiecgajsciang
przed wilgoci materiatami umgiwiajacymi ich mycie i dezynfekej Przewiduje s wykonanie ,fartuchaz ptytek
glazurowanych o wysokoi 1,6 m od posadzki i 0 szerakd co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki.

Narazniki wypukte i wkleste scian obtaonych glazug winny by¢ zabezpieczone specjalistycznymi ksztattownikami w
kolorze glazury lub ptytkami o zaalglonych naranikach.

Pohczeniescian z podtog nalezy wykona w sposéb bezszczelinowy, uttisviajacy jego mycie i dezynfekej(zaleca si
wykonywanie tagodnych przgj - tukowych, pomidzy sciam, a posadzkna specjalistycznéwieréokragtej podktadce .

Sufity podwieszone

Zastosowa sufity podwieszone w pomieszczeniach socjalnyalrolvych, weztach sanitarnych, korytarzach itp.

W pomieszczeniackredniowilgotnych zastosowano sufity kasetonowe 80x® na konstrukcji stalowej. Plyty kasetonowe
wykonane g catkowicie z wetny mineralnej, klasyfikacja ogniawl, odbicieswiatta 87 %, kolor biaty, ptyty winny ky
stabilne wymiarowo vérodowisku do 100 % wilgotrigi wzglednej, o dobrych wiaiwosciach akustycznych: pochtanianie
dzwieku a* 0,90, NRC 0,85,klasa ISO A. Plyty winnydlatwe do demontal (ewentualne konieczéddostania s do
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przestrzeni porgdzy stropem wigciwym, a sufitem podwieszonym).

Konstrukcja sufitéw podwieszonych w kolorze biahkmawedz prosta, listwa typ A 24. (np. ROCKFON typ kasetorard,
lub Medicare o grubii 20 mm

W sufitach podwieszonych nalezamontowa typowe, dostosowane do nich opravéyietleniowe i typowe kratki
wentylacyjne. Ponad sufitami podwieszonymi winngjdowa si¢ czujki pazarowe.

W korytarzach zastosowano sufity podwieszone o ayach ptyt: 180 cm doglie + 2x60 cm. Piyty utoone g dtuzszym
bokiem w poprzek korytarza.

W pomieszczeniach wilgotnych (w.c, tazienki, naktiyg.p.) przewiduje s wykonanie sufitu podwieszonego np. typu
ROCKFON.HIGENIC z prasowanych ptyt z welny kamienkejjor kasetonéw i konstrukcji metalowej - biaty.

Piyty winne by przystosowane do egtego mycia zaréwno pod niskim i wysokindréeniem. Dodatkow cech jest
stosowanie materiatldw nie powodeych absorpcji wody w trakcie mycia podrdeniem i dzgki temu uniemaliwieniu
powstawania zjawiska dtugotrwatego opadania krpplzakaczeniu mycia.

Nalezy zastosowa ptyty 60x60 cm (fragmenty piyt dage). Krawedz A24 (prosta); faktura mikro - porowata; odpaiéido
100 % wilgotndci wzglednej, wspotczynnik pochfanianiawieku 0”, 0,90 NRC 0,90 Klasa A; reakcja na aditasa A2.
Konstrukcja néna z profili T24 (rozstaw profili gtéwnych, co 128n) w kolorze biatym..

Wykonczenie zewstrzne.

Tynki zewretrzne zgodnie z projektem architektonicznym.

Cokdt, oktadzina stopni wagiowych - oktadzina z ptytek, mrozoodpornych.

W écianach bocznych stropodachu wentylowanego wykdyrmowe kratki napowietrzage przestragé wentylowarn.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace oktadzinowe po shakeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danymzalze robot,
zakaiczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniwzgic itp., a przed zainstalowaniem grzejnikbw centrgtne
ogrzewania. Wykonawca ocgy i zagruntuje wszystkie podta zgodnie z ich rodzajem. Bezpednio przed tynkowaniem
podtaza bardzo przesuszone nglewilzy¢ wods.

5.3. Zasady wykonania tynkéw

5.3.1. Prace przygotowawcze

Wykonywanie warstw wyktadzigciennych i stropowych mima rozpoca¢ nie wczéniej niz po 2 dniach od zakezenia robot
murowych i temperaturze powietrza niezszej nk 5°C i nie wyszej ni 25°C. Podta@e powinno by czyste, zwarte, rioe,
ptaskie (tolerancja 6mm na promieniu [,2m) wolné loszcacych sg farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszgch
przyczepné&é. Niewielkie ubytki i nierownéci nalezy wyrowna np. za pomagzaprawy wyrownujcej

5.3.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymiez producenta systemu. Wykonawca rozpocznieepsatkarskie
jedynie w warunkach waiwych dla wybranej technologii, podanych w wymagah producenta. Wykonawca zapewni
spetnienie wszystkich zanéw technologicznych wigiwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tyyktesnowego dane dotygz zalecanyckrodkéw gruntugcych i zastosuje
te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem peadioWykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jalwyigprowadace,
wzmocnienia narmikow i tasmy wzmacniajce.

Wykonczeniescian

- projektowanéciany murowane otynkowaynkiem cementowo - wapiennym kat. 11l lub IV .

Obudowy

Obudowy instalacji wod.-kan., kanatéw wentyladjoinstrukcji wsporczych muszli ugtowych, umywalek i pisuaréw

wykona: z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych GKBI @5 cm na konstrukcji z profili stalowych zminetyich C-

50. Obudowy wykonajak scianki systemowe za musastpowa w odlegtdci 20cm odsciany.

Lustra

Nad umywalkami zamontowanascianie lustra. Lustro powinno bynocowane w osi umywalki. Nafg je dopasowawielkoscia do faktycznych
wymiaréw zastosowanych plytékiennych. Nalgy je mocowé bezpdrednio dosciany zamiast piytek.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola jakosci - materiaty ceramiczne

Kontrola jakaci robét oktadzinowyctician obejmuje: sprawdzenie kompletoodokumentéw (certyfikaty, atesty itp.), sprawdeerngodnéci
materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjanprawvdzenie geometrii i dokltadém wykonania prac zgodnie z: nogn®N-70/B-10100
dla tynkéw, z nagpujacymi wymogami: odchylenie powierzchni i kregizi od linii prostej max. 3mm na diugo 2m, odchylenie powierzchni i
krawegdzi od pionu max. 2mm na 2m diugn odchylenie powierzchni i krasdzi od poziomu max. 2mm na 2m dtégp

6.3. Kontrola jakosci oktadzin i scian dziatowych.

Kontrola, jakdci obejmuje nagpujace wymagania dla oktadzinician dziatlowych gipsowo-kartonowych i soWit
podwieszonych, ktére powinny spet6ii@ymagania techniczno zytkowe dotyczce:
-odporndci na uderzenia,

-nosnosci i sztywngaci,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwaoowej,

-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola lzdzie obejmowata nagtujace wymagania:
-niedopuszczalneasiszkodzenia powierzchni lub kragzi

-jakos¢ powierzchni wg wymagadla tynkéw gipsowych,

-grubas¢ scianek +3 mm,
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-odsunkcie oktadzin od powierzchni zakrywanej +5mm,
-pofozeniescian na planie £10mm

-wymogami szczegotowymi dla poszczegéinych razai systemowych,
-sprawdzenie jednorodéa gtadkdci powierzchni.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa dla wszystkich rodzajéw robét jest Im

8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj

-odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu - w tym przygotowanie poéjo
-odbiorowi wsgpnemu

-odbiorowi kaicowemu

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Tynki i oktadziny

Cena jednostkowa obejmuje: tynki westnzne i zewgtrzne:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatowi i spta,

ustawienie i rozbiorka rusztowa

umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnyigmentow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwjzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczeni€ontrakcie nie przewidgjinaczej, Wykonawca zastosuje si petni do
wymaga i zalec@& ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdcit zadnych kosztow zwzanych ze spetnieniem postanofvie
ponizszych dokumentéw. 1.  PN-B-10106:1997 Tynki iramyy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pociegamn

S01.13 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 10
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyege wykonania i odbioru monta stolarki okiennej i drzwiowej zwzanych z

realizacy inwestycji:Modernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um
Stanistawa Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres obejmuje stolaglokienry i drzwiows, ktora jest ujta w zestawieniach stolarki w projekcie architektanym Zakres rob6t obejmuje:
- zamontowanie okien zewtnznych,

- zamontowanie drzwi zewtrznych i wewrtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolatkbudowlan czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianychatoerych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (oftrmyi, wrota, bramy) oraz weirz budynkéw.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementiwantowany do stolarki stacy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynnii zwiazanych z jej aytkowaniem.

Oscieznica -jest to rama &daca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mamoywy otworze budowlanym do jego
osciezy na krawgdzi otworu lub wewatrz ciciezy.

Ofcieze - oznacza powierzchgimuru otaczajca od wewntrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony douddwania
stolarlky OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikaciizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogoéine

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jg&kizh wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodgce rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne”
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatéw

Wymagania ogdine dotygeze materiatléw podano w S 00.00 ,Wymagania ogélrielafka powinna by znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpiechstwa.

- tabliczka znamionow w przypadku drzwi przeciwpgarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosoamniv obiekcie nals wykona jego dokumentagjw oparciu 0 wymagane parametry
odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstalnspektor Nadzoru do zatwierdzenia wrazwiad-czeniem producenta o zgodoiowyrobu z §
dokumentagj.

2.2 Srodki gruntuj ace, hczniki i akcesoria

Wykonawca zastosujadzniki i akcesoria montawe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i stykow stolarki $@ezy zastosowalistwy drewniane, stalowe i PVC zalee od materiatu z jakiego
wykonane g okna lub drzwi..

Stolarka okienna:

Okna w wykonaniu antywtamaniowym.

Stolarka okienna z profili PCV jednoramowe dwuszybai=I,3W/(mK)

W sali wyktadowej z profili PCV jednoramowe trzysmue u=0,9W/(rtK)

Okna zaopatrzone (pomieszczenie szkoleniowe i kanagw szczelnealuzje, lub rolety.

Solarka drzwiowa

Drzwi wiatrotapéw z profili PCV izolowane termicanszklonych szklem zespolonym dwuszybowym u=I,3\AKjm
Drzwi magazynu butli z gazem z profili PCV z elertaani siatki stalowej powlekane;j.

Pozostate drzwi wewttrzne - drewniane, wzmocnione.

Drzwi sluzy swietlnej, oraz drzwi wyjcia technicznego z saiviczen - pelne, o podwaszonych parametrach izolacyfitd
akustycznej, wyposane w samozamykacze.

Parapety wewrgtrzne typu postforming

Podokienniki zewrgtrzne - z blachy ocynkowanej 0,55mm, powlekanej

Drzwi sali wyktadowej - skrzydta wykladane néiarg (180° ).

Drzwi prowadzace do pomieszcaesanitarno - higienicznych: drewniane, wzmocnione, w dolnejscztych drzwi
nalezy wykona kratki wentylacyjne o powierzchni 200 cmz2.

Drzwi do kabin ustepowych (podobnie jak przegrody kabin ggbwych) systemowe z litego laminatu.

We wszystkich drzwiach prowagtzych do pomieszchezastosowazamki patentowe, ugdzenia do plombowania oraz
tabliczki z numerami i oké&eniem przeznaczenia.

Drzwi do kabin sanitarnych wypagme w typowe zamki ugbowe.

Drzwi magazynu spetu treningowego antywtamaniowe, stalowe, wypgos& w dwa zamki certyfikowane klasy ,C".
Oscieznice drzwi przyspawane do kotw stalowych zamocowhmnyscianie na gibokasé minimum 10 cm.

Magazyn sprgu treningowego naiy zabezpieczy systemem alarmowym zgodnie z naridO-04-A004 systemem posiadeym kag SA-3 z
wykorzystaniem urgzen klasy C.

Wytaz dachowy
Klapa dachowa, podstaw kwadratowa 90x90cKwietle
Spaéd podstawy 100xI00cm kopula akrylowa

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu
Wymagania og6lne dotyseze sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne"

3.2 Sprzt do wykonania robot
Prace monteowe naléy wykon& recznie przy ayciu drobnego sprzu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgwanateriatu.
Zastosowa dzwig samojezdny, rusztowanie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu
Wymagania og6lne dotysee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw

Materialy naley transportowa w warunkach zabezpiecaajych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukstamiich producentow i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporciegoznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieolarls. Opakowane w kompletach drzwi scieznica i
zabezpieczone przed rezkeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania og6lne dotygee zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine".

Uwaga: Wymiary okien wzt z natury.
Przy ramiakach okien zastosagpowe profile wykéczapce (do profili tych ,dochodzi" tynk, a specjalnatéwka, po
wykonaniu tynku usuwana, zabezpiecgeienicg przed zabrudzeniem).

5.2. Montaz drzwi

Oscieznice drzwi zamontowapodczas wykonanigian dzialowych.

Po zamontowaniu drzwi mapdpowiednie luzy pomizy skrzydiem azieznica zapewniajce dziatanie bez ocierania
skrzydta o écieznicg i posadzk.

Skrzydta drzwi powinny by prostokitne i ptaskie szczelnie przylegag dooscieznicy. Uszczelni styk ccieznicy z dGiciezem,
oblistwowa oscieznice na wierzchiuciany.
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5.3. Montaz okien

Montaz okien zewstrznych wykona przed robotami oktadzinowymi elewacji. Stolarkontowa po wykonaniu robét mokrych i po wyschaiu
scian. Gcieze przed wbudowaniem okien powinnychipwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna powibgg dostarczone na budewv stanie
ostatecznie wykitczonym. Poszczegdlne elementy okna powinrydapowiednio zabezpieczongrzami i folia przed zabrudzeniem.
Zastosowé elementy do mocowaniga@eznic i rozmigci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskiapeoducenta stolarki aluminiowej.
Oscieze zewrtrzne tynkowa po zamontowaniu okna stogajna krawdzi styku z oknem nagiki tynkarskie. Szczeligstyku okna z tynkiem
wypetnic tasma rozprzna. Szczelik migdzy dscieznica a gciezem wypeiné materiatami zapewniagymi wymagan odporng¢ ogniowa.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci prac obejmuje:

-ocere jakasci materiatéw przed montam, sprawdzenie kompletiw dokumentéw oraz zmian cech geometrycznych

oscieznic, brak uszkodzemechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké

- odchylenie od pionusgieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza2mm na 1 m @ieznicy, ale nie wgcej niz 3mm na cat
oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyve® bez zagic,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie maamoczynnie (pod wlasnymggarem) dalej si otwiera lub zamyka, zamkngte skrzydta
powinny przylega do gcieznicy rbwnomiernie wszystkimi nazami i ptaszczyznami..

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okiéwietlikéw w $wietle woudowanej stolarki m?

8. Odbiér rob6t
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaj

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodéa aprobata techniczrub dokumentagjindywidualry w zakresie rozvazania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatéw i jadad wykonania,

- rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu - zamocowanid@eznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi kaxcowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkiomikcznymi kotwami,adcznikami, uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

monta i demonta rusztowania

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zmstnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

usunkcie zabrudze i naprawa uszkodze

uporzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane

Jereli szczegodlne warunki wykonania robét przytoczani€ontrakcie nie przewidajinaczej, Wykonawca zastosuje &i petni do wymaga.i

zalecé ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie récit zadnych kosztéw zwzanych ze spetnieniem postanofivonizszych dokumentow.

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odgii na obcizenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie mytratgci na skecanie statyczne

S01.14 SLUSARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 11
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robdlusarsko - kowalskich zwkanych z realizagj

inwestycj: Modernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um
Stanistawa Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i iglge stosowa w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkcie 1.3.
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1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanilisarki i drobnych elementéw metalowych:
- Balustrady ze stali nierdzewne).

- Pochwyty przycienne ze stali nierdzewnej.

- zaluzje okienne,

- Wycieraczki do butéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami

podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdéine

Balustrada - jest to @aurowascianka w formie szeregu tralek lub stupkéwgeabnych u gory parcza, stosowana jako
zabezpieczafe ogrodzenie schoddw i kregizi platform.

Wycieraczka do obuwia- jest to element montowany przed $eé¢m do budynku shkacy do oczyszczana spodow obuwia z
btota.

Zaluzja: Element regulujcy doptywswiatta do pomieszczenia.

15. Ogolne wymagania dotycrce rob6t
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jaékich wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagantgodgce rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty
2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotysgze materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogélmaZ @ projekcie wykonawczym.

2.2 Balustrady
- ksztaltowniki ze stali nierdzewne;.

2.3. Kratki i drzwiczki itp.

W miejscach przewidzianych w projekcie budowlanyaety zamontowa kraty, kratki i drzwiczki.
- kratki, drzwiczki i inne typowe wyroby konfekcjomane.

- wycieraczki do butéw: kratowe o oczkach 22x22 mm.

- zaluzje /lub rolety/ typowe dopasowane do zaprojetimych otworéw okiennych.

2.4. Srodki gruntuj ace, hezniki i akcesoria
Wykonawca zastosujedzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotycrce spratu

Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne"

3.2. Sprzt do wykonania robot

Prace montaowe naley wykon& recznie przy ayciu drobnego spetu pomochiczego.
4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu

Wymagania og6lne dotygee transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoéine"

4.2. Transport materiatdw
Materiaty naley transportowaw warunkach zabezpieczaaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukstami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania og6lne dotygee zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine".
- wykonanie wedtug projektu architektonicznego
- projekt architektoniczny rozpatryw#acznie z projektami brasowymi
- regulacja uktadu podczas moita
- wysokai¢ porgczy balustrady 1 IOcm nad posadzk
- wszystkie elementy montawe balustrady ze stali nierdzewnej (Sifuby)
- zakotwienie przed tynkowaniem i malowaniem
- pozostate elementy montodvpo tynkowaniu i malowaniu
Balustrady
Przy schodach zewtrznych zaprojektowano balustrady wykonane z ksztatikdw ze stali nierdzewnej. Wymiary
balustrad naley wzia¢ z natury po wykonaniu schodéw.

Wycieraczki do butow:

W podécie przed wejciami do budynku wykonawgkebienie 20 mm na typawmetalows wycieraczle montowam w specjalistycznych
ramach. Proponuje gsizastosowanie wycieraczek kratowych o oczkach 22rg2 Woda opadowa winna &ydprowadzona na zewinz
stalow rurka.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci prac obejmuje:
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- ocerg jakasci materiatéw przed montam, sprawdzenie kompletéw dokumentow i atestéw
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkadaechanicznych i trwatych zabrudize

- zachowanie wymiaréw elementéw wedtug projektu ,

- odchylenie ptaszczyzn powierzchni niegk§ze nk 2mm na 1 mb,

- stabilndgc¢ i bezpieczastwo zmontowania,,

- brak nieprzewidzianych projektem szczelinim@ dystansowych

- brak naruszepodczas monta powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robét, ktére wykazajdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyczce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotygeze obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa dla:

- balustrad jest 1 mb

- zaluzje Im2

- kratek i drzwiczek itpl szt

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyaeze odbioru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania odélne

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaj

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodéa aprobata technicaub dokumentagjindywidualra w zakresie rozvizania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i f@kavykonania,

- robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu

- odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

- odbiorowi kaicowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy, -przygotowanie
elementéwélusarskich, -montai demonta
rusztowania,
- monta elementéw$lusarskich,
-dopasowanie i wyregulowanie,
- usunicie zabrudze i naprawa uszkodae
- uporadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwjzane
Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczeni§éontrakcie nie przewidgjinaczej, Wykonawca zastosuje &i petni do
wymaga i zalec@& ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdcit zadnych kosztow zwzanych ze spetnieniem postanofvie
ponizszych dokumentéw.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - RogzaRodzaje i wymiary funkcjonalne
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badamiaz oznakowania.
S 01.16 URADZENIA SANITARNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -12
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyee wykonania i montar urzdzen sanitarnych zwizanych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkci#.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad wykonania i odbioru prac awénych z dostarczeniem, odbiorem,
przechowaniem oraz instalagpateriatéw i urgdzeh sanitarnych,dcznie z materiatami niezdnymi do montau

oraz akcesoriami.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektoremdiau ustali dokladn lokalizacg urzadzen oraz podiczer i jest
odpowiedzialny za dobrkoordynacg prac z innymi ekipami wykonawczymi.

Dokumentacja projektowa obejmuje rgmtjace prace:

- dostarczenie uszlzer, materiatéw instalacyjnych i wypasania,

- podiczenie urzdzer do instalaciji cieptej i zimnej wody oraz do kamaliji,
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- poprawne wykonanie izolacji,
- testy uzytkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w Specyfikacji S
00.00 Wymagania ogdine

15. Ogolne wymagania dotycrce rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkirh wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyaee robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogdéine", plg.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatéw
Wymagania og6lne dotygeze materiatléw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlpkt’, 2.

2.2. Armatura i urzadzenia sanitarne

Uwaga: stosowaarmatug w wykonaniu ,antywandal”

- baterie - z mieszaczem, z maggkiu chromowanego, z gtowicami ceramicznymi diéggwarancji - min. 5 lat
- urzadzenia sanitarne typu muszle, umywalki - ceramiczrpowioki antywapienne, z atestermBavowego Instytutu Higieny
- miski ustpowe lejowe- wiszce w standardzie niezsizym jak ,KOLO NOVA TOP"

- pisuary -j.w.

- umywalki - j.w.

- kabiny natryskowe - ostony szkio hartowane

- baterie umywalkowe i natryskowe o standardziefif@RAS" Urzadzenia sanitarne w

toaletach speintamusz nastpujace wymagania:

- pierwsza jaké¢ wykonania,

- dostarczone od producenta.

2.2.1. Ustpy

Ceramiczny zestaw ugiu zlazonego dla toalet sktadagsi:

- miski ustpowej - wisace lejowe,

- deski sedesowej,

- wbudowanego zbiornika, z chromowanym przyciskiem,

- uchwytu na papier toaletowy, chromowanego, moc@gamascianie,
- kosza na odpadki, chromowanego, w toaletach dainski

2.2.2. Umywalki

Ceramiczne zestawy umywalkowe w toaletach skigaege z:
- umywalki

- lustra

baterii zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojecy uchwyt, chromowany,
syfonu ze stali nierdzewnej oraz peg#a dosciany,

- pojemnika na mydto,

uchwyty na ¢czniki - chromowane,

kosz na odpadki - chromowany.

2.3. Zlewy

Zlew dla spratajacych - wykonany ze stali nierdzewnej, mocowanyacany, o nasfpujacych parametrach:
- rozmiary w/g projektu wykonawczego,

- baterii zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojedsy uchwyt, chromowany,

- ostona rozbryzgowa.

- syfon z PE,

- uchwyt na papierowezezniki - chromowany.

2.4, Ra&ne

Kazda toaleta oraz umywalnia zostanie gasjaco wyposaona: -jeden
chromowany wieszak ngazniki, mocowany déciany,

- stalowa kratka odptywowa w podtodze, ze stali duervne;.

Kratki wentylacyjne w budynku zgodnie ze specyfikaai
Pobér wody z punktéw czerpalnych westnz i na zewatrz budynku wyposay¢ w kran do podiczania wza. Kran ten ma
by¢ chromowany

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu

Wymagania og6lne dotyseze sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 3.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Prace naley wykona: recznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producentiego materiatu.
4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotycrce transportu

Wymagania og6lne dotygeze transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélrte 4pk

4.2. Transport materiatéw
Materiaty naley transportow&w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukefami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotygee zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymiagagdine", pkt. 5.

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonangli przez innych wykonawcdw i¢hla odcinane zaworem odcinaym
umieszczonym na gtéwnych odcinkach instalacji weunkow instalacji sanitarnych i odpowiagiajch im specyfikacji.
Urzadzenia sanitarnegda podhczane poprzez indywidualne zawory. Wykonawca dosyaplansze pogtiowe lub prébki
wszystkich wyej wymienionych elementow wdzer sanitarnych. Rodzaj i kolorystyka wszystkichaatzen sanitarnych
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i KierowmicBudowy.

Rury z ciepd i zimna wod zostam umieszczone w projektowanyébianach (nie &da mocowane nécianach) do wysokai
montau zasilanych przez nie wdzei sanitarnych. Rurydala prowadzone w bruzdach lub ostetei ptytami suchego tynku
przeznaczonymi do pomieszézmokrych i pokryte ptytkami glazury.

W przypadku usytuowania armatury przy istaoej zelbetowejscianie hali rury prowadzone poscianie, a nagpnie
przykryte ptytami suchego tynku gipsowo-kartonowytnipomieszczemokrych i pokryte ptytkami glazury.

Umywalki, muszle ugpowe, pisuary, zlewy montowalo $ciany wylazonej glazug z zachowaniem symetryczi spoin w
stosunku do ugglzenia.

Urzadzenia montow&na wysokéci gornej jego krawdzi nad posadzk

- umywalki - 8%m

- zlewozmywaki - 85cm

- brodzik natrysku - 20cm

- pisuary - 60cm

- muszla usfpowa - 40cm,

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci prac obejmuje:

- ocerg jakosci materiatéw przed montam, sprawdzenie kompletiw dokumentéw

- kontrok utozenia materiatow zgodnie z wymogami producentéw @pecyfikacji S 02.01 Instalacje wod.-kan.i karedjz technologiczne;.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogoélne dotyczce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania oglkte,7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest dla wszystkich rodzajéw robét ltaes komplet.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyseze odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogglkie,8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z dostarczeniem oraz instajagjzadzer sanitarnych podlegaj
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podig

- odbiorowi wstpnemu

- odbiorowi kaxcowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne usidlenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie materiatdw i spta przygotowanie stanowiska pracy monta
urzadzeh proby wytkowe uporzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 32:2000 Umywalki wisze. Wymiary przydczeniowe.

2. PN-EN 33:2000 Staga miska usjpowa ze zbiornikiem pluazym. Wymiary przydczeniowe.
3. PN-EN 111:2000 Wisze umywalki do myciaak. Wymiary przyhczeniowe.

4. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiargytaczeniowe.

S01.17 MALOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 13
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t malarskich zeanych z realizagjinwestycji:

Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowéaw zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

Zakres prac malarskich:

Malowaniescian i stropéw farbami emulsyjnymi, akrylowymi zmginymi, szorowanymi i odpornymi na wilgo
Malowanie rur stalowych, konstrukgiji itp. farbaneéjmymi.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wetrmnychscian i stropéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii odne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogoéine

Malowanie - czynna¢ polegajca na pokrywaniu elementéw budowlanych fab lakierem.

Farba - mieszanina barwnikdw i pigmentéw ze spoiwami yoa barwr substang stuzaca do malowania. Powlokotworczy
materiat kryjicy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypetn&oi w spoiwie.

Lakier - szybko schacy roztwérzywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszcikalch shizacy do pokrywania
powierzchni elementéw budowlanych w celu ich oclgron

15. Ogolne wymagania dotycrce rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca odpowiada za zgodhgowloki malarskiej z zaleceniami producenta podainy danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odsfpstwa od zaledeproducenta, instrukcji podanych na opakowaniwigjézej specyfikacji naly zgtaszé
Inspektorowi Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecydujetenanie budowy miee znajdowa si¢ tylko farba od zatwierdzonego
producenta. Wszelkie farby, rozatzalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdige s& na budowie i nie d&fdace w danej chwili w
uzyciu, naley przechowywé w szczelnie zamkaiych pojemnikach wg zaletgroducenta. Wszystkie materialy podlegaj
wymaganiom ochrony przeciwparowej wg odpowiednich regulacji prawnych, normyimaga bezpieczéstwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwtocznie poinformayva wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewnaj,dte@tonu lub
tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowaniawiRmzchnie z stali ocynkowanej najepokry¢ specjalnymgrodkami
gruntupcymi. Stal nierdzewna niegtizie malowana.

Elementy metalowe ocggic¢ i odttusci¢, pomalowa farba antykorozyja podktadovy oraz malowé farba wierzchni do
metalu.

Sciany i sufity farba akrylowa w kolorach do wybostramach nadzoru autorskiego /w Saliczen: ekran malowany na
biato, sciany i strop - czarnyciany wytazone wyktadzin tlumiaca pogtos/.

Kolor $cian i stropu sakwiczeh tak jak podtoga ciemno-szary (matowy).

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatdw
Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

2.2. Farby i lakiery

Sciany - farby zmywalne trwate, odporne na czynnikichaniczne i chemiczne

Sufity - farba akrylowa

Elementy stalowe malowane po uprzednim oczyszczerdbezpieczeniu fagbantykorozyjm emalk ftalows
Stolarka okienna i drzwiowa - wykozona fabryczne.

2.3. Srodki gruntuj ace, rozpuszczalniki
Wykonawca zastosujgodki gruntujice oraz rozpuszczalniki zalecane przez producéosawanych farb i lakierow.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce spratu
Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Prace malarskie nate wykona recznie przy ayciu drobnego sprzu pomocniczego - walki,qolzle oraz przy zyciu sprztu mechanicznego -
zestawy do malowania mechanicznego i zestawy detiiowego odczyszczania starych powtok. Rusztosvadrabiny.

4. Transport
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w S 00.00 Wymagania ogolirte 4pk
4.1. Transport materiatéw

Materialy naley transportow& w warunkach zabezpiecaeych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny zuksfami ich
producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem pamarzrigciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotygze zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,Wymiagagdlne”.

Sciany i sufity w pomieszczeniach o podsyonej wilgotnéci - emulsja akrylowa wodoodporna, szorowana.

Sciany i sufity w pomieszczeniach biurowych o nomegwilgotndici - emulsja akrylowa zmywalna.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe oczygi¢ do I-go stopnia z odtluszczeniem, 2x podktad figlahromianowy, 2x warstwa emalii ftalowej
0golnego stosowaniadzna grubéé powtoki ok.90u.
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Prace powinny hynajwyzszej, jakdéci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Ménawca jest odpowiedzialny
za zgodné& wykonanych powtok z zaleceniami producenta i néziej specyfikacji. Powtoki powinny Bywolne od
zaciekéw i niedomalowaoraz mié rownomierny kolor i potysk. Przed rozpeciem prac wszelkie uggzenia natryskowe
musz by¢ przez Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierddanaycia.

Urzadzenia piaskugce i podobne érla sprawdzane przed rozpeciem robét. Odpowiednie pochtaniacze wilgoeildp
instalowane pomidzy zrédtami powietrza, zbiornikami @iieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniatzda lekko
otwarte aby umdiwi ¢ ciagte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposgy zarowno spgzarki jak i pistolety malarskie w regulatorygienia oraz manometry.

W przypadku materiatéw mgjych tendengjdo szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczbiomiki z farky musz
wyposaone w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca.

Materiaty pomocnicze nate do zakresu odpowiedzialém Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caly spiigomiarowy. Caty
sprzt pomiarowy musi zostaskalibrowany kadorazowo przedayciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzelprzed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wsaygtkchlapania, plamy i nadmalowania farby z podadasan, ok,
mocowal i wszystkich innych przedmiotow, ktére nie byhzprnaczone do malowania. Rownveszystkie szyby naky
oczyci¢ z osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczaley zastosowaspecjalne metody czyszczeniaadki
czyszcace. Wykonawca porozumiessz Inspektorem Nadzoru w celu otrzymaniadetavej informacji. Tam gdzie
prawidtowe czyszczenie zachla@pglam itp. nie jest mdiwe Wykonawca zalgy kryjace materialty ochronne i usunie je po
pozytywnym zakaczeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje nigdive farby do poprawienia i ponownego wykpenia wszelkich powierzchni ktore
zostan uszkodzone lubdala miaty usterki.

Wszelkie materialy dtla zgodne z opisem producenta ¢dd dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zargch
opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jestigaenie przez nie oryginalnych etykiet producensayierajcych opis
zawartgci.

Materiaty naley przechowywéa w zamknetych pomieszczeniach, chraniprzed nadmiernymi wahaniami temperatury,
zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewaiajhror przeciwpaarows.

Wykonawcy wolno aywat tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéecieiczalnikéw, rozpuszczalnikéw itp. Do
mieszania nale uzywac¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztuych.

5.2.  Przygotowanie podtaa

Wykonawca mge malowa tylko takie powierzchnie, ktére zostaty prawidtoweozyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie
z niniejsz specyfikacy. J&li przygotowana powierzchnia pozostata bez pokrpcizez czas wystarczap diugi (np. 6 godzin) dla
pojawienia s rdzy powierzchniowej, przed przypieniem do malowania Wykonawca ponownie dckye powierzchnie,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Istniggzelbetowe nie otynkowane i otynkowasaany wewrgtrzne naléy oczyci¢
poprzez:

- usunkcie luznych, stabo zwizanych fragmentow starych tynkéw

- usunkcie pozostatéci farb i innych materiatéw powtokowych

- rysy i pgknigcia naley mechanicznie poghi¢ do szerokéci 0,5cm i doktadnie ocZgi¢ powierzchng (mechanicznie,
piaskowanie); w przypadku odstenia zbrojenia usug warstve betonu na gbokas¢ IOmm od petdw, i oczyci¢ zbrojenie
szczotlg druciary; wsiepne wypetnt wigksze ubytkdw poprzez naniesienie warstwy szpachjloweeod, "mokre na mokre";
repera- ¢} nalezy ograniczy do uszkodzonego miejsca, nie wyréwnywatej powierzchni wokoto, a naghie

zabezpiecz§ zapravg na okres okoto 3 godzin w celu wshego zwizania materiatu

- poditaza o duej nasikliwosci i chtonndci zagruntowa farba rozcieiczory okoto 10-20%.

Sciany silnie zabrudzone smarami i tluszczami halemy alkalicznymi biodegradowalnymisrodkami  mypcymi i
powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone poetieie poprzez
natrysk lub "gcznie" - np. gbka, po odczekaniu 3-5 minut sptukujemy hiea woda.

Elementy drewniane nowo malowaniem rglprzeszlifowa do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni atgrasie doktadnie
odkurzyé. W celu ostatecznego odtluszczenia i zmycia paiwsi pytu, zywic naturalnych i resztek kleju, naleprzetrzeé

drewno wilgota szma4 nasiczomny rozpuszczalnikiem do wyrobéw poliuretanowych, hemazkstrakcyjm lub spi-rytusem
technicznym i zostawido wyschnicia Swieze tynki naleéy malowa nie wczéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy
tynkowej.

5.3. Wykonanie robét

Wykonane powtoki powinny iynajwyzszej jakdci wykonawstwa, z jednorodrgrubdicia warstw, kryciem i wygidem, oraz bez
sladéw pocagnie¢ pedzla, nadmalow® zaciekéw, niedomalowiaitp. Powtoki powinny by naktadanescisle wg instrukcji i
zalecé producenta farby.

Nie wolno naktadazadnych powtok malarskich§i powierzchnia jest wilgotna albogietemperatura powietrza lub powierzchni
moze spac ponizej 5°C podczas wymaganego czasu sghiailub pietgnacii farby (zwykle 90min.). W kalym przypadku naley
stosowa zalecenia producenta farby, zwtaszcZi g bardziej rygorystyczne.

Odstpstwa od powyszych temperatur schygia musa by¢ konsultowane z producentem farby i wymagagtwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naktadazadnych powtok malarskich gk wilgotnos¢ wzgkdna powietrza przekracza 85%.

Nalezy przyja¢ taka kolejnas¢ naktadania powtok, aby mitwosé uszkodzenia gotowych powlok byta najmniejsza..

Grubai¢ suchej powtoki powinna ldyzgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawgdzie drzwi, ostre naemiki itp. wymagaj specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapeéwsdpowiednia grubi@ suchej

powtoki. Farby nalgy naktad@ narzdziami zalecanymi przez producenta farby. W przypaualowania natryskowego

powtokg nalezy uzupeiné pedzlem, aby zapewaiodpowiedni ochrorg przy szczelinachirubach, nitach, spawach,

krawgdziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie g&dlsuchej powtoki nie mi@ by oskgnigta natryskiem.

Malowanie gdzlem naléy wykona przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich selmyokry. Wymaganesprzemienne powtoki aby nina byto

odr&ni¢ podstawowe warstwy farby, co zapewniaztiveo$¢ wizualnej kontroli czy w kadej warstwie nagpito catkowite
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pokrycie.

Nie wolno nakfadakolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie ij@cma witdciwa gruba¢ suchej powtoki i jest w
stanie umdliwiajacym zwizanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producentazyaitosowa przediione czasy schegia lub wiazania.

Wszystkie podiga naley zagruntowd przed potaeniem warstw nawierzchniowych.

Przed natéeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagwanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem,
nalezy oczyci¢ i ponownie zagruntowsazgodnie ze specyfikagj pozostawd do wyschnicia. Przed malowaniem
powierzchni, wszystkie spaw§tuby, nity itp. hczace elementy stalowe najepokry¢ punktowo tak sany farba jak dla
powierzchni lub materiatem réwnowaym. Pokrycie punktowe wykonujegsiodatkowo w stosunku do wymaganej liczby
warstw.

W przypadku przemalovia wszelkie uszkodzenia poprzedniej powtoki powizogta naprawione odpowiedpiarba.
Ukonczona powtoka nie nie mig uszkodza.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie aaleaprawt (w przypadku uszkodae spawania itp.) i zamalowanazliwie
najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niegose po montau naley w petni pomalowé przed zamontowaniem..
Wykonawca dokona przeglu wszystkich powierzchni, ocsyi z plam farby podtogisciany, szyby itp., dokona podmalofva
i wykonczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wdgl na to kto dokonat uszkodzkib zabrudzg. Wykonawca usunie
wszystkie powstate w wyniku jego prémieci i brud oraz materialy odpadowe. Po malowadiawi i okna naléy pozostawd
az do wyschngcia otwarte.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchgisgednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajghgj si w poblizu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w sfikacji nalezy
zabezpieczy przed pokryciem fatbi po zak@czeniu prac malarskich Wykonawca powinien écityi usurmy¢ wszelkie zabezpieczenia i
zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b klosze i reflektory opravwietlnych,

C. korpusy zaworéwsruby regulacyjne i naktki oraz inne cgsci obrobione, ruchome lub nélee do uradzen,
d tabliczki lub plytki znamionowe ugdzenr, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanare

lub polerowane.
Posadzki zabezpieozprzed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci prac obejmuje:

- ocerg jakasci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie komplei dokumentow
- ocerg przygotowania podi@a

- ocerg zagruntowania podia

- ilos¢ wykonanych warstw, powtok

- grubaci warstw powtok malarskich

- jednorodnéc¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodida projektem kolorystyki

- zastosowanie wkziwych materiatow wedtug specyfikacji i ustallmspektora Nadzoru
- brak zabrudze powierzchni gsiednich

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania og6lne dotycgce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania oglkte,7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa dla rob6t malarskich jest . m

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady dotyseze odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogglkie,8.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaj

- odbiér przed malowaniem - na zgodastosowanych materiatéw z normami i apraliechniczm, projektowanych elementéw do
malowania i w zakresie rozygania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu - odbiér podhy i gruntowania

- odbiorowi wstpnemu po malowaniu powierzchni malowanychsiednich,

- odbiorowi kaicowemu

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podta do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetaiubytkéw w podta,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchnisgednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowyckgian murowanych, tynkéw, posadzek i oktadzin wetnmych , drobnych elementéw metalowych, balustrad,
oktadzin wewstrznych i zewrtrznych,
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- ustawienie i rozebranie rusztofiveub drabin malarskich odczyszczenie zabrugdze
usunicie zabezpiecZepowierzchni gsiednich,

- usunkcie zabrudzg powierzchni gsiednich,

- uporzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robét przytoczani€ontrakcie nie przewidajinaczej, Wykonawca zastosuje &i petni do wymagai
zalecé ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdgcit zadnych kosztéw zwrzanych ze spetnieniem postanofvonizszych dokumentéw.
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowetyreki.

2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) dmalpwar wewretrznych budynkéw. Minimalne

wymagania techniczne.

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagamadania.

S 01.18 OZNAKOWANIE | WYPOSAZENIE P.POZ.

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST - 14
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru oznakowania i wypzeaia przeciwpgarowego obiektu,

zwiazanych z realizagjinwestyciModernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania
Muzeum Stanistawa Staszica w Pile.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Zakres obejmuje wykonanie oznakowania ewakuacyjoegp informacyjnego zwrkanego z przepisami parowymi..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogodine

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatow

Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

Materiaty i wyposaenie obiektu musi spelniavymagania norm i przepis éw wyszczegoélnionych i@ST.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotycrce spratu
Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Prace nalgy wykonat rgcznie.

4. Transport
Wymagania og6lne dotygeze transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélrte 4pk

4.1. Transport materiatéw
Materiaty naley transportow&w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny zukefami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamegimm w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Prace wykon&azgodnie z projektem oraz obewmujacymi przepisami, wymienionymi w p. 10 ST.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci prac obejmuje:

- ocerg jakasci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie komplei dokumentow
- ilosé¢ i jakos¢ wykonanych oznakowa

- kompletnd¢ wyposaenia i jego dokumentacji.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotyczce obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania oglkte,7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa dla robét malarskich jest 1 szt..

8. QOdbidr robot
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogglkie,8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaj

- odbiorowi kaicowemu

- odbiorowi wojskowych sitb pazarniczych.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w S 00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie oznakowazgodnie z przepisami

- wyposaenie w sprzt przeciwpaarowy zgodnie z projektem
- uporzzdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robét przytoczani€ontrakcie nie przewidajinaczej, Wykonawca zastosuje &i petni do wymagai
zalecé ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie rdcit zadnych kosztéw zwrzanych ze spetnieniem postanofivgnizszych dokumentéw.

e PN-92/N-01255 Barwy bezpiearstwa i znaki bezpiecastwa.

e PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja.

e PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedmtwa. Ochrona i higiena pracy.

. PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpiedséwva. Zasady umieszczania znakéw bezpiesteea na drogach ewakuacyjnych i
drogach pgarowych.

*  PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpiegmtwa. Ochrona przeciwparowa.

ST 02.00 INSTALACJE | SIECI WODNO - KANALIZACYJNE
S02.01 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST - 15

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyece wykonania i odbioru instalacji wodno-kanaliza®jjzwikzanych z
realizacy inwestycji:Modernizacja i poprawa warunkéw funkcjonowania Muze um
Stanistawa Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobét wymienionych w
punkciel.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie:

- instalacji wody zimnej wewirz obiektu, wraz z rozprowadzeniem do wszystkidhiornikow znajdujcych s¢ w budynku,
- instalacji wody cieplej wewgirz budynku,

- instalacji wody p.pa.

- instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgétenia dotycace instalacji § zgodne z normami braowymi oraz okréleniami podanymi w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogéine.

Instalacja wody zimnej- wz - zesp6l powjzanych ze sapelementéw stacych do zaopatrywania w weabiektu
budowlanego i jego otoczenia, stangeyich caté¢ techniczno-aytkowa

Instalacja wody cieplej- ewu - zesp6t powgzanych ze sabelementéw skizcych do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwszonej temperaturze, uznanej zgtkowa

Instalacja kanalizacji ogélnej- zespét powdzanych ze sabelementéw stiacych do odprowadzenigiekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizagyjieinnego odbiornika

15. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonania rob6t oraz za zgodidae Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Dokumentacj Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatéw

Ogélne wymagania dotysze materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogoélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz magmsiada
za&wiadczenia, o jakii, atesty, deklaracje zgodiud i certyfikaty.

2.2. Materiaty
2.2.1. Rury i elementy padczeniowe

Wodomierz do wody zimnej Js-6 DN 32 mm,

Zawory kulowe DN 50 mm,

Zawor zwrotny antyskaeniowy typu EA DN 50 mm,

Rury stalowe ocynkowaneadzone na gwint przy pomocydznikéw zzeliwa cigliwego (ocynkowane),
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Rury wielowarstwe (z wkladkaluminiows) np. PE-RT/AL/PE-RT systemu KAN-therm Press. Bazénia rur stosowa
ksztaltki systemowe,

Folia PE,

Typowe otuliny z pianki poletylenowej np. THERMAFKE

Zawory odcinajce kulowe,

Tuleje ochronne /prz&iia przezciany/

Kit trwaleplastyczny,

Hydranty wewstrzne 25 z wzem potsztywnym w szafkach wigzych.
Zawor pierwszastwa np. W300 f-my HONEYWELL érednicy 32 mm,
Zawor zwrotnysrednicy 32 mm,

Zawor ze spusterrednicy 32 mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
- rury kanalizacyjne PVCGatzone na kielichy z uszczelkami.

- rury wywiewne

- zawory powietrzne.

- rewizja kanalizacyjna
- rury ochronne

Urzadzenia:
- pierwsza jaké& wykonania,
- dostarczone bezpednio od producenta,

w tym:

- umywalki ceramiczne

- pisuar zawieszany z zaworem spiufayim i kompletem monteawym

- miska usgpowa zawieszana z kompletem mamwtaym

- zlewozmywak ze stali nierdzewne

- zawory napowietrzage

- baterie zimnej i cieptej wody z mieszaczem; pojesty uchwyt, chromowany,
- syfony ze stali nierdzewnej oraz prayta dosciany,

2.2.3. Izolacja, malowanie i obudowy rurocigéw i armatury

- typowe otuliny termoizolacyjne z faliPCV
Materiat izolupcy musi charakteryzowssig wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta w temperatdzéC rownymX = 0,035W/m °C
wg PN-EN ISO 8497 z 1999 r. i wytrzymédia do 105°C.

- kit plastyczny.

- ptyta gipsowo - kartonowa do obudowy instalaciji.

2.2.4. Inne
- drzwiczki rewizyjne,
- kratki wentylacyjne

2.3. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury i elementy padczeniowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wgdS3633:1991 koloru pomatezowo-bazowego, 4czone na uszczelki gumowe, zakres
srednic od dn40 do dni 60, klasa N, do prowadzenigcianach wewatrz budynku. Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielmhe PVC wg ISO
4435:1991 koloru pomafiazowo bazowego, 4czone na uszczelki gumowe, zakéesdnic od dn50 do dni 60, klasa N, do prowadzenia w
wykopach wewatrz budynku.

2.3.2. Uzbrojenie instalacji

Czyszczaki kielichowe z PVC.

Zawory napowietrgaco-odpowietrzajce PVC dn50-100.

Korki kanalizacyjne PVC dn50-dnl 10.

Rury wywiewne z PVC

Podejcie odptywowe od przyboréw sanitarnych z rur i kéiek z PVC dn32-dnl 10.
Podegcia odptywowe z rur z PVC dn50, dnlOO.

2.4. Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zeswiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgogirip
instrukcjami obstugi i montal oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hatprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytwaorcy.
Przeprowad#i ogledziny stanu materiatéw ¢gniecia, ubytki, zgniecenia).

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pognp w sposob gwarantgy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi guaingenie wymagabhp.

Ponadto:

-rury stalowe mgna przechowywaw wiazkach lub luzem, Zarury osrednicach poriej 30mm tylko w wazkach.

-rury o r&nychsrednicach sktadowaodrbnie. Kace rur zabezpiecza

kapturkami, -nie dopuszczao zrzucania rur. Niedopuszczalne jeggnigci

wiazek lub rur.

-uszkodzone rury nie nadagic do montau i naleyy je usuné z placu budowy.

-zachowa szczegolna ostrmos¢ przy pracach w obnodnych temperaturach zewtrenych.

- ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelki klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itmyvmny by sktadowane
w sposéb uporgkowany, w zamknritych pomieszczeniach, z zachowanienzeyyomowionychsrodkdw ostranosci.

Nalezy zwrocic szczegdla uwag; na zabezpieczenie przeciwpoowe substanciji fatwopalnych, jakimi®zpuszczalniki i
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kleje.

2.5.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i uradzenia powinny b§ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zagezpych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigymi korozf.

Nalezy je przechowywaw opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajic do montau i nalery je usuaé z placu budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzt do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjej technologii robét, Wykonawca zapewni r@sijacy sprzt montaowy:
samochéd dostawczy do 0,9t,

samochéd skrzyniowy do 5t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 1 Ot,

- zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 1 Ot,

zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 1 Ot,

wciagarke reczm od 3 do 5t,

wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,
zag:szczark

spawark elektryczm wirujaca 300A,

zespot padotwarczy trojfazowy przewimy 20kVA,

gietarke do petow mechaniczna,

nozyce do petdw mechaniczne elektryczne

spawarka elektryczna wiraga 300A z osprtem do spawania tukowego
butle z tlenem i acetylenem z osgem do spawania gazowego

gietarka do rur

gwintownica darur

wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice dr@ntowe

rusztowania przejezdne, przesuwne i state

pompa do proéb

betoniarka

zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport rur

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeghuz srodka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych runalezy rzuc&, a szczegélmostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapgnze okoto 0°C i riszej.

4.3. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura magdy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przsmme wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem gagwem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wdzenia i armatgrnalezy przewozé w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S 00.00 ¥ggmia ogolne. Wykonawca przedstawi Inspektorondzeau do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rolbéizgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich eoa wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan ogdéinej. Rohiesyalacyjne nalgy wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi i
Polskimi Normami.

5.1.1. Instalacja wody zimnej, cieple i cyrkulaciji

Wodg do budynku doprowad&i istniejcej sieci projektowanym przdzem. Projektowane przyize doprowadzido
pomieszczenia nr 2 na parterze budynku, gdzie zi@stamieszczony wodomierz.

Wodomierz zamontowamigdzy zaworami kulowymi. Od strony instalacji za waderzem zamontowazawdr zwrotny
antyskaeniowy typu EA.

W budynku zaprojektowano rozdzielenie izt bytowo-gospodarczej i instalacji prepozarowej, z uwagi na
zastosowanie w instalacji bytowo-gospodarczej muvarzyw sztucznych.

Woda zimna zasitabedzie uradzenia sanitarne, hydranty ppe@raz podgrzewacze cw. Ciepta woda dla potrzehav
sanitarnego i pomieszczenia socjalnego gmtoywywana bdzie lokalnie w podgrzewaczach pojedmimvych i
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doprowadzona do baterii umywalkowych oraz zlewozalkowe].

Gléwne przewody rozprowadze¢ woa zimm prowadzé w korytarzu nad stropem podwieszonymPrzewody
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanykltzonych na gwint przy pomocwcinikbw z zeliwa cigliwego
(ocynkowanych), natomiast podeip do uradzer prowadzone w bruzdadgiennych z rur wielowarstwowych (z wkiagk
aluminiowg) np. PE-RT/AL/PE-RT systemu KAN-therm Press. Bxzénia rur stosowéeksztattki systemowe. Zezki
zabezpieczyfolia PE .

Przewody wodogbowe rozprowadzage z rur stalowych prowadzone nad stropem pahoigym lub w obudowie
zaizolowd typowymi otulinami z pianki poletylenowej np. THERWALEX.

Piony prowadzone po wierzclaian obudowé

Dla odckcia poszczegélnych fragmentdw instalacji zaprojeitioo zawory odcinage kulowe. Dosfp do zaworéw w
zabudowie zapewaipoprzez drzwiczki rewizyjne.

Przegcia przewodow przegiany wykong w tulejach ochronnych o odpowiednio ekgzej srednicy. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane paiczenie na przewodzie. Przestizomidzy tulep, a przewodem wypet@ikitem plastycznym.
Instalacg wody zimnej i cieptej wykonazgodnie z instrukcjami monta zastosowanych materiatow i udzen.

Instalacja p.poz.

W budynku zaprojektowano hydranty westnzne 25 z wzem potsztywnym w szafkach wigz/ch zewwtrznych. Wymagania
wydajnaici hydrantéw wewetrznych mierzona na wylocie ggtownicy wynosi 1,0 dats. Przy zateeniu jednoczesnej pracy
dwéch hydrantéw wydajrio instalacji wynosi 2 dnfs i musi zapewniajednoczessg prag dwoch hydrantéw. Ghienie na
zaworze hydrantu 25 nie m®by¢ nizsze nk 0,2 MPa. Maksymalne @iienie na zaworze nie @ przekracza0,7 MPa, a w
instalacji 1,2 MPa.

Zawory hydrantowe montowana wysokéci 1,35 m nad posadzkHydranty rozmieszczono w korytarzach.

Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwgarowych o wymaganych parametracinenia i wydajnéci musi by
zapewniona niezataie od stanu pracy innych systemésdburzdzeh w budynku.

W celu utrzymania parametréw wody do celéw p.p@ odpowiednim poziomie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Spraw
Wewretrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony givgpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 105, poz.719), na instalacji wetrenej bytowo-gospodarczej, za ofggm zasilajcym instalagj p.pa:.,
nalezy zamontowa zawor pierwszistwa np. W300 f-my HONEYWELL érednicy instalacji bytowo-gospodarczej. Zawor
zamyka doptyw wody do instalacji bytowej w chwiblporu wody z instalacji ppo

Na podejciu do instalacji p.pa zamontowéa pomidzy zaworami odcinagymi, zawor zwrotny. Zawor od strony instalacji
zamontowa ze spustem. Armatginstalowa zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepiywody.

Instalacg wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint uszczelnionych nacdach konopiami. Przgjia

przez przegrody budowlane wyk@na tulejach ochronnych o odpowiedniogkgzejsrednicy. W obszarze tulei nie e

by¢ wykonane paiczenie na przewodzie. Przestrzeomigdzy tulep, a przewodem wypetaikitem plastycznym
umazliwiajacym swobodne przemieszczanie przewodow.

Przewdd doprowadzgjy wodk do hydrantéw prowadé&iw korytarzu nad stropem podwieszonym Przewddizokawat
typowymi otulinami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku odprowadzone zosiato istniejicej na terenie kompleksu sieci kanalizacji saniéaStieki odprowadzane
beda jednym poziomem na zewinz budynku.

Kanalizacg w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Pg€zonych na kielichy z uszczelkami. Piony nr 143 i
wyprowadzé ponad dach i zakezy¢ rurami wywiewnymi. Pozostate piony zalazy¢ zaworami powietrznymi.

U dotu kazdego pionu zamontowc rewizje. Piony kanalizacyjamantowé nascianach w obudowie. Podeja do uradzeh
sanitarnych ulgy¢ w bruzdachciennych lub zabudowaNalezy zapewnd dostp do rewizji poprzez morntzav obudowie
drzwiczek rewizyjnych na wysokoi rewizji. Na wysokéci zaworéw powietrznych zamontowa obudowie kratki
wentylacyjne zapewniage doptyw powietrza do zaworu.

Projektowane przewody odptywowe w miejscu piaiej pod fundamentem utg¢ w rurze ochronnej. W przypadku kolizji
pionéw z konstrukej dachu naley wykona odsadzki na pionach.

Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty, ktéregha uzyte do wykonania i wewgtrznych instalacji, muszposiadé aprobaty i éwiadczenia zgodrigi warunkugce
dopuszczenie do wbudowania.

Przyjete w projekcie uradzenia i materiatyasprzyktadowe. Dopuszczaggiozwiazania réwnowane, pod warunkiem zastosowaniaaaze i
materiatéw o parametrach technicznych i fkowych nie odbiegafych od przygtych w projekcie. Cakg rob6t wykona zgodnie ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét moatavych” - tom Il ,Instalacje sanitarne i przemys®' i oraz instrukcjami monta producenta
zastosowanych materiatéw i ydzeh oraz przepisami BHP.

Wszystkie Instalagjwykona zgodnie z instrukgjmontau producenta zastosowanych rur przy pomocy odpouéacharzdzi i tacznikow.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikéw pod gdzenia

- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armatur

- wykonanie przekéli przewiertéw przezciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycicie rur i oczyszczenie.

5.3. Prace montaowe

Rury z ciepd i zimna wod zostam umieszczone nicianach do wysoléei montau zasilanych przez nie wdzeh
sanitarnych. Rurydala prowadzone w bruzdach lub ostetei ptytami suchego tynku przeznaczonymi do pomiesizc
mokrych i pokryte pitytkami glazury.

Umywalki, muszle ugpowe, pisuary, zlewy montowalo $ciany wylazonej glazug z zachowaniem symetryczi spoin w
stosunku do uggzenia.

Urzadzenia montow&na wysokéci gornej jego krawdzi nad posadzk
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- umywalki - 85cm
- zlewozmywaki - 85cm.

5.3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji itechnologicznej.

Odlegta¢ zewrgtrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicziogjsciany, stropu lub podtogi powinna wynési

-doDn25 s=3cm

- Dn32-50 s=5cm

- Dn65-80 s=7cm

Roboty izolacyjne rozpoczynapo zakéczeniu montau przewodow i urgdzer, po przeprowadzeniu prob szczeicioi wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmaech do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu pdéawosci wykonania instalacji
rurowej. Izolacg przewodoéw wykona zgodnie z PN-B-02421. Wykonanie bruzd i nigitiego otworowanidcian i stropéw naley do zakresu
prac.

Minimalna odlegté¢ od przewoddw elektrycznych przy prowadzeniu réwghim 10 cm (z przewodami wodagbwymi gog). Przewody
mocowa do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw i wapi&ow. Elementy mocupe wyposay¢ we wkiadki przeciwakustyczne.
Podejcia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocoévarzy punktach czerpalnych. Najezainstalowé kompletry armatug instalacyjm i

czerpala.

Instalacg intensywnie ptuké&biezaca woda. Proby cénieniowe p=10bar. Do préb wydziélhiezalene fragmenty instalacji.

Armatur montowa& z zachowaniem nitiwosci swobodnego do niej depu i mazdiwosci odcicia i regulacji przez obshggpo oddaniu
budynku do aytkowania.

Tuleje ostonowe rur natg stosowd przy przechodzeniu przégiany i stropy. Tuleje pozwalgjpa niewielkie przemieszczenia i wydénia rur,
ktore przez nie przechoglbraz pozwalaj na tatwe wygcie lub wymiar rury. Tuleje prze-chodze przez strop powinny wystaivd0Omm ponad
powierzchn¢ wykonczonej poditogi.

Tuleje poziome majsig konczy¢ rowno z wykdiczom $ciam. Przejcia przez przegrody oddziedag strefy pearowe prowadzi w tulejach z
wypetnieniem przeciwp@rowym.

Pionowe tuleje dla rur przechagych przez piyty stropowe nalezala uzywajac niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedtug zatepeoducenta.
Nalezy zwrécié uwag; na zapewnienie wodoszczedobkazdego przejcia przez podiog Wykonawca jest odpowiedzialny za szczéinwodm
tych przejc.

Do uszczelnienia wszystkich prgéjprzezsciany/stropy majcych odporné¢ ogniows, nalery uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniegj. Materiat
ten musi by zaakceptowany przez odpowieglimstytuci do tego upowaniona oraz odpowiadalokalnym przepisom budowlanym i normom
migdzynarodowym. Producenci magzosiadé wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Technologia ukladania przewodéw powinnaapewnié utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z do&otacy
techniczn.

Rury z kamionki kwasoodpornej i PVC uktada Bjodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymkonania i
odbioru rob6t budowlano moriawych i instrukcjami producenta.

Piony uzbrojone &da w czyszczaki, korki, zawory napowietrzep-odpowietrzajace. Ruraegji odpowietrzajce kxda
prowadzone wzdiuscian. Wykonanie bruzd i nieznego otworowaniécian i stropéw naliy do zakresu prac.

Unika¢ bezpdredniego styku przewodéw z betonem. W przypadkactidcznych nalgy rure oddzielt od betonu przy zyciu
folii PVC.

5.4. Zabezpieczenie przed korogj

Przewody i ksztattki, PVC i PP nie wymagiapbezpiecze

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarflyaki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie zalmzzane elementy
nalezy pokry z zewntrz dwoma (2) warstwami gruntu i jeglfil) warstwa farby nawierzchniowej, zgodnie z instruk¢fOR-
3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenieoske stalovs dla usungcia brudu, rdzy i smaru.

Nastpnie naklada si dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedmarstwe nawierzchniow, stosownie do wskazéwek
producenta. Kolor farby - biaty, kremowy, jasnogzar

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne.
6.2. Instalacja wody zimne, cieplej i cyrkulacji

6.2.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrolg wykonuje s¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodiwowykonania z dokumentagcprojektowg

- poréwnanie projektu powykonawczego z projektemandwczym i budowlanym
- sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapis6w notatek Aowych

- sprawdzenie bezgrednie parametréw technicznych i materiatowych

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje st przez:

- sprawdzenie jalk@i materiatdw i uradzer uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zgod§oi zamontowanych ugelze i orurowania z projektem

sprawdzenie jakii robdt i ich zgodnéei z warunkami technicznymi

sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

kontrok wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie skuteczém ptukania instalaciji

sprawdzenie szczelba instalacji

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeditych przez wykonavec

sprawdzenie usugtia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podpor ructabmy

sprawdzenie mdiwosci przesuwania girurockgéw po podporach ruchomych na skutek wyetuciepinych
przeprowadzenie badauchu prébnego i pomiaréw w zakresie ufiveiajacym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty
budowlano-montzowe odpowiadajwarunkom technicznym,
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6.3. Proby szczelnéci i regulacja instalaciji

Proky szczelnéci przeprowaddi osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptelyrkulacji. Proky szczelnéci na zimno naley przeprowadzi
w temperaturze powj 0°C. W czasie proby musbyc¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad mustdpowietrzony.Wyniki préb hydraulicznych
uwaza sk za zadowalage, jezeli w ciagu calego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nigestizono spadku @nien na manometrze. €hienie
prébne dla instalacji wewgirznej wynosi, co najmniej IObai. W razie wykryaiaczasie proby hydraulicznej nieszczdltiopolczen, wykryte
miejsca wadliwe nafy zdemontowd, oczyici¢ i polaczy¢ na nowo, a nagbnie przeprowadzipowtorry prob; hydrauliczra, po czym instalagj
nalery przeptuké woda. W przypadku rur miedzianych najewadliwe miejsce wyai i lutowat ponownie z nowymi ksztaltkami. Obieg
cyrkulacyjny wyregulowé mierzic termometrem dotykowym temperatury poszczegolmprzewoddw cyrkulacyjnych a naphie odpowiednio
przymykapc lub otwieragqc przepltyw. Z przeprowadzonych préb szczétmoinstalacji naley spis& protokét stwierdzajcy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Po probie szczelsoi przeptuké ztad wod, z prdkascia 1,5m/s z trzykrota zmiarg wody. Dla kanalizacji wykoraprokg szczelnéci przy
swobodnym przeptywie wody. Dla ruragow pod posadzkowych nalewykona oglkdziny po napetnieniu wadinstalacji powyej kolana
taczacego pion z poziomem. Badania powinny pyzeprowadzone przed zakryciem kanatow.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wyniagay6lne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociagi - m

- armatura, podégia - szt
- urzadzenia - kpi
- izolacja -m

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymiagagéine. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzééi wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytysy

8.2. Odbiory czsciowe

Odbiorowi czsciowemu naley poddé te elementy urdzeh instalacii, ktére zanikajw wyniku postpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebiwykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigime lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgiczowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku
Budowy. Odbiorowi czsciowemu podlegaj

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurocigéw i monta armatury i urzdzeh

- proby szczelngi, ptukania

- elementy kompensaciji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

Badania szczeldai na zimno nie wolno przeprowadzparzy temperaturze #8zej niz 0°C.

Badania wykonywéprzed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolaemrprzewodow.

Jereli z postpu robo6t wynika konieczri¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie ppleykona odrbnie dla tego
fragmentu. Wykonarozruch przy parametrach roboczych instalacjiagei72 godzin. Podczas badé/ykonawe przedktada
dokumentagj powykonawcg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektulgawiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze kiicowym instalacji natey przedtay¢ protokoty odbioréw czsciowych i prob szczelroi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu
istniejacego z dokumentacijprojektowy (po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STazor
innymi odpowiednimi hormami przedmiotowymi. Odbiaidkoncowemu podlega:

- sprawdzenie iycia wiaciwych materiatéw i uradzen

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania paiczer

- sprawdzenie jak@i materiatéw uszczelniagych

- wielkos¢ spadkéw ruroeigéw kanalizacyjnych

- sprawdzenie odlegioi przewoddéw wzgidem siebie i od przegréd budowlanych

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania odpowietrze

- sprawdzenie prawidtovei wykonania podpor przewodoéw oraz odlégiamigdzy

- sprawdzenie prawidtoviei kompensacji wydtzen rurocagow

- sprawdzenie prawidtowoi regulacji instalacji

- sprawdzenie prawidtov§ai zainstalowania przyboréw sanitarnych

- sprawdzenie dogpu i dziatania dla poszczegélnych elementéw odgayah i regulacyjnych instalacji

- sprawdzenie jakei wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej izaciwroszeniowej

- sprawdzenie kompletioi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokotdw badazeprowadzonych przy odbiorach technicznycl$aawych)

- badanie szczelgoi catcici instalaciji

- badanie parametréw techniczno - eksploatacyjnystalaciji

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawezeag z dokumentaspdbiorow, (instrukcje obstugi uedzen, DTR,

atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisado Dziennika
Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oramné@dw komisji przeprowadzajej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzna za pozytywne, jeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentasjiczelnéci catej instalacji) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nateocent jego wplyw na stopie sprawndci
dzialania instalacji i w zalmosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze paegowanie.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platngci za wykonan i odebran instalacg nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Rob6t. Ceny jednostkowe
obejmup:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

- zakup, dostawa i montavszystkich niezkdnych materiatow,

dodatek za prace na wysgko

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagachitektonicznych

- - wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla rurochgéw wodociagowych uktadanych ngcianach i w przestrzeniach podstropowych cena fgtlitowa obejmuje:
- ulozenie rurocigow i ksztaltek, wraz z pstzeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami aymrcym

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczslrio

- wykonanie izolacji termicznych i malowania chempothego

- wykonanie otworéw vgcianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociagéw kanalizacji uktadanych ri@ianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurocigéw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropaghianach, osadzenie tulei pragpwych,

- plukanie i prok szczelnéci instalacji

*podejcia doptywowe:
- wykonanie poddg doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wzgzodhczeniem
- sprawdzenie szczelbd, ptukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podéf odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z jpddkczeniem
- syfony,

- sprawdzenie szczelga, ptukanie

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaléepizewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych
PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/AInstalacje wodoggowe. Wymaganiaw projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogoéine dotgezelementow stosowanych w systemach kanalizamjiitacyjnej.
PN-B-10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki karmaymne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjargjyektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzywegnych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznyotkdnalizacji
wewrgtrznej. Metodabadania szczedobpokczer powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odte. Wspolne
wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane stafacjach kanalizacyjnych wewtrz budynku. Wymagania.
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane stsynach odwadniggych i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
PN-EN 1057 Rury miedziane aigte bez szwu do wody i gazu stosowanew instalagacditarnych i ogrzewczych
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragiéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali tedtowej.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodo6w, armaturyzadzei. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Przepisy prawne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Dz.U.47/2003

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfsaa

budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw beepdstwa i

higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., wapwie ochrony przeciwpg@rowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.z121/2003.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, vagfie bezpieczestwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wrp@zniejszymi zmianami.

10.3. Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwvd montaowych., tom Il, Instalacje sanitarne i przemystoekady
1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Wewrgtrzne instalacje wodogjowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne®iemia i projektowania. COBRTI
JNSTAL", 1994r
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1 Wstep

1'.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 16
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyecze wykonania i odbioru robét zazianych z sieciami zewtrznymi
kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla inwestycji:MOdernlzaCJa I poprawa warunkow

funkcjonowania Muzeum Stanistawa Staszica w Pile.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jakaid@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizgeeji Robot wymienionych pktl.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Zakpesc
obejmuje :

Budow; przylcza kanalizacji sanitarnej zagzeniem do istniggej sieci wewatrzkompleksowe;j.
Budow; przykcza kanalizacji odprowadzgjej wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych
weterynaryjnej wewstrzkompleksowej sieci kanalizacji deszczowe;.

Budowe studzienek kanalizacyjnych

Ulozenie przewoddw kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC

Wykonanie prze&g przezsciany zewrtrzne budynku $cianki studzienek kanalizacyjnych
Wykonanie odpowiednich oston i zabezpieczannymi kolidupcymi sieciami

Wykonanie préb szczeldol.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Kanalizacja - sig€ kanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzakiekoéw socjalno bytowych /deszczowych/.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona devgexyjnego odprowadzanigziekow.

1.4.2.2. Kanat grawitacyjny - kanat przeznaczonythwitacyjnego odprowadzaniaiekéw sanitarnych i deszczowych,

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontpkidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjolialzowana na zatamaniach osi kanatu w planigat@maniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczorntaodenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kaegfiza majca dodatkowy przewdd pionowy uiioviajacy wytracenie
nadmiaru energiiciekow, splywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odplywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1.Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta pkzywajaca komog robocz.

1.4.4.2 Wtaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sikeraik rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.3.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigaiekéw.

1.4.4.4.Spocznik - element dna studzienki lub komory kamselyjnej pomidzy kinet, asciam komory robocze;.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jékavykonania robét oraz za zgodidae Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumendejojektovs i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawoateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz magmsiadéd zawiadczenia,
o jakaci, atesty, deklaracje zgodso i certyfikaty.

Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Rury kanalizacyjnye PVC klasy Sscednicy 160 mmaczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Piasek nie zawieragy czistek o wymiarach powgj 20 mm.

Studzienki rewizyjne wykortaz kregéw betonowych érednicy 1000/1200 mma¢zonych na uszczejlgumova),
Prefabrykowane monolityczne dno studnigeabne z najriiszym krgiem i whczeniami przystosowanymi do mogarur
tworzywowych (przeicia szczelne).

Stopnie ztazoweeliwne

Abizolu R.

Wiaz przejazdowy klasy D400.

Kanalizacja deszczowa.

Korytka z z polimerbetonu przykryte rusztamliwnymi w klasie obecizenia BI25.

Rury spustoweeliwne 150 mm

Czyszczakizeliwne z kratlg.

Rury kanalizacyjne PVGitzonych na kielichy z uszczeligumova.

Piasek nie zawieragy czistek o wymiarach powgj 20 mm.

Betonowe studzienki rewizyjne fi 1200 mm

Prefabrykowane, monolityczne dno studziennegasne z najmiszym kegiem i whczeniami przystosowanymi do mosntia
rur z tworzyw sztucznych (przeja szczelne).

Stopnie ztazowe

Abizol R.

Piyty nadstudzienne 0 1440

Wiazy typ D400.

Kruszywo na podsyple
Podsypka mze byt wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypipowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [B}{-B-11112 [4]. Podsypka z kruszywa o wysa@kaeninimum nie
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zawierajicego czstek o wymiarach powgj 20 mm
Beton
Beton hydrotechniczny B-I 5 i B-20 powinien odpodaa wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@ea/maganiom PN-B-14501 [7].

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji

stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie

odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedlug poszczeg6lnych grup, wietkoi gatunkéw w spos6b zapewniay

stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&ksktadowania nie powinna przekraéZg8 m. Sktadowanie powinno utliwviaé
dostp do poszczegblnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyegow.

2.8.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodugco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidnpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym poditow spos6b zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w S.00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przygpujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej poeimivykazé si¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
samochodéw dostawczych
samochodéw skrzyniowych
samochodéw diycowych
sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
beczkowozo6w betoniarek
- kottéw do grzania bitumu

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PCV i PE, mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaiem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mioze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewrgtrznej wyrobu.

Pierwsz warstw rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych.

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadig@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnierigz zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przeshpieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigiektad& na paletach po 10 sztacky¢
tasma stalowy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowodgegregacii sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszaplinizenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
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Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w S 00.00 Vggmia ogdine.

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzeniéciekéw wykona z rur kanalizacyjnych PVC klasy S$ednicy 160 mmaczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi.

Przewody odptywowe uky¢ na podsypce o wysoka minimum 10 cm wykonanej z materiatu nie zawigrago castek o
wymiarach powyej 20 mm.

Po zamontowaniu i odbiorze przewdéd obsyga uzyskania warstwy o grufmm min. 30 cm (po zaggzczeniu) powsej
wierzchu rury. Do wykonania zasypki stos@éwaki sam materiat jak na podsypiasypk zagsci¢ do uzyskania stopnia
zag:szczenia 95 % zmodyfikowanej wastd Proctora. Rury naky uktada zgodnie z instrukgjmontaowa uktadania w
gruncie rurocigbw PVC producenta zastosowanych rur. Ra&jprzyhczy pod fundamentem budynku wykéna ptaszczu
ochronnym uszczelnionym.

Na trasie instalacji prowadzonej poza budynkiermigjscu whczen oraz przy zmianie kierunku projektuje studzienki
rewizyjne. Studzienki rewizyjne wykota kregdéw betonowych érednicy 1000 mm flczonych na uszczejlgumowa),
natomiast studrina istniejcym przyhczu osrednicy 1200. Stosowgrefabrykowane monolityczne dno pctone z
najnizszym kegiem i whczeniami przystosowanymi do moatiarur tworzywowych (przégia szczelne). Wcianie studzienki
wykona: stopnie ztazowe co 30 cm w odleggimch pionowych i poziomych rdzy osiami stopni. Zewtrzng sciarg
studzienki pokry dwukrotnie warstw, abizolu R. Studzierkprzykry wkazem przejazdowym klasy D400. Nawierzehni
wokot whazéw studzienek zlokalizowanych w tereniglanym wybrukowd w promieniu ok. 30 cm.

Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku otaren utwardzonego przy budynku odprowadin istniejicej
studzienki.

Wody deszczowe odprowadzanglipz potaci dachowych poprzez rynny, rury spustowterenu poprzez nadane spadki
poprzeczne i podiine do wpustow deszczowych i dalej poprzez systezefizych rur odptywowych do istnige;.

Rury spustowe, za gednictwem, ktérych wody deszczowe sphyavajdachu budynku wyposgt w czyszczaki z kratk
Czyszczaki montowana wysokéci 0, 5 m nad terenem.

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur kanalizacyjnych P\i€aonych na kielichy z uszczeligumowa. Przewody
uktada na podsypce o wysokd 10 cm wykonanej z materiatu nie zawigrago czstek o wymiarach powgj 20 mm. Po
utozeniu i odbiorze przewody obsypdo uzyskania warstwy o grufm 30 cm (po zagszczeniu) powsej wierzchu rury. Do
wykonania zasypki stosowaaki sam materiat jak na podsypiasypk zagsci¢ do uzyskania stopnia zggzczenia
minimum 85 % (pod drogami 95%) zmodyfikowanej wéetd’roctora.

Kanalizacg uktad& zgodnie z instrukajmontaows uktadania w gruncie ruragiow PVC podas przez producenta
zastosowanych rur.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] aggittowano betonowe studzienki rewizyjne. W studhjalo ktérych
wiaczono odptywy z odwodnieoraz w ostatniej przed wdzeniem w istniejca sie¢ kanalizacji zaprojektowano osadniki.
Osadniki w studniach oraz koryta odwodnieni lini@lyegularnie oprnia¢ z piasku, nie dopuszcaajdo ich catkowitego
wypetnienia.

Stosowé prefabrykowane, monolityczne dno pe#one z najriiszym kegiem i whczeniami przystosowanymi do mogatiarur
z tworzyw sztucznych (przagjia szczelne). Wcianie studni wykonastopnie ztazowe co 30 cm w odleggd@ach pionowych i
poziomych midzy osiami stopniSciany studzienki pok&ydwukrotnie warstw abizolu R. Studnie przykéyptytami
nadstudziennymi 0 1440 z wtazami typu D400. Wiagadzé w poziomie terenu. Ostatecznej regulacji wiazuatak w
trakcie wykonywania nawierzchni.

Teren wokot studni zlokalizowanych w terenie ziglonwybrukowa w promieniu 0,30m.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za pomdmitkow osiowych, kotkovéwiadkow i
kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgdnymi sprawdzonymi przez sdoy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i igdme przekze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét najgprowadzé dozoér konstrukeyjny nad pracami ziemnymi.

Roboty ziemne prowadzrecznie lub mechanicznie. W miejscach gdzie wysje liczne uzbrojenie podziemne oraz na
bliskas¢ obiektéw budowlanych i drzew wykopy najebezwzgtdnie wykonywd recznie.

W przypadku natrafienia na grunt niéng (np. torf, namut, nasyp) nalewykop pogébi¢ do warstwy nénej. Wolrg
przestrzé wypetnic zag:szczom pospotk. Przyigto wykonanie wykopéw wskoprzestrzennych, umocnionych,seeanami
pionowymi.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Szerékaykopu uwarunkowana jest zegrenymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodajegsdbustronnie 0,5m jako zapas potrzebny na deskeweiain i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadz¢ w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez \Wykonawgena
odktad, w miejsce wskazane przez Inspektora Nadnovestorskiego. Dno wykopu powinnodséwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomieszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinné twykonane bezpmednio przed utzeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadiomestorskiego.
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5.4. Roboty montaowe

Rurochkgi powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technalogtadania przewodéw.

Dla zapewnienia wiiwego ut@enia rurocigu, zgodnie z zaprojektowansi, naley przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tatach celowniczych pragri¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jegtaiek pionu midzy dwoma
tatami celowniczymi.

Nachylenie podiza wykopu naléy sprawdzt za pomog niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw ratyoh
umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych repérédrewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury najestarannie oczgi¢ ze szczegélnym zwréceniem uwagi na kielichy i Hagee rur.
Uszkodzone rury powinny Byusuwane i przechowywane poza obszarem dokonywaoigiazu.

Rury naley opuszczé do wykopu powoli i ostrmie, przy pomocy kizkéw, wielokmzkow, dzwigéw lub rcznie. Zabrania
sig zrzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny byopuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnakope o odpowiednim
nachyleniu.

Rury uktad& ponizej gigbokasci przemarzania gruntu - zgodnie gdmymi podanymi w projekcie.

Kazda rura powinna kiyuktadana zgodnie z projektowaasi i nachyleniem jak réwniepowinnascisle przylega do podiaa
na swojej catej diugei, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania petzen rur naley przygotowa odpowiednie zagbienia. Wymiary takich zagbien beda dostosowane do
srednicy i rodzaju pakzenia. Odchylenie osi ukladanego ruggci od ustalonego kierunku ruragu nie mae przekracza
+/- 2 cm. Rénice midzy rzdng uktadanego ruroggu a wartécia podan w dokumentacji projektowej nie mg@rzekracza
+/- 2 cm w kadym punkcie ruroaigu i nie mog powodowa ani odwrotnego nachylenia odcinka rueagi ani jego
nachylenia réwnego zeru.

Rury kielichowe PCV powinny lytaczone przy pomocy uszczelek fabrycznych.

Przewody uktadana podsypce gr. 10 cm i obsymo uzyskania warstwy o gr. 30 cm ponad wierzcli fymo zagszczeniu.
Obsypka zagszczona do uzyskania stopnia gapzenia 85% zmodyfikowanej wastd Proctora (95% pod drogami).

Zasady montazu kanatéw kanalizacji grawitacyjnej:
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gkbokasci posadowienia ruroggu powinny spetniaponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiaidpuszczalne minimalneqaikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te miega by¢
jednak mniejsze:
- dla kanatéw drednicy do 0,4m - 360,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o (atjowo dopuszcza sispadek 0,5 %0).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
Rury kanatowe typu ,,PE" uklada;gigodnie z ,Tymczasominstrukch projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych
z rur ,PE" Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypaunigirem pgrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkczy rur kanatowych mma wykoné:
sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowygednicy 0,20m,
zapravy cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hethetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych
srednicy od 0,20 do 1,0m,
specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwiah indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w
przypadku stosowania rur ,PE",
sznurem konopnym i falialuminiows przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych cinieniowychsrednicy od 200mm dolOOOmm.
Pokczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeninicy do 0,3m mima hczy¢ na wpust lub poprzez
studzienk kryta - slepa).
Rury naley ukfad& w temperaturze powegj 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaemperaturze nie
mniejszej nk +8 C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed
zamuleniem.
Kontroli podlega petny zakres rob6t oraz asortynstasowanych materiatow a w szczegétio

. sprawdzenie zgodsoi wykonanych robét z dokumentadpchnicza,

. badanie zagszczenia podim piaskowego oraz zasypki,

. badanie zgodrigi ustawienia studzienek rewizyjnych, Dopuszczalne
tolerancje wykonania

. roznica rzdnych w profilu (odchylenie spadku) +0,3% i -0,1%,

. grubdici podsypki i zasypki +3cmi -1 cm,

. odchylenia w 5cm. W planie osi ustawionej studkien

5.5. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie uktadany i
zag:szczany po obu stronach przewodu. Wsikdazag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w projekcie -do uzyskania stopnia
zag:szczenia 85% zmodyfikowanej waitd Proctora (95% pod drogami).

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania magce na celu zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej
kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
- wytyczenie trasy przewodu, zaemie reperéw roboczych
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przeshiesh wod, ustalenie metod
wykonywania wykopéw,
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ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingob6t w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i

zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W szdmegci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie poprawia uzytych materiatow

- sprawdzenie kgnych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysggiowych z
doktadndgcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalanienywod

- badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki, obsypki i pasy piasku

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodloi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej
niz+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,Im, odchylenie grubei
warstwy podit@a nie powinno przekracéa3cm,

- odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracza5cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylerddegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczamm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkay(zwigkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugmn IOOm powinien zgodny z ST, qa@ne kratek
sciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do £5mm.

6.3. Préba
Szczelné¢ kanatdw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej poma gwarantow&utrzymanie przez okres 30mirkicienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinaka przeweatls do poziomu terenu. &iienie to nie mge by mniejsze ni IOkPa i wigksze
niz 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycce szczelngi przewoddw g spetnione jeeli uzupetnianie wody do pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwitonej:
0,15dn¥m dla przewodoéw,
0,2dm /m dla przewodow wraz ze studzienkami kaaejimymi wtazowymi,
- 0,4dn/me dla studzienek kanalizacyjnych.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Ogéine zasady obmiaru robét podano w S 00.00 Wyniagmdine.

7.2. Jednostkeobmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem im
dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku * m
dla umocnienia wykopow m
dla utlazenia kanatéw i przykanalikéw z rur m
dla studzienek kanalizacyjnych, kpi
dla préb szczelnii 1 préba.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskigezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly iypozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania rur kanatowych

wykonanie studzieneiciekowych i kanalizacyjnych,

podsypka, obsypka, zasypka

wykonana izolacja,

posadowienie studzienek,

zasypany zagszczony wykop. Odbior rob6t zanikaych powinien by dokonany w czasie umidwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pgst robét.
Dlugoé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m. Wyniki przeprowadzonych hagawinny by ujete w
formie protokétu i wpisane do dziennika budowy opazlpisane przez cztonkéw komisji sprawdea;.

8.3. Odbiér koacowy
Odbiorowi kaixcowemu podlegaj
- Sprawdzenie protokétéw badl@rzeprowadzonych przy odbiorach zaniksch i ulegajcych zakryciu
Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i ainiga
Sprawdzenie prawidtowioi zakaczenia i wykonania cadoi rob6t przewidzianych dokumentadjVyniki odbioru
koncowego nalgy uja¢ w formie protokétu.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatndci za wykonan i odebrag kanalizac} nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkbwykonanych Rob6t. Ceny jednostkowe
obejmuj:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie rob6t, zabezpieczenie
zakup dostawa i montavszystkich niezkdnych materiatow i uegdzen,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Ponadto:
* dla rurociag6bw i ksztaltek
- ufozenie rurocagow i ksztaltek wraz z wykonaniem poker, uszczelnig
- przygotowanie podia
- plukania, préba

10. Przepisy zwazane

10.1 .Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé@w wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.PN-B-10729 Kaaaja.

Studzienki kanalizacyjne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rukgztaitki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@dwierzchni drogowycl.wir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalijpze

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaogjriKsztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidoea

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typldiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazguyckzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971 -06.02 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

PN-EN 476, marzec 2001. Wymagania ogélne dagezelementdéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej
PN-EN 1610, marzec 2002 Budowa i badania przewodihalizacyjnych

PN-B-10729, marzec 1999 Kanalizacja. Studzienki kaaayjne

PN-EN 752-4, marzec 2001 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczaddziatywanie nérodowisko
PN-EN 752-2, styc2e2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-5, marzec 2001 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-1, styc2e2000 Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogdine i definicje.

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, kontrola jald.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwadletgorzewodoéw wodoggjowych i kanalizacyjnych.
PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procegawalniczych. Przepisy ogélne dotyce hczenia spawaniem.
PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedawalniczych. Instrukcja technologiczna spawankatego.
PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedawalniczych. Badania technologii spawania tukowstigd.
PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanejtykak
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniggezzhczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 25817:1997 Atza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do ékréa poziomow jakéci wedtug niezgodniei
spawalniczych.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, syebokrelenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@zgmie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwadletgorzewodoéw wodoggjowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni degch i kolejowych Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierareane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Vig@mi i badania przy odbiorze.

Z AT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elemty hczace w rurocigach cénieniowych do wody

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczniduziemne bezaiieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyoe rur, ksztattek i systemu.

10.2Innedokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karedyjnych. COBRTIINSTAL, zeszyt nr 9, 2003 r
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd montaowych, cz. Il, Arkady 1988
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3. Instrukcja zabezpieczania przed korogpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethiniki Budowlanej -Warszawa
1986 .
4. Katalog Budownictwa:

KB4-4.12.1 .(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdég @aziernik 1983)

KB 1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

5. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,Aisarojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

6. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy praédw kanalizacyjnych z rur ,PE", Centrum Technilkirdunalnej,
1978r.

7. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siearadzer sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK

»,Ccewok" i BPBBO Miasto-projekt- Warszawa, zaakceptowamzalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczypagesu

inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavg - sierpié@ 1984 r.

8. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialtbwdBwlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomgéamontaowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13/72 poz.93

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dn.2 listopada 1954r. w sprawie bezpiésiea i

higieny pracy przy spawaniu iegiu metali Dz. U. nr 51/54 poz.259

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dn.15 maja 1954r. w sprawie bezpiéste@a i higieny

pracy przy aytkowaniu butli z gazami spronymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podmieniem Dz. U. nr 29/54 pozl 15 z

p&zniejszymi zmianami nie dotygzymi przedmiotu niniejszych warunkéw.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bombnt., czs¢ V, Arkady 1988 r.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusggiw z tworzyw sztucznych, 1994 r.

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

14. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w@rp@niejszymi zmianami.

ST 02.05 PRZYtACZE WODOCI AGOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 17
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t wykonywanych podczasidwy

zewrgtrznych przyhczy wodocigowych, zwizanych z inwestyqj Modernizacja i poprawa warunkow
funkcjonowania Muzeum Stanistawa Staszica w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jakaidh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizgeeji Robot wymienionych pktl.1.

1.4. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t agénych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zalpes
obejmuje :
- Wykonanie przyicza wody zimnej do przebudowywanego budynku.
Zamontowanie zasuwy odcinag).
Montaz wodomierza.
Ulozenie przewoddw wodoggiowych z uzbrojeniem w zasuwy,
Wykonanie podsypek, osypek i zasypek,
Ulozenie tam sygnalizacyjnych,
Dezynfekcja sieci,
Wykonanie préb szczeldo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Siéwodocihgowa- system rur stiacy do dostarczenia wody do obiektéw budowlanychdrantow.1.4.2.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Zasuwa - ugdzenie shiace do odcinanie doptywu wody do pragta i hydrantow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonania rob6t oraz za zgodidae Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumergacj
Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz magzosiadé zawiadczenia, o jakizi, atesty,
deklaracje zgodrigi i certyfikaty.

- Rurysrednicy PE 100, PN10,

- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiegzerokéci 200 mm z zatopianwktadka metalov,

- Piasek nie zawieragy czistek o wymiarach powzgj 20 mm.

- Rura ochronna. érednica wg. Projektu.

2.2. Kruszywo na podsypk, obsyplke i zasyple:

Podsypka mize byt wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada

wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥41111 [3], PN-B-11112 [4]. - podsypka piaskowaateriatu
nie zawierajcego czstek o wymiarach powgj 20 mm.

SEKOSspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 83



2.3. Beton
Beton zwykly C20/25 (B-25) zgodnie z nogiBN-81/9191-04 i BN-81/9192-05.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@éa/maganiom PN-B-14501 [7].

25. Sktadowanie materiatow

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji lgacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.
Pierwsa warstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych aalektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowrany uktada rury wedtug poszczegoéinych grup, wiedkoi gatunkow w

sposéb zapewniagjy stateczn@ oraz umadliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6. Armatura
Zasuwy, obudowy, skrzynki i hydranty powinnycsktadowane z dala od substancji dzigdgeh korodujco. Elementy armatury
powinny by posegregowane wg rodzajow. Powierzchnia sktadavamivinna by utwardzona i odwodniona.

2.7. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycgee sprtu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w S.00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2 Sprzt do wykonania przylacza:

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robdt powinien wykazsig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu: koparek
podstbiernych, spycharek kotowych lulagienicowych, samochodéw dostawczych samochododwrsireych samochodow
dhuzycowych sprztu do zagszczania gruntu, wagarek mechanicznych, beczkowozow

- betoniarek
- kottéw do grzania bitumu zgrzewarek
do rur PE
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury i ksztaltki, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wplywem sit
bezwladnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwamiaze przewysza sciansrodka transportu o

wigcej niz 1/3 §rednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstw rur naley uktada na podktadach drewnianych.

4.3. Transport armatury
Armatura wodocigowa mae by transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeehpieszczaniem i
uszkodzeniem, maghy¢ przewaone luzem, lub uteone na paletach i pgizonych tdma stalowg.

4.4. Transport elementéwzeliwnych
Elementyzeliwne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przegsprzaniem sipodczas transportu.

4.5, Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowodsegregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w S 00.00 Wamia ogdine.

Nad przewodem w odlegioi 20 cm utayc¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawazoloru niebieskiego o szerod@ 200 mm z
zatopion, wkiadka metalova z zamocowaniem jej do zasuwy i wodomierza.

Wodochg naley uktada na podsypce piaskowej o gribdl0 cm wykonanej z materiatu nie zawiarago czstek o
wymiarach powyej 20 mm.

Po zamontowaniu i odbiorze przewody obsyfa uzyskania warstwy o grugm 30 cm (po zagszczeniu) nad rgr Do
wykonania zasypki stosowaaki sam materiat jak na podsypiZasypk zag:sci¢ do uzyskania stopnia zggzczenia 85%
(pod drog 95%) zmodyfikowanej wartoi Proctora. Rury uktada taczy¢ ze soly zgodnie z instrukgjmontaowa uktadania
w gruncie rurocigéw PE producenta zastosowanych rur.
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Przegcie przyhcza pod fundamentem budynku wykénarurze ochronnej uszczelnionej.

Projektowany odcinek przy¢za wprowadz do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanieszceeny wodomierz.

Wodomierze montowamigdzy zaworami kulowymi. Od strony instalacji za woderzem zamontowazawor zwrotny

antyskaeniowy typu EA.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenieniale oznaczy je w terenie za pomdmtkéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkdéw kravedziowych.W przypadku niedostatecznejsdbreperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z klnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zebdne przekae Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robot nayeprowadzé dozér konstrukcyjny nad pracami ziemnymi. Robognmie prowadZi recznie
lub mechanicznie. W miejscach gdzie wystje liczne uzbrojenie podziemne oraz na bKgkobiektow budowlanych i drzew
wykopy naley bezwzgtdnie wykonywa recznie. W przypadku natrafienia na grunt nigmo (np. torf, namut, nasyp) nale
wykop pogkbi¢ do warstwy nénej. Wolm przestrzé wypelnié zag;szczom pospoilk. Przygto wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych, geanami pionowymi. Wykopy naly wykon& jako wykopy otwarte obudowane.
Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami rur, do ktérych dodajeg¢sobustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowandeian. Deskowaniécian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawgcna odktad, w miejsce wskazane przez Inspeki@@zoru inwestorskiego. Dno wykopu
powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpmojektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinn@ byykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadirawestorskiego.

5.4. Roboty montaowe

Projektowany wodogp uktad& na gebokasci zapewniajcej przykrycie 1,5 m. Patzenie z istnieicym wodocigiem naley
dostosowa do stanu istnigcego, po wykonaniu przekopu probnegoalféenie w istnigjcy wodocig zaprojektowano za
pomoa tréjnika lub nawiertaki. Ruryatzy¢ ze sok za pomog zgrzewania czotowego. Zgrzewanie i uktadanie rykamat
zgodnie z instrukajmontaows producenta zastosowanyalr.

Podczas zgrzewania najeprowadzt kontrok jakasci zgrzewdw.

Zgrzewanie rur wykon@ana powierzchni terenu. Przewdd opuszada wykopu z pobocza. Szczegdlmvag; nalezy zwrdcié
na nieprzekroczenie dopuszczalnega:cigi Zatamanie trasy w pionie w punktach zmianyd&pavykona z zachowaniem
promienia gicia rury, ktéry wynosi: 50De - 0°C, 35De - 10°C, 200#0°C.

Gdzie De oznaczaednig zewretrzng rury.

Roboty naley prowadz¢ przy temperaturze wkszej n 0°C.

Sie¢ ukltad& na podsypce piaskowej grudod 15 cm wykonanej z materiatu nie zawigrago castek o wymiarach powsj
20mm.

Préke szczelnéci nalery przeprowad#i zgodnie z PN-EN 805.

Po wykonaniu préby szczelgm przewody obsypado uzyskania grutsei 30 cm (po zagszczeniu) nad rar Do wykonania
zasypki stosowataki sam materiat jak na podsypiZasypk zag:sci¢ do uzyskania stopnia zgggczenia 85% (95 % pod
drogami) zmodyfikowanej warfoi PROCTORA.

Zgodnie z instrukcjami producentow rur z PE wytrayoé¢ zfaczy wykonanych w technologii zgrzewow doczotowyeht;|
rowna wytrzymatéci rury i dlatego nie ma potrzeby stosowania blolaperowych w miejscach zmiany kierunku przewodu.
Ztacza 9 zdolne do przenoszenia sit raggajacych wysepujacych na zmianach kierunku.

Nalezy natomiast wykonabloki oporowe w miejscach zmiany materiatu i blpkidporowe pod zasuwami, trojnikami i
hydrantami.

Bloki oporowe i podporowe wykokigako wylewane w wykopie lub prefabrykowane z bet@?20/25 (B-25) zgodnie z nogm
BN-81/9191-04 i BN-81/9192-05.

Bloki powinny by¢ oparte o nienaruszqrciarg wykopu. Dla zabezpieczenia ksztaltek z PE przészzmeniem przez beton
nalezy stosowa folie oddzielajca z tworzywa sztucznego.

Proby szczelnii przeprowadzi po osagnigciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymsdo

Nad przewodem w odlegdoi 30 cm utay¢ tasme lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym. Kacéwki metalowej wktadki trwale zamocowdo zaprojektowanego uzbrojenia.

Uzbrojenie sieci wodocigowe;j.

W miejscu whczenia projektowanego pragkza w istniejcy wodocig i na odgaizieniach do hydrantéw zaprojektowano
monta zasuw odcinagych kotnierzowych z doszczelnieniemekkim. Nad zasuwami zamonto&abudowy do zasuw
zakaczone skrzynkamieliwnymi. Zasuwy przy hydrantach powinny ginajdowa w odlegtdci, co najmniej 1,0 m od
hydrantu w potaeniu otwartym.

Skrzynki oraz hydranty natg obrukowa wokét na szeroki@ 30 cm.

Zasuwy oraz hydranty oznakoéviabliczkami znamionowymi. Tabliczki undigi¢ na trwatych elementach uzbrojenia terenu
lub na betonowych stupkach.

. Z uwagi na istniejce uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykonywaznie.

. W przypadku natrafienia na uzbrojenie niewykazanéwentaryzacji geodezyjnej nale powiadomé uzytkownika
uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpietzy

. Kable energetyczne na skeoyvaniu z projektowansiech przy odlegtdci 0,5 m i mniejszej zabezpieazy

pustakiem kablowym dwudzielnym.

. Przed przysipieniem do robot w rejonie kolizji natg wykona przekopy probne, celem ustalenia rzeczywistego
przebiegu i posadowienia istrieggo uzbrojenia.

. W przypadku wysipienia wod gruntowych wykopy nalg odwodné. Projektowane przewody kanalizacji

deszczowej uktadaw suchym wykopie.
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. Przejcia dla pieszych w pasie wykonywanych prac haabezpieczyktadkami z barierk

. Odkryte korzenie drzew w trakcie rob6t zabezpiégayed przemarzaniem i wysychaniem.

. Wszelkie materiaty, ktoreebla uzyte do budowy sieci mugposiadé aprobaty i éwiadczenia zgodrigi

warunkujce dopuszczenie do wbudowania.

. W trakcie wykonywania robét prowadzinwentaryzagj geodezyjn utozonych przewodéw.

. Calas¢ robot wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i matb rob6t budowlano-montawych" tom Il ,, Instalacje

sanitarne i przemystowe" , wymogami producentaasastanych rur oraz przepisami BHP w zakresie raledhnych.

5.53. Zasypanie wykopoéw i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgéwnomiernie uktadany i
zag:;szczany po obu stronach przewodu. Wsiazag:szczenia powinien léyzgodny z okrdonym w projekcie.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu zakwalifikowania gruntéw do odpowiedikeegorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okrellenie stanu terenu,
wytyczenie trasy przewodu, zaémie reperow roboczych ustalenie sposobu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem ayod

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzingob6t w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i

zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W szdmefgi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie poprawia uzytych materiatow

- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow wysggiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki, obsypki i pisy piasku

- badanie odchylenia osi wodagii,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i armatury,

- badanie odchylenia spadkéw przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie wykonania zgrzewow i gr#eh z armatud,

- badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kgnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz + 5 cm odchylenie
wymiaréw w planie nie powinno Bywigksze ni 0,Im, odchylenie gruldi warstwy podtaa nie powinno przekracza3cm, odchylenie
szerokdci warstwy podi@a nie powinno przekracza5cm,
odchylenie przewodéw w planie, odchylenie odlégtosi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraézebmm,

- odchylenie spadku rur od przewidzianego w projekide powinno przekraczd 0% projektowanego spadku

- wskanik zag:szczenia zasypki wykop6w okteny w trzech miejscach na dhugo 1 OOm powinien zgodny z ST

- rzedne skrzynek zaworéw i hydrantéw powinnythyykonane z doktadrigia do +5mm.

6.3. Préby szczelngci i dezynfekcja przewodow
Proby szczelnii /wodm i pneumatyczay nalery przeprowadzi zgodnie z PN-EN 805. Dezynfekcj
przeprowadd przy wyciu podchlorynu sodowego. Po wykonaniu dezynfefgilacze naley przeptukd.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wyniagagolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem ne

- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku ntdla umocnienia wykopéw
ntdla utazenia przewodow wodoggowych m dla armatury ,
kpi

- dla préb szczelnei, dezynfekciji i plukania. 1 préba.

8. Odbiér rob6t

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskigeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe sieci i armatury
wykonanie Zarzewéw i innych pgizehr na sieci,
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wykonanie podsypki, obsypki, zasypki przewodéw

utozenie przewodéw sygnalizacyjnych

wykonana blokéw oporowych,

posadowienie armatury,

zasypany zagszczony wykop. Odbior robot zanikaych powinien by dokonany w czasie umidwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pgst robét.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m. Wyniki przeprowadzonych hagawinny by ujete w
formie protokotu i wpisane do dziennika budowy opazlpisane przez cztonkéw komisji sprawdea;.

8.3. Odbiér kohacowy

Odbiorowi koxcowemu podlegaj
Sprawdzenie protokétéw batiprzeprowadzonych przy odbiorach zanikggh i ulegaicych zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian pefier

- Sprawdzenie prawidtowioi zakaiczenia i wykonania cadoi robot przewidzianych dokumentacprawdzenie
wykonania napraw nawierzchni i innych elementéwkagzonych w trakcie robot.

Wyniki odbioru kaicowego nalgy uja¢ w formie protokotu.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w S 00.00 Wymagania ogoine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platngci za wykonane czynioi nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgakowykonanych Roboét. Ceny jednostkowe
obejmuj:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie rob6t, zabezpieczenie
zakup dostawa i montavszystkich niezkdnych materiatow i uemzen,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
* dla rurocagbw, ksztaltek i armatury:
- ulozenie rurocagow i ksztaltek wraz z wykonaniem poker, uszczelnig
- przygotowanie podia
- phukania, préb szczeldoi i dezynfekciji.

10. Przepisy zwazane

10.1.Normy inne dokumenty

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé@w wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rukgztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsyi@ i okralenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy devdla przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchniggsych i kolejowychZwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&gania i badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu i elemty hczace w rurocigach cénieniowych do wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych* tom Il ,, Instalacje sanitarne i przemystdwe
Wymogi producenta zastosowanych rur

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadzer sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok" i BPBBO Miasto-projekt- Warszawa, zaakcepaoe i zalecone do stosowania przez Zespét Doradiezgrocesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydentam.st. Véavgz sierpié 1984 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie bezpistwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanomtezowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wrp@niejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-01.00.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(Kod CPV: 45310000-3)

Temat: MoOdernizacja i poprawa warunkow funkcjonowania Muze um Stanistawa
Staszica w Pile.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych zwiazanych
Z realizacja Rozbudowy Swietlicy wiejskiej dla wsi Stobnica, gm.Oborniki.
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1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Ninigjsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

- przytacze od ztacza kablowego do tablicy rozdzielczej,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacje odgromowa,

- instalacje wentylacyjna mechaniczna.

Istotnym elementem prawidfowosci wykonywania wszelkich prac jest koniecznosc wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

- Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.6 w gruncie kat. lll Demontal grzejnika
leliwnego,

- Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m,

- Reczne uktadanie kabli wielolytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponilej 110 kV w rowach
kablowych, YKY 4x35,

- Uktadanie rur ochronnych z PCW o sr.do 110 mm w wykopie,

- Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I,

- Montal uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfola mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w podfollu z cegty,

- Rury winidurowe o sr. do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach,

- Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dfugosci przebicia do 40 cm - sr.rury do 60
mm,

- Montal przepustéw rurowych w scianie - dfugosc przepustu do 1 m - sr.zewnetrzna rury do 60 mm,

- Przygotowanie podtola do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat 0 3-4
otworach mocujacych,

- Montal tablicy rozdzielczej,

- Mechaniczne pogralanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Ill,

- Montall uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll,

- Przewody izolowane jednolyfowe o przekroju lyty do 16 mm2 wciagane do rur Przewod LgYio 1x16.,

- Montal koncowek przez zaciskanie - przekréj lyt do 16 mm2,

- Przewod kabelkowy ptaski - faczny przekrdj lyt do 7.5 mm2 (podfole inne nil beton) uktadany w tynku, przewdd
YDY 3x1,5,

- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Iyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podfolu innym nil
beton, przewdd YDY 3x2,5,

- Przewody kabelkowe o facznym przekroju lyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podfolu betonowym,
przewod YDY 5x2,5,

- Przewod ognioodporny HDGs 4x1,5,

- Whytacznik awaryjny ppol z rozdzielnica (R+M+S),

- Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podfolu ceglanym,

- Montal na gotowym podtolu puszek podwojnych z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 3 i
przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo,

- Montal na gotowym podfollu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie (3 wyloty),

- Montal do gotowego podfola gniazd wtyczkowych p/t podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2
koncowych,

- Montall do gotowego podtola gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2,

- Montal do gotowego podfola gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 koncowych,
gniazdo TV+ radiowe,

- Montal do gotowego podfola gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 koncowych,
gniazdo telefoniczne RJ 12,

- Montal do gotowego podfola gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 koncowych,
gniazdo komputerowe RJ 45,

- Przygotowanie podtola pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwiacych (mocowan
2),

- Montal opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - swietléwka o zrodle swiatta 4x14W (R+M+S),

- Montal opraw oswietleniowych - swietldwka o zrédle swiatfa 2x24W (R+M+S),

131

- kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnica, moc grzewcza 3.72 kW, wymiary dt./szer./wys.1500 x 221 x 183 mm,
zasilanie 1f 230V 50Hz, predkosc powietrza 6-7 m/s, sterowana pilotem bezprzewodowym, kurtyna powietrzna z
grzaniem, z ogrzewaniem (R+M+S),

- Montal zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprelanych z preta o srednicy do 10 mm na dachu pfaskim
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pokrytym papa na betonie,

- Montal przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o srednicy do 10 mm,

- taczenie przewodéw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 200 mm2,

- Montal uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat./ll,

- taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzylowych,

- Montall ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,

- Montall ztaczy kontrolnych z pofaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kaldy nastepny pomiar,

- Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej — pierwszy,

- Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kaldy nastepny,

- Pierwszy pomiar instalacji odgromowey,

- Nastepny pomiar instalacji odgromoweyj,

- Badanie linii kablowej nn o ilosci iyt 5,

- Pomiar natellenia oswietlenia.

1.4. Odpowiedzialnosc Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania raz ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogbine warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogéinej specyfikacii.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Do wykonania robdt montalowych instalacji Wykonawca powinien wykazac sie molliwoscia korzystania

ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwiazan technicznych,

szczegOlnie w zakresie montalu kabli i ich zarabiania. Do robét montalowych i izolacyjnych Wykonawca

winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych podnosnikami nolycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu zostafy przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego nalelly przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonywania robét.

Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacje elektryczne.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi braniami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych brani.
Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa molliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego,
jedynie w przypadku zaproponowania rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyc kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektdw i Zamawiajacego.
Catosc robét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzetu i urzadzen, schematami
pofaczen, normami i warunkami technicznymi. Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalely dokonac
przegladu zamontowanych instalacji i urzadzen w zakresie zgodnosci z dokumentacja. Nalely sprawdzic ciagfosc
przewodow i jakosc potaczen, Przed oddaniem instalacji nalelly wykonac pomiary ochronne izolacji i skutecznosci
ochrony od poralen oraz wartosci rezystancji uziemienia i instalacji odgromowej wg PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
natelenia oswietlenia w szczegdlnosci na stanowiskach pracy i drogach ewakuacji wszedzie tam, gdzie one
wystepuja oraz w pozostafych miejscach, gdzie stawiane sa szczegolne wymagania dotyczace natelenia oswietlenia
wedfug obowiazujacych przepiséw i zgodnie z PN-84/E-02033. Po zakonczeniu pomiaréw nalely wykonac sprawozdanie i
dofaczyc do dokumentdw odbiorowych Nalely opracowac i uzgodnic instrukcje wspotpracy ruchowej z siecia energetyki
zawodowej zdefiniowana w WTZ i umowie z ZE zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Dz. U. Nr 85, poz. 957. Nalely
dofaczyc wszystkie niezbedne instrukcje eksploatacyjne do dokumentow odbiorowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalely opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, molliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot,

- termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t — zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow robot,

- wyposalenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaleniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatolona jakosc robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jakosc materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy mole zaladac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, le poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzic pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, le roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu swiadectwa, le wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja walna legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byc prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowac molna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np.
warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywac Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak nil
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy mole dopuscic do ulycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w
wyrobach budowlanych, a w szczegdinosci te, ktére posiadaja w zakresie wymagan podstawowych: certyfikat CE lub na
znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, le zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa
specyfikacja techniczna uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie. W przypadku stosowania wyrobow
budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktorych wtasnosci
ulytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, rélnia sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawic ich walne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny byc oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalely wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, termin rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,
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- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc przedfolone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét. Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kaldego elementu robét. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiaréw. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny byc przechowywane na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byc zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyskac akceptacje Zamawiajacego.
Jeleli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac walne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa
wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kabli i przewodow w zakresie zgodnosci z projektem oraz PN-76/E-05125,

- jakosc pofaczen elektrycznych, typ zastosowanych przewoddw i kabli, sposob ich prowadzenia i mocowania,

- stan izolacji, oznaczenia,

- lokalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnosc typow z dokumentacja projektowa i prawidfowosc oznaczen,

- sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisow kabli i przewodow, listew zaciskowych, oznacznikéw itd.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalelly poddac elementy urzadzen instalacji, ktdrych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest
niemolliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. W szczegdlnosci dotyczy to odbioréw tak zwanych robét
zanikajacych (przewodow, rur, kabli i osprzetu przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem). Kaldorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr koncowy:

Przy odbiorze linii kablowych nalely przedtolyc protokdt odbioréw czesciowych przed zasypaniem, przy

odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych nalely przedtolyc protokdt odbioréw czesciowych
przewodow

- przed tynkowaniem, w szczegolnosci nalely skontrolowac:

ullycie wtasciwych materiatow, elementéw i urzadzen,

- prawidfowosc wykonania i zabezpieczenia potaczen,

- jakosc zastosowanych materiatow,

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalacji zgodnie z PN-76/E05125
i innymi przepisami technicznymi,

- skutecznosc ochrony od poralen,

- stan izolacji,

- wartosci rezystancji uziemien,

- prawidfowosc realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programéw ulytkowych,

- prawidfowosc wykonania mocowan oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodéw,

- prawidfowosc zainstalowania aparatow i urzadzen,

- jakosc wykonania przejsc przez przegrody budowlane a w szczegdlnosci zastosowania odpowiednich uszczelnien w
przypadku przejsc przez przegrody i strefy polarowe,

- zgodnosc wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji. Platnosci beda
dokonywane za wykonanie poszczegoinych etapoéw robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Cena
ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania podstawowe,

- PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona,

- PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
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- PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi,

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen lyt przewodéw oraz ogéine zasady systemu
alfanumerycznego,

- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

- PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc 3: Roztaczniki, odfaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi,

- PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc 4-1. Styczniki i rozruszniki do
silnikow. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikéw,

- PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC,

- PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych,

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk,

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przeteleniowym,

- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia,

- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych, w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym,

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk,

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporaleniowa,

- PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montal wyposalenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine,

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montal wyposalenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montal wyposalenia
elektrycznego. Obcialalnosc dfugotrwata przewodéw,

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montal wyposalenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montal wyposalenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montal wyposalenia
elektrycznego. Inne wyposalenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montal wyposalenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze,

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposalone w wanne lub/ i basen natryskowy,

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed poraleniem pradem elektrycznym -
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych;

- IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.
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WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25.09.2000 r.w sprawie szczegdtowych warunkdw przytaczenia podmiotéw do
sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcoéw. (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunkéw technicznych
ulytkowania budynkdéw mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie wymagan
metrologicznych, ktérym powinny odpowiadac liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, klasy
doktadnosci 0,2; 0,5; 1i 2

- Poradniki techniczne, DTR producentow aparatdw, osprzetu i urzadzen.
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